Inwestor:

Powiat Gostyninski z siedzibg Starostwa w Gostyninie,
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Zamawiajacy:

Powiat Gostyniniski z siedziba Starostwa w Gostyninie,
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Obiekt:

Przebudowa skrzyzowan drog powiatowych:
Nr 1408W z droga pow. Nr 1410W
Nr 1408W z droga pow. Nr 1409W i droga gminng
Nr 1409W z drogg pow. Nr 1411w
oraz odcinkéw tych drog pomigdzy w/w skrzyzowaniami.

Dzialki:

184/2; 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197
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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycji p.n.
wPrzebudowa skrzyiowan drég powiatowych numer :
e droga pow. Nr 1408 W z drogq pow. nr 1410 W;
e droga pow. Nr 1408 W z drogq pow. nr 1409 W i drogq gminng;

e droga pow. Nr 1409 W z drogq pow. nr 1411 W
oraz odcinkow tych drog pomiedzy w/w skrzyzowaniami, gm. Gostynin”

DANE OGOLNE

Inwestor:

Powiat Gostyninski
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

Jednostka projektujaca:

Projdrog - Projektowanie i Nadzory
inz. Leszek Pietrzak

UL Targowa 18¢

09-407 Plock

Autor opracowania:
w zakresie branzy drogowej: mgr inz. Anna Wozniak

2.

2.1
2.2
23

24

2.5

2.6
2.7

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1B/2010
Decyzja Nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia
Decyzja Nr 20/09/2010 z dnia 14-06-2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia zmieniajaca decyzj¢ nr 20/09/2010 o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia z dnia 27.01.2010r.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, z uzbrojeniem podziemnym
aktualna do celéw projektowych.
Uzgodnienia branzowe
Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

(O
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ —CEL I ZAKRES
OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie istniejacej dokumentacji projektowej do
przebudowy skrzyzowan drég powiatowych numer: droga pow. Nr 1408W z drogg pow. nr
1410 W; droga pow. Nr 1408 W z droga pow. nr 1409W i droga gminng; droga pow. Nr 1409W
z droga pow. Nr 1411W oraz odcinkéw tych drog pomiedzy w/w skrzyzowaniami,
przeznaczonych na cele komunikacyjne o L = 755,1 mb M M

Zakres opracowania obejmuje przebudowg istniejacych drég Y wraz z wykonaniem zatok
postojowych, chodnikéw, poboczy, remont istniejacych  zjazdéw oraz oczyszczenie i1
odmulenie istniejgcych przepustow. Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas drogowy,
ktory jest whasno$cia Starostwa Powiatowego w Gostyninie i Gminy Gostynin. Przedsiewzigcie
bedzie realizowane na terenie m. Solec, Gmina Gostynin obreb Solec, gm. Gostynin. Caly

zakres projektu zawiera si¢ w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Na czas robot dostgp do

wszystkich dziatek przylegtych bedzie zapewniony.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 UZBROJENIA TERENU

4.1. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ obejmuje dzial} EW:

184/2, 184/3, (w decyzji lokalizacyjnej\?%%‘gig&l(;li:0 pierwotna - nr.184 ktéra ulegla
podziatowi na 184/2 i1 184/3) 186, 187, 188/1, 188/2, 197 obr. Solec, gmina Gostynin.
Szczegotowa lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na orientacji i planie
zagospodarowania terenu. Na catej dilugosci opracowania droga przebiega w obszarze

zabudowanym.

4.2. Uzbrojenie terenu

Teren objety niniejszq inwestycja stanowi obszar zagospodarowany, na terenie wystgpuje
uzbrojenie podziemne w postaci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telefoniczna

- sie€ elektryczna (napowietrzna)



Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na mapie dd%c'elé\g/ pfbjektoWSIcﬁl W
skali 1:500 wykonane przez geodet¢ Tadeusza Skrzypczynskiego.

Zabudowa po obu stronach drogi, szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 9,00 do 22,00m.

4.3. Stan prawny dzialek

Wszystkie roboty realizowane bgda w granicach dziatek: 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2,
197 bedacych wilasnoscia Starostwa Powiatowego w Gostyninie i na dzialce Urzedu Gminy
Gostynin, w zwigzku z czym nie zachodzi naruszenie interesu 0sob trzecich - oswiadczenie o

prawie dysponowania gruntem w zalaczeniu.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Opis rozwiazan projektowych

Zakres opracowania wynikaj e | zlecenia Inwestora ogranicza si¢ do przebudowy
W PAw
istniejacych drég\(wraz' z onaniem zatok postojowych, chodnikow, poboczy, remont

istniejacych zjazdéw oraz oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow.

5.2 Kolorystyka materiatéw przewidzianych do wykonania chodnika i wjazdow :

a) chodnik — kostka kolor czerwony

b) wjazdy — kostka kolor grafitowy

¢) parkingi- kostka szara z odznaczeniem miejsc parkingowych kostka czerwong

Z projektowanymi drogami sgsiaduja prywatne posesje i cmentarz do ktorych zaprojektowano

wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

5.3. Nawierzchnia drog, parkingéw i chodnikéw :
Zaprojektowano nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:

na pow. istniejacej naw. bitumicznej -

a) Warstwa scieralna z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego
(polimeroasfaltu) gr. 4 cm

b) Warstwa wigzaca z mieszanki MCE gr. 6 cm  z uzupelnieniem kruszywa
(dodziarnieniem ) w migjscach o niewystarczajacej grubosci istn. nawierzchni
dogr.6cm.

¢) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kamienng 0-63mm

na poszerzeniach -

a) Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego

\@ )

(polimeroasfaltu) gr. 4 cm
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b) Warstwa wigzaca z mieszanki MCE gr. 6 cm
¢) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub ttucznia gr. 20 cm
d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoiki gr. 25 cm

na parkingach -

a) Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

b) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub tlucznia gr. 15 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 25 cm
chodniki —

a) kostka brukowa betonowa gr. 8cm

b) podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm pod chodniki

pobocza — zwirowe o gr. 10 cm

5.4. Zjazdy do posesji o szerokosci od 4,00 do 8,4 m
Konstrukcja wjazdu:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm grafitowe;j
- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 10 cm
- podsypka piaskowa 15 cm
5.5. Oznakowanie tymczasowe
Oznakowanie tymczasowe objete bedzie odrgbnym opracowaniem. Dokumentacja ta zawiera

oznakowanie docelowe

6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESC
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia jezdni -3780,0 m2

- powierzchnia zatok postojowych-344 m2

- powierzchnia chodnikéw-- Q0 m2

- powierzchnia poboczy-466 m2

- powierzchnia istniejacych zjazdéw-344 m2

- dtugos¢ obrzezy betonowych o wym. 8 x 25 x 100 cm-515 m

- dtugos¢ kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 x 100 cm-410 m
- dtugos¢ kraweznikow najazdowych-176 m

- dlugos¢ opornika 12x25- 969 m

,\QM



7. WARUNK]I GRUNTOWO-WODNE

Zakres robot drogowych ogranicza si¢ do zaprojektowania przebudowy istniejacych drég wraz z
wykonaniem zatok postojowych, chodnikéw, poboczy, remont istniejacych zjazdéw oraz
oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow. Na calym odcinku istnieja drogi o
nawierzchni bitumiczne;.
Wykonano 3 otwory badawcze, w ktdrych stwierdzono nastepujaca konstr. istniejacej
nawierzchni:

a) Nawierzchnia bitumiczna grubosci od 4-6 cm

b) Podbudowa z bruku gr. 14-16 cm lub zwiru gr. 25 cm

c) Glina zwie¢zta

Grupa nos$nosci podioza G-2, wykopy<im, warunki gruntowo-wodne przecigtne,

kategoria ruchu kr.1.
W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach :

a) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego

(polimeroasfaltu) gr. 4 cm

b) Warstwa wigzaca z mieszanki MCE gr. 6 cm

c) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub ttucznia gr. 20 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki gr. 25 cm

8. DANE _INFORMUJACE, CZY_DZIALKA LUB _TEREN, NA KTORYM
PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

- nie podlega

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

- nie podlega

10. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 7 PRZEPISAMI

ODREBNYMI:




Wszystkie roboty i odbiory nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Og(’)lne‘ spAe'c'yﬁ‘kacjedte“:’é"hhiézr..lé’:’
/OST/ lub polskie normy /PN/ oraz aktualne przepisy BHP. Na czas robot teren budowy otwarty
dla ruchu o0s6b postronnych. Wejscie na roboty po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadcy drogi.
Miejsce gromadzenia odpadéw to najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza by¢

na biezaco wywozone bez sktadowania ich w obrgbie budowy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
projektowane obiekty znajdujg si¢ w granicach dziatek 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197

— nie kolidujg i nie wptywajq ujemnie na tereny sasiednie, parametry budowanych obiektow nie

naruszajg istniejacej rownowagi w otoczeniu tak w planie jak i w profilu.

i
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B. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
Inwestycjt p.n.
wPrzebudowa skrzyzowan drog powiatowych numer :
e droga pow. Nr 1408 W z drogq pow. Nr 1410 W;
e droga pow. Nr 1408 W z drogq pow. Nr 1409 Wi drogq gminng;

e drogapow. Nr 1409 W 7 drogq pow. Nr 1411 W
oraz odcinkéw tych drog pomiedzy w/w skrzyzowaniami, gm. Gostynin”

DANE OGOLNE

Inwestor:

Powiat Gostyninski
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

Jednostka projektujaca:

Projdrog — Projektowanie i Nadzory
inz. Leszek Pietrzak

Ul Targowa 18¢

09-407 Plock

Autor opracowania:

w branzy drogowej:
projektant : mgr inz. Anna Wozniak
asystent projektanta : inz. Leszek Pietrzak

2.

2.1
2.2
2.3

2.4

25

2.6

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1B/2010

Decyzja Nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwziecia

Decyzja Nr 20/09/2010 z dnia 14-06-2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia zmieniajaca decyzje nr 20/09/2010
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia z
dnia 27.01.2010r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, z uzbrojeniem podziemnym
aktualna do celow projektowych.

Uzgodnienia branzowe

O
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2.7 Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania: w1 /) .
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU

3.1. Lokalizacja
Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki o nr ew.:
184/2, 184/3, (w decyzji lokalizacyjnej podano dziatke pierwotng - nr.184 ktora ulegta
podziatowi na 184/2 i 184/3) 186, 187, 188/1, 188/2, 197 obr. Solec, gmina Gostynin.
Szczegotowa lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na orientacji i planie
zagospodarowania terenu. Na catej dtugosci opracowania droga przebiega w obszarze

zabudowanym.

3.2. Uzbrojenie terenu
Teren objety niniejsza inwestycja stanowi obszar zagospodarowany, na terenie
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ telefoniczna
- sie¢ elektryczna (napowietrzna)
Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 wykonane przez geodet¢ Tadeusza Skrzypczynskiego.
Zabudowa po obu stronach drogi, szerokos$é¢ pasa drogowego zmienna od 9,00 do

22,00m.

3.3. Warunki gruntowo wodne
Zakres robot drogowych ogranicza si¢ do zaprojektowania przebudowy istniejacych
drog wraz z wykonaniem zatok postojowych, chodnikéw, poboczy, remont
istniejacych zjazdow oraz oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow. Na

calym odcinku istniejg drogi o nawierzchni bitumiczne;.

pu



Wedziad 2105

Wykonano 3 otwory badawcze, w ktdrych stwierdzono nastqpujqéq konstr 1stn1ejqcej
nawierzchni:
a) Nawierzchnia bitumiczna grubosci od 4-6 cm
b) Podbudowa z bruku gr. 14-16 cm lub zwiru gr. 25 cm
¢) Glina zwiezla
Grupa nosnosci podloza G-2, wykopy<lm, warunki gruntowo-wodne przecigtne,
kategoria ruchu kr.1.
W zwiazku z tym zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcj¢ nawierzchni na poszerzeniach :
a) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego
(polimeroasfaltu) gr. 4 cm
b) Warstwa wigzaca z mieszanki MCE gr. 6 cm
¢) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub thucznia gr. 20 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 25 cm

4. CEL OPRACOWNIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie istniejacej dokumentacji
projektowej do przebudowy skrzyzowan drég powiatowych numer: droga pow. Nr
1408W z droga pow. nr 1410W; droga pow. Nr 1408 W z droga pow. nr 1409W i
drogg gminna; droga pow. Nr 1409W z droga pow. Nr 1411W oraz odcinkéw tych
dréog pomiedzy w/w skrzyzowaniami, przeznaczonych na cele komunikacyjne
oL =7551mb

Zakres opracowania obejmuje przebudoweg istniejacych drog wraz z wykonaniem
zatok postojowych, chodnikéw, poboczy, remont istniejacych zjazdow oraz
oczyszczenie 1 odmulenie istniejacych przepustow. Projektowana inwestycja nie
wykracza poza pas drogowy, ktéry jest wiasnoscia Starostwa Powiatowego w
Gostyninie 1 gminy Gostynin. Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie m. Solec,
Gmina Gostynin obr. Solec, gm. Gostynin. Caly zakres projektu zawiera si¢ w
Projekcie Zagospodarowania Terenu. Na czas robdt dostgp do wszystkich dziatek

przylegtych begdzie zapewniony.

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE I WYSOKOSCIOWE

Planowane obiekty przedstawiono na rysunkach stanowiacych sktadowa opracowania:

rys. nr 1 plan orientacyjny
rys. nr la i nr 2 projekt zagospodarowania terenu, zawierajacy zakres projektu branzy
drogowej: podano tu  wymiary projektowanych  elementow

drogowych, spadki poprzeczne, promienie tukow kolowych

ey



rys. nr 3 profile podtuzne

rys. nr 4 przekroje normalne

Projekt spetnia niezbedne wymagania, tj.:

e zaprojektowano taka organizacje robot, ktéra nie powoduje nadmiernych uciazliwosci
dla $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i zwierzat oraz innych obiektow
budowlanych

e przy przebudowie przedmiotowych drog beda stosowane urzadzenia i technologie
przyjazne Srodowisku

e na czas robot koscidt 1 szkole ostoni¢ ogrodzeniem petnym

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres opracowania wynikajacy ze zlecenia Inwestora ogranicza si¢ do przebudowy

istniejacych drég wraz z wykonaniem zatok postojowych, chodnikéw, poboczy,
remont istniejacych zjazdow oraz oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustow.
Kolorystyka materiatow przewidzianych do wykonania chodnika i wjazdow :

a) chodnik — kostka kolor czerwony

b) wjazdy — kostka kolor grafitowy

¢) parkingi- kostka szara z odznaczeniem miejsc parkingowych kostka czerwona

Z projektowanymi drogami sasiadujg prywatne posesje i cmentarz do ktérych
zaprojektowano remont wjazdéw ze zmiang nawierzchni na kostk¢ brukowa

betonowa gr. 8§ cm.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

na pow. istniejacej naw. bitumicznej -

a) Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 2z zastosowaniem asfaltu
modyfikowanego (polimeroasfaltu) gr. 4 cm

b) Warstwa wiazaca z mieszanki MCE gr. 6 cm z uzupelnieniem kruszywa
(doziarnieniem ) w miejscach o niewystarczajace] grubosci istn. nawierzchni
bitumicznej do gr. 6 cm .

c) Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg kamienna 0-63mm

na poszerzeniach -

a) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego

(O

(polimeroasfaltu) gr. 4 cm

b) Warstwa wigzaca z mieszanki MCE gr. 6 cm



¢) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub thucznia gr. 20 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 25 cm

na parkingach -

a) Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j gr. 8§ cm
b) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
¢) Podbudowa z mieszanki kamiennej lub thucznia gr. 15 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoiki gr. 25 cm

chodniki —
a) kostka brukowa betonowa gr. 8cm
b) podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

c) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm pod chodniki

pobocza — zwirowe o gr. 10 cm

Konstrukcja gjazdu:

2.jazdy do posesji o szerokosci od 4,00 do 8.4 m
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm grafitowe;j
- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 10 cm

- podsypka piaskowa 15 cm

8. WARUNKI TECHNICZNE NA ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI
TELEFONICZNEJ :

e Istniejace kable telekomunikacyjne (kable miedziane oraz $wiattowod) pod
projektowana droga, miejscami postojowymi oraz wjazdami na dziatki, nalezy na
etapie prac budowlanych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi typu Arot PS-160 mm — wrysowac rury ostonowe na
kable telekomunikacyjne

e Projektowany kraweznik drogi, zlokalizowa¢ min. -0,5 m od istniejacego kabla
$wiattowodowego.

e Podczas wykonywania prac ziemnych szczeg6lng uwage zwrdcic¢ na istniejacy kabel
Swiattowodowy.

e W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen, sposob
rozwiazania technicznego przedstawi pracownik TPS.A. na etapie prac budowlanych
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e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia telefonii{_é;z‘;_c prace ziemne ..
wykonywaé¢ recznie i pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystapieniu do prac.

e Dostosowa¢ rzedne wysokosciowe istniejacej sieci telefonicznej do rzgdnych
projektowanego ukiadu drogowego.

o W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej do rzgdnych projektowanego
uktadu drogowego.

e W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi
wykonawca robot.

e Koszt zabezpieczenia istniejacej sieci telefonicznej ponosi inwestor

e Po zakonczeniu prac ziemnych spisaé¢ z TPS.A. protokédt odbioru zabezpieczenia sieci
telefoniczne;.

9. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni bitumicznej odprowadzane bg¢dg powierzchniowo na

projektowane pobocza zwirowe i dalej do istniejacych rowow bez splywu na sasiednie

dzialki.

10. ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania beda koryta pod poszerzenia, zatoki postojowe, zjazdy 1 chodniki oraz

pobocza zwirowe.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac rgcznie, by uniknadé
ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robét, zlokalizowac kolizje z istniejacym
uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z

wykonaniem robot, fakt ten zgtosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.

11. SPADKI PODELUZNE I POPRZECZNY

Dla drogi przedstawiono profile podtuzne - spadki poprzeczne dwustronne 2% lub
jednostronne 1,5% . pobocza 4 % . Spadki na tukach jednostronne 1,5 % lub daszkowe

wynikowe.

12. TECHNOLOGIA I ODBIORY ROBOT:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, z uwzglednieniem Ogolnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

D.00.00.00 - wymagania ogdlne
D.01.00.00 - roboty przygotowawcze
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D.02.00.00 - roboty ziemne S o

D.03.00.00 - odwodnienie el th 2 o

D.04:00.00 - podbudowa

D.05.00.00 - nawierzchnia

D.06.00.00 — roboty wykonczeniowe

D.07.00.00 - oznakowanie poziome i pionowe

D.08.00.00 — elementy ulic

D.09.00.00 - zielen drogowa
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postgpu
robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z
biezacej kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych,
jezeli zaistnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan
wykonawcy. Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. Nadzor okresli zakres robdt poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢, Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z inwestorem. Do obowiazkow wykonawcy nalezy dostarczenie materialow
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i OST.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrédlach
zaopatrzenia materialowego uzyska¢ akceptacje. Roboty w ktérych znajduja sig¢
niezbadane i nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z ich odrzuceniem.
Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla zbioru

stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dostawy - dotyczacy konkretne]

roboty'. Odbidr robo6t zgodnie z warunkami technicznymi.

13. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH ILOSCI ROBOT

- powierzchnia jezdni -3780,0 m2

- powierzchnia zatok postojowych-344 m2

- powierzchnia chodnikéw-1089,7 m2

- powierzchnia poboczy-466 m2

- powierzchnia istniejacych zjazdow-344 m2

- dtugos¢ obrzezy betonowych o wym. 8 x 25 x 100 cm-515 m

- dlugos$¢ kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 x 100 cm-410 m
- dtugosé kraweznikéw najazdowych-176 m

- dtugos¢ opornika 12x25- 969 m
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14. UWAGI ODNOSNIE REALIZACJI D

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.
Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, winien powiadomi¢ o tym
projektanta. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez projektanta. Wszystkie roboty ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiardw przez projektanta. Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez

Zamawiajacego.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
wbudowanych materiatow posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobéw na
Sciskanie. Zaleca si¢ aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni materiatow uzytych do

budowy nawierzchni)

15.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Podloze powinno mieé¢ zgodne z projektowanym
potozeniem osi w planie oraz uksztaltowanie powierzchni (rz¢dne wysokosciowe,
rownos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym, odpowiednie spadki
poprzeczne 1 szerokos¢). Dopuszczalne tolerancje wymiaréw podloza gruntowego
wynosza: dla rzednych 2 cm, dla réwnosci 20 mm, dla spadku poprzecznego 0,5 proc.,
dla szerokosci od -5 cm do +20 cm. Podbudowa, na ktorej ukiada si¢ nawierzchnig,

musi spetnia¢ wymogi norm: PN-S-06102:1997, PN-S-960102:1997, PN-S-

96013:1997, PN-S-9601 4:1997 i innych, branzowych.



Sprawdzenie podsypki ERUES PR :

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z dokumentacjg projektowa;

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Materiat powinien wypetnia¢ spoiny migdzy elementami na catej ich wysokosci, szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 3-5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek
brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z
osig drogi kat 45 stopni, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
W przypadku uktadania warstwy $cieralnej na podsypce cementowo-piaskowej 1 wy pelnienia
spoin migdzy elementami mieszanka cementowo-piaskowa nalezy prowadzi¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odleglosciach nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych bardzo
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale elastyczna zalewa drogowa do glgbokosci
wynoszacej 1,5 szerokosci szezeliny, liczac od powierzchni warstwy $ciernej, a dolna czesé
szczeliny powinna by¢ wypelniona wilgotna mieszanka cementowo-piaskowa o stosunku
masowym 1 : 8. Elastyczng masg¢ zalewowsq stanowia zwykle zalewy kauczukowo- asfaltowe.
Warstwa asfaltowa jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Powierzchnia drobnowymiarowych elementéw
betonowych w nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienki, wlazy) powinna wystawac¢ 3-5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 do 10 mm powyzej korytek Sciekowych.
Lawa, na ktorej spoczywa krawgznik powinna by¢ dylatowana szczelinami odleglymi od
siebie nie wigcej niz 50 m. Spoiny migdzy obrzezami nie wymagaja wypelnienia. Natomiast
krawezniki nalezy wykonywaé¢ ze spoinami o szerokosci 5 mm, wypetnionymi drogowymi
zalewami elastycznymi dla uniknigcia zmian destrukcyjnych powodowanych silnymi sitami
$cinajacymi, generowanymi podczas zmian wymiaréw liniowych kraweznikéw i1 koryt
scieckowych w wysokich temperaturach letnich. Stosowanie sztywnych wypelnien szczelin

dylatacyjnych kraweznikow i koryt Sciekowych stanowi bardzo powazne zrodlo zmian
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destrukcyjnych. Stosowanie takiego rozwiazania jest biedne, wrt;czszkodhwe dla - -

prawidlowego wykonawstwa nawierzchni drogowych.

Wystepowanie biatych nalotéw, tzw. wykwitoéw na nawierzchni jest zjawiskiem normalnym i
nie powinno budzi¢ obaw. Bezposredni wptyw na powstanie wykwitow ma wodorotlenek
wapnia, tworzacy si¢ podczas klasycznego wigzania i twardnienia betonu. Czgs$¢ zwiazku
wapnia, niezwigzana trwale z pozostatymi sktadnikami betonu, wydobywa si¢ na zewnatrz
1 tworzy na powierzchni kostek bialy nalot - wgglan wapnia. Pod wplywem dzialania
warunkow atmosferycznych, gtownie dwutlenku wegla zawartego w powietrzu, poczatkowo
nierozpuszczalny w wodzie weglan wapnia przechodzi stopniowo w rozpuszczalny w wodzie
kwasny weglan wapnia. W wyniku tej reakcji oraz wskutek opadow deszczu wykwity ulegaja
zmyciu i po pewnym czasie znikaja. Wykazano, ze okres ten moze trwac od 1 do 2 lat.

Aby szybko usunaé wykwity nalezy wyszorowaé powierzchni¢ kostki rozcienczonym
kwasem solnym (1 czgs$¢ kwasu i 5 czgsci wody). Powierzchnia kostki staje si¢ bardziej
szorstka, a odcien koloru nieznacznie si¢ zmienia. Po umyciu kostke¢ nalezy dobrze sptukac

woda.

15.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni droég, zatok postejowych i

chodnikoéw
Os$ nawierzchni z warstwy Scieralnej nie moze byé przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz +1 cm. Analogicznie odchylenia wysokosci warstwy
Scieralnej od projektowanej rzgdnej wysokosci nie moga przekraczaé¢ +1 cm. Rownosé
warstwy $cieralne] w profilu podtuznym mierzona lata 4-metrowa zgodnie z norma
BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nierownosci nie przekraczaty 5 mm dla warstw
bitumicznych i 8 mm dla kostki. Natomiast réwnos¢ w profilu poprzecznym powinna
by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej prostopadle do osi nawierzchni przeswity
pomigdzy tatg a powierzchnig warstwy Scieralnej nie przekraczaty 5 (bitum) i 8 mm-
kostka.
Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wod opadowych, dlatego
jej powierzchnia musi by¢ wyprofilowana poprzecznie i wzdtuznie.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,3%.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiece]

\@)

niz = 5,0 cm.



Grubosé podsypki R S R
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé

+ 1,0 cm.

15.4. Czgstotliwos¢ pomiarow
Czgstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary
cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego.

Uwaga: nalezy zastosowac sie do:

- zalecen instytucji uzgadniajacych projekt
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Wydnial Arces

Powiat Gostyninski z siedzibg Starostwa w Gostlyhinie, i k

Inwestor: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin -~ "'~/

Zamawiaiacy: Powiat Gostynifiski z siedzibg Starostwa w Gostyninie,
Jacy: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Przebudowa skrzyzowan drog powiatowych:

Nr 1408W z droga pow. Nr 1410W

Obiekt: Nr 1408W z drogg pow. Nr 1409W i droga gminnag
Nr 1409W z drogg pow. Nr 1411w

oraz odcinkéw tych drog pomigdzy w/w skrzyzowaniami.

Dziatki: 184/2; 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I
OCHRONIE ZDROWIA

Tytuk:

Projekt Budowlany przebudowy skrzyzowan droég
powiatowych:
e droga pow. Nr 1408W z droga pow. Nr 1410W
e droga pow. Nr 1408W z droga pow. Nr 1409W
i drogg gminng
e droga pow. Nr 1409W z droga pow. Nr 1411W
oraz odcinkow tych drég pomiedzy w/w skrzyzowaniami
w m. Solec gm. Gostynin.

Projektant mer in. Anha U 15/83
/ Wozniak pr .o
Branza
drogowa
Upr. nr 106/94
Asystent . . .
) inz. Leszek Pietrzak w ogr. zakresie
projektanta

PROJDROG ~Projektowanie i Nadzory
inz. Leszek Pietrzak ul. Targowa 18 C
09 — 402 Piock,
tel. 024/ 366 59 29
e-mail: leszekpl4@wp.pl

PROJDROG
PROJEKTOWANIE | rg::onv LUTY 2010 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla budowy : ,, Przebudowa skrzyzowan drog powiatowych :
Nr 1408 W z droga pow. nr 1410 W,
Nr 1408 W z drogg pow. nr 1409 W,
Nr 1409 W z droga pow. nr 1411 W,
oraz odcinkéw tych dréog pomiedzy w/w skrzyzowaniami
gm. Gostynin”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa ,,Prawo budowlane"

b) Przepisy bhp branzowe

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych
d) Zlecenie Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfikgq obiektu budowlanego

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
potracenia przez pojazd lub maszyne budowlana

2) Zakres robét obejmuje: wykonanie robét ziemnych, warstwy odsaczajacej, ustawienie
kraweznikow i obrzezy, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie
parkingow, wykonanie chodnikow , wykonanie poboczy, remont przepustéw, wycinke drzew.
Roboty prowadzone bgda bezposrednio na istniejacej jezdni i poboczach .Odbywaé bedzie si¢
ruch pojazdéw zatrudnionych na budowie i ruch lokalny zgodnie z projektem org. ruchu na czas
rob6t ( odrebne opracowanie) .

3) Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét :

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie podsypki i podbudowy

- wykonanie naw. parkingéw z kostki brukowej
- wykonanie robét bitumicznych

- wykonanie chodnikéw

- wykonanie poboczy

4. Istnicjace obiekty budowlane to : zabudowa jednorodzinna, budynki gospodarcze, szkola i
kosciot .

S. Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi : zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie robot przy szkole i kosciele ( uwaga

na dzieci i pieszych ).



6. Zagrozenia : Gléwnym zagrozeniem dla pracownikéw beda jezdzace po budowie pojazdy i
maszyny wykonawcy oraz ruch lokalny .W zwigzku z tym nalezy :

- wlasciwie i starannie oznakowac roboty zgodnie z projektem oznakowania na czas robot

- stosowa¢ znaki odblaskowe

- nosi¢ kamizelki ostrzegawcze oraz odpowiednie ubrania robocze

- robotnicy w czasie robdt brukarskich i bitumicznych musza by¢ zwroceni przodem do kierunku

ruchu pojazdow

- praca na masie bitumicznej tylko w specjalnych butach

- po zakonczeniu pracy teren budowy uporzadkowaé

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych :

Stworzenie odpowiednich warunkow BHP jest obowiazkiem kierownika budowy , przy czym kazdy
pracownik obowiazany jest zna¢ i przestrzegaé¢ okreslonych przepisow BHP .

Obowiazujace przepisy to : - Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 10.02.1977 r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych .

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 w
sprawie bhp pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy Dz. U. 191/2002 poz. 1596 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy tzw. ,, Planu BIOZ’’ Dz. U. zdn. 17.09.2002 r.

- Kodeks Pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U. 47 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych i drogowych Dz. U . 118
poz. 1263
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie :

- teren budowy oznakowac zgodnie z dok. organizacji ruchu na czas robot

- drogi dojazdowe i pobocza utrzymywac we wilasciwym stanie

- wszystkie maszyny musza posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacji

- dla wszystkich pracownikéw zapewni¢ pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-higieniczne
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Sx{v‘v‘x"idciaeme o posiadanym prawie do dysponowania nieru¢homosciy ‘nacele -
budowlane S
Ja, nizej podpisany (a)? o , ., o
iuw»y meow%wawoﬂ{s\lm*’%wmw%u&ium@m%mczm%sﬁ{mmsm

¥ \

{ . L
( mocowanej do zlozenia o$wiadczenia

Pt

ithie 1 nazwisko osoby ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe albo osob
w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sig 0 wydanie pozwolenia na budowg)

legitymujacy (a) sie ... 3L LD ELHD .. I“’\& “;;S(WL Y8, K ogb«z@m Q(ﬁ% W m
(numer dowodu osobistego lub innego dbkumentjstwierdzajacego tozsdmosc i nazwa orgapu wydajackgdo)

urodzony (a) . 12.06. AU w. w... 3%@@ ...............................................................................................
: (miejsce)

~ (data) _
zamieszkaty (a) ..... Q%‘GQH&&@QLVG\{Q}QQMM ....... Q@%QMM ....................................

- (adres)
po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.)
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomos’ci%oznaczonaL w ewidencji gruntéw 1
budynkéw jako dziatka (i) nr . AD4[% A8 b, 486, AT, A82]4. 48 2)
COCLE e w jednostce ewidencyingj ... QY EC
na cele budowlane, wynikajace z tytuhu:
1) wiasnosei,
2) wspotwlasnosel ....a0WL....

(wskazanie wspoiwlascicieli-imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspotwiascicieli na wykonywanie robot budowlanych objetych wnioskiem o
pozwolenie na budowe z dnia e e Vo, 1V QN/\ ........................................................................................ ,
3) uzytkowania wieczystego .......... (\N’\Ld»@h \/QLU?S ........................................................................................... ,
4) trwalego zarzadu® ... M@M&x&@g\-& .......................................................................................... ,
3 AAALRAA e

. . 2 =
5) ograniczonego prawa 1zeczowego ) 0

6) stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego upr;dnieme do wykonywania robdt 1 obiektéw
budowlanych® k.. oot AN et et ,
wynikajace z nastgpujacych do\;}gmen bw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania
nieruchomodcia na cele budoWIane™ . .. ..o
T e XV R SOMURAALIL ALY vttt et et b bt st
) ) (e |
Oéwiadczam, ze posiadam peilnomocnictwo z dnia_...A4.02.2QQ% ... do reprezentowania osoby
prawnej .ot Gostnmmm 2ka. 2] 06 Gost «Wmepmvéﬂjibm\foqu\w@pﬂb

Mool o I[Q)AO“% 2\ HY, 04, wazwa iadres osoby prawn&' e T
upowazniajace mnie do zlozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w imieniu osoby prawne]. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.”

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczo[rgch
POWYZe]. STAROSTA GOSTYNINS

, RO BB
QW% My Caniz,, A0 06 200G

(miefscowosc, data) © (podpis (y)) - 7 arzadu
) : PO\;E/ A Qyninskiego

" Jezeli oswiadczenie sklada wiecej niz jedna osobe, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skiadajace oswiadczenie %r(%aickma
Y Nalezy wskaza¢ whasciciela nieruchomoscel.

?) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytul do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

“ Dotyczy wylacznie 0sob posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania 0séb pra\i/’nﬁ& . 'Plj‘f\)i?gﬂﬂ-
4 Sy [“HA ( SAZASNE LV I
ZA ZGODNOSC 7. LEFZER P

. . . 0Q-4 0724 A
Z ORYGINALEM NPT e

tel ffax 024 36E
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budowlane

Ja, nizej podpisany (a)" _ > . .
L0 @m%&@“C%omda‘MMM@w ...... Dosrtaim.... Sosbpns M %icmgg

(imig 1 nazwisko osoby-ibiegajacej sig 0 wydanie pozwolenia na budowg albo osoby umocowanej do zio?

ia o$wiadczenia
w imieniu osoby prawnej ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy (@) sie .. L) K TAL G059 as imvaw..,.@mm.,M@‘m..@m... o Mo n Foscdim
(numer dowodu osobistego lub innego ddkumentudtwierdzajacego tonaQ‘nos’c’ i nazwamnu wydajacego)
urodzony (a) ...... Ao/@gAgHCWW %\X@“&,@MO GOMANMAL oo
_(data) (miejsce)

......................................................................................................................................

zamieszkaly (a) ... donders.. D 09 -550. N 0O, KOS t')UVWY

- (adres)
po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.)

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania niemcfxomos’ciq oznaczong w ewidencji gruntéw i

budynkéw jako dziatka (i) nr AQ.H@,1./1.‘27.\.{\5.;.383@.;./122?!’..}.’.{.6.@.8. 1148?3@,/10,1 ........ w obrebie ewidencyjnym
DO LES e w jednostce ewidencyjne] ... SOLEC e,
na cele budowlane, wynikajace z tytuhu:

1) wlasnodei,

2) wspotwlasnodei ... YL . C\ux(/%‘aw./w{ .............................................................................................................

(wskazanie wspotwiascicieli-imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspotwiascicieli na wykonywanie rob6t budowlanych objetych wnioskiem o
pozwolenie na budowe z dnia .......... oves... O\

. » - (
3) uzytkowania wieczystego ............ fW\‘(LOvOf:(
\ }
4) trwatego zarzadu®...........oo.. e I A A e ,
5) 0graniczonego prawa rzeczowego™ ... M [IRRO,Ve: A% 7 T S ,

6) stosunku zobOW'iqzaniowego, przewidujacego upraivnie e do wykonywania rob6t 1 obiektow

budowlanych? m%d@%/& ................................................................................................................ ,

wynikajace z nastepujacych dokume MOMierdzajaccych powyzsze prawo do dysponowania
3)

nieruchomoscig na cele budowlane

7)/]@(/@12@7«&1 ...........................................................................................................................
(inne)

Os$wiadczam, ze posiadam peinomocnictwo z dnia /fHIOlICGChV ..... do reprezentowania osoby
prawne] ... 30O Grostamemsn. 22 e G mmwgz\lxwibm\«@m\mw/’b
M i 6o o ;Ll/{OlO“(/q; Ay 49, 200%(nazwa i adres osoby prawaiej) (

upowazniajace mnie do zlozenia oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.”

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych zamieszezonych
owyZzej. .

P ! STAROSTA GOSTYNINSKI
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Y Jezeli oswiadezenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skiadajace oéwiadczenieﬂggz/{i&l%%a
? Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci. o

%) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktorego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
“ Dotyczy wylacznie 0s6b posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania oséb prawnych. PROJDROG-
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Oswiadczenie

projektanta eprawdzajacegos

ANNA HELENA WOZNIAK
Ja, NIZEJ POAPISANY () ..vovvieeeiiice et bbb e

(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajacego *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
Konstr. inz. w zakresie drog nr 15/83

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — MOIIB nr MAZ/BD/0685/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy budowy

Przebudowa skrzyzowan drég powiatowych:
e droga pow. Nr 1408W z droga pow. Nr 1410W
e droga pow. Nr 1408W z drogg pow. Nr 1409W
i droga gminng
e droga pow. Nr 1409W z droga pow. Nr 1411W
oraz odcinkéw tych dréog pomiedzy w/w skrzyzowaniami
w m. Solec gm. Gostynin.

na dzialce / dziatkach *nr 184/2; 184/3; 186; 187; 188/1; 188/2; 197
zlokalizowanych w obr. Solec, gm. gostynin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyze;.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkciji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

PRO KTA NT
mgr l 07 viak
upr. b /83

( podpis prOJektanta / sprawdzajacego
* niepotrzebne skresli¢



. 2 lutego
WOJEWODA PLOCK! Ptock. dnia g

Nr ewid. 1 5/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawir §2ust.?, $bust.2, §7 1§13 ust 1 pk 3 li D . rozporzadzenia
Ministita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodi wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel ¥a  ANNA HELENA WOZNIAK

urodzon @ dnia |4 marca 1950 r. w Bodzanowie

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji

Drogektanta w soec3a1n0501 konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakre51

drdg i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych upowaz-
niajece do:

1/ sporzadzania projektdéw budowli drég, lotnls<owych drég starto
wych i manipulacyjnych oraz tyvowych mostéw i n*zepustow,g;

2/ w zakresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie oS6b
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo
wy, kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych

elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz
negoe budowli,-

ZA ZGODNOSC
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konto 96 1050 1966 1000 0023 1943 9424
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Gostynin 2010-06-01
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Wydziat Geodezji Kartografii

Katastru i Nieruchomosci T T

09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b B g s e

Tel. 024-235-85-04

OPINIA NR GKU-7442-124/2010

Uzgadniania dokumentacji projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia:Przebudowa skrzyzowan

dla: Zarzad Drég Powiatowych

adres: ul. Plocka 76

09-500 Gostynin

na zlecenie z dnia: 2010-05-21 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-05-21
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

w m-$ci Solec, gm. Gostynin - przebudowa skrzyzowan:

dr.pow.nr 1408W z dr.pow.nr 1410W

dr pow.nr 1408W z dr.pow.nr 1409W

dr.pow.nr 1409W z dr.pow.nr 1411W - oraz odcinkéw tych drog pomiedzy wiw
skrzyzowaniami. - na podstawie protokotu z dn.28.05.2010

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéow osnowy
geodezyjnej/Prawo Geod.i Kart. art.15,48 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r. j.t
Rozp.Min.Spraw Wew.i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych
grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.

2. Po zakonczeniu budowy inwestor jest zobowigzany zleci¢ inwentaryzacje

powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart.art.27
i 28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art.43 Ustawy z dnia 07.07.1994

Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 p0z.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz.455 z dnia 02.04.01

. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wiasciwych stuzb.

. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku, gdy inw.lub organ administraciji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét
o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03

5. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym uzyska¢ zezwolenie

zarzadu drég powiatowych, gminnych.

W

6.Telekom.Polska SA - Plock - zachowaé¢ warunki techniczne zawarte w plsm 7(;0{"\ (" L
Nr.STTCREZRS/ML/94/10 z dnia 15.02.2010.

el o 024 34 Qf“fj 1410394

6 96 1050 1 oos
966 1000 0023 7943 9124
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Wojt Gminy Gostynin, dnia 14.06.2010 .
GOSTYNIN
RG. 7624/16-11110

DECYZJANr20/09/2010
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
zmieniajaca decyzje nr 20/09/2010 o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 27.01.2010 .

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z po6zniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie, ul. Plocka 76, 09-500 Gostynin z dnia 07.04.2010r.,
dotyczacego zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010 .
dla inwestycji pn.: ,przebudowa skrzyzowan drég powiatowych: droga powiatowa nr 1408W z drogg
powiatowg Nr 1410W; droga powiatowa Nr 1408W z drogg powiatowa Nr 1409W i drogg gminng; droga
powiatowa Nr 1409W z drogg powiatowg Nr 1411W oraz odcinkéw tych drog pomigdzy ww.
skrzyzowaniami” w miejscowosci Solec, gmina Gostynin,

postanawiam

zmieni¢ ostateczng decyzje Nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010 r. dla inwestycji pn.: ,przebudowa
skrzyzowan drég powiatowych: droga powiatowa nr 1408W z drogg powiatowg Nr 1410W; droga
powiatowa Nr 1408W z drogq powiatowg Nr 1409W i drogg gminng; droga powiatowa Nr 1409W z
drogq powiatowg Nr 1411W oraz odcinkow tych drog pomiedzy ww. skrzyzowaniami” w miejscowosci
Solec, gmina Gostynin, w nastepujacy sposéb:

1. Na stronie 1 decyzji pkt. | ppkt.2 zmienia sie dotychczasowy zapis w brzmieniu:
,Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Solec, gmina
Gostynin na dziatkach nr: 184, 186, 187, 188, 197, 56/13"

na zapis w brzmieniu:

»Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Solec, gmina
Gostynin na dziatkach nr: 184/2, 186, 187, 188/1, 188/2, 197, 184/3.”

2. Zalacznik nr 2 karta informacyjna przedsiewziecia” ww. decyzji ulega zmianie.
3. pozostate warunki okreslone ww. decyzjq ostateczng pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2010 roku zostat zlozony wniosek Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie
o zmiang decyzji nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia w zakresie zmiany numerow dziatek. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
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w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm)),
zmiang niniejszej decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie
Wydziat Spraw Terenowych |l w Plocku sygnatura RDOS-14-WOQS-II-JT-6614-715/10 i z Paristwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyninie sygnatura ZNS.712-25-65-982/10.
Organ Gminy uznal, Ze zmiana ostatecznej decyzji lezy w interesie strony, gdyz umozliwia w
sposob kompleksowy i jednolity przystosowanie i zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Koleglum Odwotawczego w Plocku
zZa posredmc{wem Wﬁjta\ Gminy Gostynin w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z up. W()de
SEKRETARZ

~

, Lot i n{’e . o5 lak- ...............
\j\fpleczeé okdgafa) (piecze¢ imienna i podpis osoby
‘‘‘‘ . upowaznionej do wydawania decyzji)

Decyzja ninie jsza Jest prawo
mocna lpo»ilega wykonaniy

e duin 778 Zor,

Zataczniki: Z up. Wojta

1. Charakterystyka przedsigwziecia zgodnie z art.84 ust.2 ustawy 00$ SEXKRETARZ
2. karta informacyjna przedsiewziecia ;

Agniesz® niak

Otrzymuja:

1. Zarzad Drog Powiatowych w Gostyninie
Ul. Plocka 786, 09-500 Gostynin

2. Gmina Gostynin
Ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

3. Powiat Gostyninski
UI. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

4. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
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Zalacznik nr 1 do decyzji nr 20/09/2010 z dnia 14.06.2010 .
zmieniajgca decyzje nr 20/09/2010 o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia z dnia 27.01.2010 r.

Wéjt Gminy Gostynin, dnia 14.06.2010 .
GOSTYNIN

RG. 7624/16-11/10

Charakterystyka przedsiewziecia

,,Przebudowa skrzyzowan drog powiatowych: - droga pow. nr 1408 W z droga pow. nr
1410 W; droga pow. nr 1408 W z drogg pow. Nr 1409 W i droga gminna; droga pow. nr 1409 W z
drogq pow. nr 1411 W oraz odcinkéw tych drég pomiedzy ww. skrzyzowaniami”

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drog powiatowych:

- droga pow. nr 1408 W z drogg pow. nr 1410 W;

- droga pow. nr 1408 W z drogg pow. Nr 1409 W i drogg gminng;

- droga pow. nr 1409 W z drogg pow. nr 1411 W oraz odcinkéw tych drég pomiedzy ww.
skrzyzowaniami w miejscowosci Solec, gmina Gostynin.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robot:

- przebudowa (poszerzenie) i odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni drég powiatowych,

- wykonanie parkingow przy szkole i Kosciele,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o dtugosci catkowitej okoto 400 mb,

- remont istniejacych przepustow, oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz wykonanie poboczy.
Roboty ziemne wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego — spycharka, koparka, pojazdy
samochodowe. Wykonanie podbudowy na poszerzeniu bedzie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Bedg réwniez ustawione krawezniki i wykonane chodniki i zatoki parkingowe. Nastapi
rowniez roztozenie dwoch warstw masy bitumicznej - frezarka, uktadarka masy, oczyszczenie
istniejacych rowow, wykonanie poboczy. Po wykonaniu przebudowy nastapi poprawa dojazdéw do
zabudowan oraz poprawa estetyki okolicy. Wydatnie zwiekszy sie bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
drogowego. Po zakoriczeniu przebudowy drogi poprawig sie warunki zycia ludzi. Zasadniczymi celami
przebudowy drogi sa;

- poprawa dojazdu do zabudowan,

- usprawnienie komunikacji o charakterze lokalnym i ponadregionalnym,

- poprawa estetyki okolicy.

W zwigzku z powyzszym, realizowana inwestycja w fazie eksploatacji bedzie miata pozytywny wptyw na
zycie okolicznych mieszkancow jak i dla ruchu turystycznego w regionie.

Agnieszka Wolniak

ZA ZGODNOS(E
4 URYGINALEM

PROIDROG-
PROJEKTOWANIE I MNADYS
Nz, LESZE pHs g

09-407 Piocky
NIP 774-174-62.487
tel /ffax 04 265 55 29

<610 96 1050 1966 100

AAN




09

ZARZAD DROG POWIATGW YCH
w GOSTYNINIE 09-5C0
ul. Plocka 76
tel/fax (0-24) 235-2
REGON 6 ! 09482

~ L
-20

91
21
39

Karta informacyjna przedsigwzigcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.
Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie m. Solec, Gmina Gostynin. Polegaé bedzie na

przebudowie skrzyzowan drég powiatowych numer :
e Droga pow. Nr 1408 W z drogg pow. nr 1410 W
e Droga pow. Nr 1408 W z droga pow. nr 1409 W 1 droga gminna

e Droga pow. Nr 1409 W z droga pow. nr 1411 W
oraz odcinkéw tych drog pomiedzy w/w skrzyzowaniami.
W/w drogi potozone sa na dziatkach nr: 184/2, 186,187, 188/1,188/2 197, 184/3

Zakres przedsiewziecia

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robot :

a) - przebudowa ( poszerzenie) i odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni drég powiatowych
- catkowita dtugosé I ~ 0,63 km , projektowana szeroko$¢ jezdni : 6,00 m

b) wykonanie parkingéw przy szkole i kosciele

¢) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o szerokosci zmiennej: od
1,00 m + 3,00 m o dhugosci ca.400 mb

d) remont istniéj acych przepustdw, oczyszczenie istniejacych rowdw oraz wykonanie

poboczy

IW punkcie tym nalezy wskazaé na rodzaj przedsiewzigcie zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajow preedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowar zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, Srednice, moc itp.), a takze usytuowanie (np.

wzgledem istniejacej zabudowy)/
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i
pokrycie szatg roslinng.

- powierzchnia catkowita : okoto 10100 m2
- powierzchnie jezdni 3780 m2 7A ZGODNOSC
- powierzchnia chodnika 800 m2 Z ORYGINALEM
- teren przeznaczony pod drogg jest wydzielonym gruntem PROIDRA f _
- aktualnie wystepuje tam nawierzchnia asfaltowa z poboczami gruntowpIRO.J KK TOGAWANILL % A DFORY
- szata roslinna to drzewa 09 ’{4’,57‘%] )"" SRfOHT 4l

Przewiduje si¢ wycigcie 12 szt. drzew kolidujacych z projektowanym posuerzentems3-67,
tel ffax (024 365 5 29

Dotychczasowy sposob uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie . Konto 96 1670 1966 1000 6023 1943 9424

/W punkcie tym nalezy m.in. podaé gabaryty planowanych obiektéw budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent
powierzchni dziatki zostanie wylqczony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest takze
pordéwnanie dotychczasowego uzytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Nalezy opisaé tez szate roslinng
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w granicach nieruchomosci, a takze wskazalé, czy w ramach prowadzonych prac planyje sie zniszczenie szaty roslinnej (np.

wycinke drzew —jakich, ile, na jakiej powierzchni itp. )/
3. Rodzaj technologii

1.Rodzaj technologii dla robét bitumicznych to :

a) wykonanie warstwy wiazacej grubosci gr.6 cm z mieszanki MCE. ( technologia polega na
sfrezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej , doziarnieniu jej 1 dodaniu cementu i asfaltu
Za pomoca specjalnej maszyny tzw. WR)

b) wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm .

2. Rodzaj technologii dla rob6t drogowych to :

a) roboty ziemne (korytowanie pod chodnik, parkingi i poszerzenie nawierzchni).

b) ustawienie kraweznik6w, opornikéw i obrzezy |

¢) wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy z mieszanki kamienne;

d) wykonanie nawierzchni chodnikéw i parkingdw z kostki brukowej betonowej gr. 61 8 cm

Ze wzgledu na bardzo mate natezenie ruchu — kat. ruchu Kr.1 ( Solec to bardzo mata
miejscowos¢) na przebudowywanych drogach wystepuje bardzo male nateZzenie hatasu.
Zakres projektowanych robdt jest w zasadzie niewielki to zaledwie 3780 m2 nawierzchni
bitumicznych. Halas w trakcie robot bedzie krotkotrwaly w dokumentacji znajdzie sie
zalecenie aby wylaczaé silniki maszyn w czasie przerw w pracy oraz aby maszyny posiadaty
sprawne thumiki .W trakcie robdt bitumicznych pylenie praktycznie nie wystepuje, a
wykonywanie mieszanki MCE specjalng maszyna (WR) nie powoduje nadmiernego
zapylenia.

Znajdujacy sie w poblizu kosciél i szkole na czas robét planuje sie odgrodzi¢
ogrodzeniem pelnym. W zwiazku z powyzszym obiekty te nie beda narazone na szkody.

llo§¢ emitowanych spalin, hatasu i zapylenia ze wzgledu na bardzo maly zakres robét-
znikoma.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drég — powierzchniowe z odprowadzeniem wody
do istniejacych rowdw ktérych jest wystarczajaca ilo$¢ . Oczyszezenie istn. rowow z namutu
za pomocg koparki ze specjalnie wyprofilowana tyzka a w miejscach mato dostepnych —
recznie. Remont przepustéw polegatl bedzie na wymianie peknietych odcinkéw rur, oraz
wydtuzeniu 2 przepustéw.

/W punkcie tym nalezy opisa¢ technologie, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsiewzigcia. Dotyezy on tylko

niektorych przedsiewzieé (instalacji)./
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4.Ewentualne warianty przedsiewziecia

Wariant A
Brak realizacji inwestycji :

- pozostaje stan istniejacy - utrudnienia dla mieszkancow ( waskie jezdnie, brak chodnikéw,
brak wyznaczonych miejsc postojowych ).

Wariant B (proponowany)

Projektowana przebudowa - poszerzone jezdnie, wyznaczone miejsca postojowe oraz
wykonane chodniki . Wszystko to zwigkszy komfort przejazdu przez przebudowane odcinki
jezdni oraz wydatnie poprawi bezpieczenstwo w ruchu drogowym .

Wariant C (nieekonomiczny)

Budowa drogi po nowym $ladzie, co taczy si¢ z pot@znyrm kosztami stanowiacymi inwestycje
nierealng i niemozliwg do realizacji.

IW  punkcie tym nalezy przedstawié informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsiewziecia.
Nalezy przy tym podkreslié, ze w przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie
przeprowadzana ocena oddzialywania na Srodowisko - konieczne bedzie szczegdtowe opisanie analizowanych wariantéw
planowanego przedsiewziecia (w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko), uzasadnienia ich wyboru i okreslenia ich
przewidywanego oddziatywania na Srodowisko. Bedzie to dotyczyto m.in. przewidywanych skutkéw dla srodowiska w
przypadku niepodejmowania przedsiewziecia (tzw. wariantu zerowego), rozwiqzania proponowanego przez wnioskodawce i
Jego racjonalnego wariantu, wariantu najkorzystmiejszego dla Srodowiska. Informacje o ww. wariantach powinny
uwzgledniaé takze ich przewidywane oddziatywanie obszary Natura 2000. Wariantowanie moze dotyczyé aspektow
lokalizacyjnych, rodzajéw technologii, rozwiqzati technicznych, ifp., przy czym musi byé jasne, kidre z tych rozwiqzan sq
przedmiotem wniosku./

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow,
paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg¢ wynosi: 10 m3

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi okolo : masa bitumiczna 945 Mg, kostka
brukowa 120 Mg, kruszywo kamienne tamane 480 m3, kraweznik 56 Mg

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 7 Mg 7A 7ZGODNOSE
) ) . 4 ORYGINALEM
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi: PROIDROG.
PROJEKTG ARTE T NADZORY
»  elektryczna: /.../ kW/MW - nie potrzebna Oq”""71 A A B
: : : ‘ . Welf 103 C
= cieplng: /.... kW/MW - nie potrzebna NIP 774-174-3. 47 (1030412
3 - £ 2 o~
* gazowa:/.../m’/h - nie potrzebna (onto 96 3¢ 6 1900 1000 0?)33/.1 139424

/Informacje tu zawarte bedq wynikaé zaréwno z przyjetej technologii i zaprojektowanej zdolnosci produkcyjnej, jak rowniez z
uzgodnieri zawartych pomiedzy wnioskodawcq a zakiadem energetycznym, wodociagami, itp. Wskazane jest, aby
szczegotowosc tych danych byta na poziomie zatozer do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu

wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-gérniczych itp.)/
P g0, projektu prac geologiczno-gdrniczych itp.) 7 up. Wéita
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6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Planowana przebudowa w/w dréog w sposOéb znaczacy poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikéw. Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo do
oczyszczonych istniejacych rowow. Jakos¢ Srodowiska poprawi si¢ poprzez poprawe
plynnosci ruchu drogowego . Poziom hatasu zmniejszy si¢ poprzez znaczace poprawienie
réwnosci aktualnie bardzo spgkanej 1 nieréwnej nawierzchni.

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie bedq miaty
kluczowe znaczenie. Nalezy tu wskazaé w szczegdlnoSci dziatania, rozwiqzania techniczne czy technologiczne, ktdrych
zastosowanie ma zapewnic, e oddzialywanie planowanego prredsiewzigcia nie preekroczy standardow jakosci Srodowiska
poza granicami terenu, do kiorego posiada tytuf prawny inwestor lub nie spowoduje uciqiliwosci, tam gdzie tych
standardow nie ustalono (np. w preypadku odoréw). Rozwiqzania te muszq byé spéjne z zatozeniami projektu budowlanego
(lub innych dokumentéw, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, e rozwiqzania takie jak ostony przeciwhafasowe,
wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp.
zostanq tu wymienione, jeSli urzqdzenia, instalacje czy technologia, ktéra zostanq zastosowane (wskazane pizniej w
projekcie  budowlanym) moze powodowaé ponadnormatywne oddziatywanie na Srodowisko (w przypadku hatasu,
zanleczyszczer powietrza, zanieczyszczer wod czy pol elektromagnetycznych)/

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych
srodowisko

- ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekdéw bytowych: scieki bytowe odprowadzane beda do
przenosnych toalet ktore zapewni pracownikom wykonawca robét

- ilo$¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekow technologicznych: $cieki technologiczne — nie
wystapia

- ilo$¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywaé si¢
powierzchniowo do oczyszczonych istniejacych rowdw . Rocznie w 1losci okoto 2000 m3.

- rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postgpowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w
szczelnych pojemnikach): - nie dotyczy

- ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych
uciazliwosci (np. odory): - nie dotyczy

- odpadéw z rob6t bitumicznych nie bedzie — sfrezowana istn. nawierzchnia bitum. bedzie

ponownie wbudowana w jezdnig.

- odpady z rozbidrki istniejacego chodnika to gruz betonowy w ilosci okoto 17 m3, ktory
wywieziony bedzie na wysypisko $mieci.

/Nalezy tu uwzglednié koniecznosé dotrzymania standardéw jakosci Srodowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, koniecznosé

ZA ZGODNOSG

ograniczania uciqzliwosci (zwiqzanej choé¢by z odorami)./

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko PO %95 !();5{ *>‘;A LEM
PROJERY

& 3 \f ¥ K vr'

- nie dotyczy, poniewaz lokalizacja inwestycji jest w centrum kraju I“ K: ]ff } \‘ P
/Punkt ten wypetnia sie tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencjq o ocenach oddzialywania na (:ff;odovyz 4& kg
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9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

- nie podlega, poniewaz na terenie gminy Gostynin w poblizu planowanej przebudowy nie ma
obszardéw podlegajacych ochronie oraz Natura 2000 .

/W punkcie tym nalezy odniesé sig do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), ktére znajdujq sie w poblizu planowanego przedsigwziecia lub mogq zostaé
narazone na jego oddzialywanie. W przypadku obszaréw Natura 2000 zawsze nalezy wskazaé odleglos¢, w ktorej znajdujq
sig najblizsze obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. zagrozeniami) miejsca wystepowania siedlisk i
gatunkow chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku mozliwosci
wystagpienia oddzialywania na obszary Natura 2000 zawsze nalezy ten fakt uzasadnié./

Z up. Starosty Gostynidskiego
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V‘vjt’)j t Gmip y ‘ Zarzgd Drog Powiatowych Gostynin dnia 27.01.2010r.

w Gostyninie
GOSTYHIN B
%129 01 2010

WELYNELCO

F

‘DECY ZJ A Nr20/09/2010
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

RG. 7624/16-7/09/10 YL?/

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie skrzyzowan drég powiatowych: - droga
pow. nr 1408 W z droga pow. nr 1410 W; droga pow. nr 140§ W z droga pow. Nr 1409 W 1
droga gminng; droga pow. nr 1409 W z droga pow. nr 1411 W oraz odcinkéw tych drég
pomiedzy ww. skrzyzowaniami” w miejscowosci Solec, Gm. Gostynin,

astalam

nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ opisanego wyzej
przedsiewzigcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

1. Rodzaj przedsiewziecia

Przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowa skrzyzowan drog powiatowych numer:

- droga pow. nr 1408 W z droga pow. nr 1410 W;

- droga pow. nr 1408 W z drogg pow. Nr 1409 W i drogg gminna;

- droga pow. nr 1409 W z droga pow. nr 1411 W oraz odcinkow tych drég pomigdzy ww.
skrzyzowaniami

2. Miejsce realizacji przedsigwzigcia

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Solec, gmina
Gostynin na dzialkach nr: 184, 186, 187, 188, 197, 56/13.

PROIDROG-
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I1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

®  podczas prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi,

®  planowane przedsigwzigcie nie powinno stwarzaé¢ podczas eksploatacji ucigzliwosci
w uzytkowaniu dla sasiednich dziatek,

® nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ plac budowy tj. oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot
przed dostgpem 0s6b niepowotanych oraz przestrzegaé przepiséw BHP;

" wydzieli¢ miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadow powstatych podczas prac,
po czym zagospodarowacé je zgodnie z odpowiednimi przepisami,

®  zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji w czgsci podziemnej i nadziemnej
zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

® nie skltadowad ziemi z wykopdw ani zadnych materialéw budowlanych pod koronami
drzew,

® Materiaty i wyroby przewidziane do realizacji przedsigwzigcia, powinny posiadaé
atesty i $wiadectwa wydane przez uprawnione jednostki dopuszczajace ich uzycie,

®  prace zwiazane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ w takich sposdb, aby nie
p qz Ja p gelap P y
doszto do zanieczyszczenia gruntu oraz wéd podziemnych,

" zastosowac’ srodki zabezpieczaj ace przed nadmiernym hatasem pochodzacym od

aszyn 1 urzadze: pracujacvch przy realizowanej inwestycji oraz zastosowac

mezb@dne zabezpieczenia przed hatasem,

¥ zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzgtu oraz sktadowania materiatow
budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

" doprowadzi¢ do wlasciwego stanu teren robot po realizacji inwestycji;

- I11. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

®  Ustalié miejsca do gromadzenia odpaddw,

B Okresli¢ sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
w zwigzku z realizacjg inwestycji,

®  zastosowa¢ materiaty oraz technologie bezpieczne ekologicznie,

®  wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby ich wptyw na $rodowisko byt
najmniejszy

¥ Zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wod opadowych z terenu drogi;

UZASADNIENIE

1. Wnioskiem z dnia 18.12.2009r. Zarzad Dr6g Powiatowych w Gostyninie zwrécit si¢ o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ dla
przedsigwzigcia pn, Przebudowa skrzyzowan drog powiatowych: - dro'ga pow nr é408 Wz
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droga pow. nr 1410 W; droga pow. nr 1408 W z drogg pow. Nr 1409 W i drogg gminna;
droga pow. nr 1409 W z droga pow. nr 1411 W oraz odcinkéw tych drog pomigdzy ww.
skrzyzowaniami”

2. Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko — wymienione jest w § 3 ust.l pkt.56 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzaju uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. nr 257 poz.2573 z pdzn. zm)

3. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzacy
postepowanie zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Wydzial Spraw Terenowych II w Plocku i do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyninie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOS i ewentualnego
okreslenia zakresu raportu.

4. Uzyskano opinie:

e Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Warszawie — postanowienie z dnia
13.01.2010 r. (data wptywu 18.01.2010 r.), sygnatura RDOS-14-WOOS-II-MK-6614-
309/09 — w ktérej organ ten wydal opinie o odstapieniu od koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gostyninie — opinia z dnia
$7.01.2010 r. (data wpltywu 11.01.2010 r.), sygnatura ZNS.712-01-273-3754/10 —
w ktorej organ ten wyraza pini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko

5. Biorac pod uwage ww. opinie, a takze uwarunkowania, o ktorych mowa w art.63 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzacy postgpowanie dnia 25.01.2010 r. wydal
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

6. Wsrdd uwarunkowafi, o ktérych mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o braku potrzeby przeprowadzenia OOS przesadzily:

e jego rodzaj i charakterystyka — przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane
bedzie na terenie miejscowosci Solec, gmina Gostynin. Polega¢ bedzie na
przebudowie drég powiatowych. Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu
nastepujacych robét:

- przebudowa (poszerzenie) i odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni drog
powiatowych,

- wykonanie parkingéw przy szkole i Kosciele,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o dlugosci catkowitej
okoto 400 mb,

- remont istniejacych przepustow, oczyszczenie istniejgcych rowow oraz
wykonanie poboczy. Realizacja przedsiewzigcia nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddzialywan z przedsiewzieciami znajdujacymi sie na obszarze,

na ktoéry bedzie oddziatywaé planowana inwestycja. Surowce, materiaty oraz
y b& y p y JI RNy y
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energia wykorzystywane beda jedynie w fazie realizacji planowanego zadania.
Etap eksploatacji przedsigwzigecia wigzal si¢ bedzie 2z emisja
niezorganizowang ze srodkow transportu. Jednak uloZenie nowej warstwy
jezdni jednoznacznie poprawi komfort poruszania si¢ po drodze. Skutkowaé
bedzie zwigkszeniem plynnosci ruchu pojazdéw i moze wplynaé na
zmniejszenie zuzycia paliwa, a co za tym idzie redukcj¢ emisji produktéw
spalania paliw jak réwniez zmniejszenie czgstosci wystgpowania powaznych
wypadkoéw drogowych.

e jego usytuowanie — przedsigwzigcie bgdzie realizowane poza miejscem
wystgpowania obszar6w wodno-blotnych i innych o ptytkim zaleganiu woéd
podziemnych. Inwestycja ta lezy rowniez poza obszarami wybrzezy, gorskimi
i leSnymi. W bezposredniej bliskosci inwestycji nie wystgpuja obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd 1 zbiornikéw wod $rédladowych.
Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar ,,Btota Rakutowskie” i
projektowany obszar Natura 2000 — , Blota Kidcienskie” znajdujace si¢ w
odlegtosci ok. 6,5 km od planowanej inwestycji. Dlatego tez biorac pod uwagg
lokalizacje, zakres i skalg oddzialywania przedmiotowej inwestycji stwierdzi¢
mozna, iz nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony i
integralno$¢ tego obszaru jak rowniez na spdjnos¢ calej sieci natura 2000.

e rodzaj i skala mozliwego oddziatywania — zasieg przestrzenny oddziatywania
przedsigwziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji. Nie przewiduje si¢ mozliwosci transgranicznego oddziatywania
przedsigwzigcia. Planowana inwestycia nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Bezposrednie oddziatywania bgda miaty jedynie
zasieg lokalny i ogranicza si¢ do terenu oraz okresu budowy.

7. Teren na ktérym ma by¢ zlokalizowane przedsiewzigcie nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

-
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1. Od niniejszej CCYZ_]l przysluguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Urzedu Gminy Gostynin w terminie 14
dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art.72 ust.l1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
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w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 199,
poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzZniej niz przed uplywem
czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig

ostateczna

Zalacznik:
ICharakterystyka planowanego przedsigwzigcia

zgodnie z art.84 ust.2 ustawy 00§
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. . Zarzad Drdg Powiatowych w Gostyninie
_ul. Ptocka 76, 09-500 Gostynin

2. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
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Giostvean, dnag 27002000 ¢
Wojt Gminy

GOSTYNIN
RG. 7624/16-7/09/10

Charakiervstyka przedsiewzigein

sEreebudowa skrzyzowan drég powistowych: - droga pow. or {488 W z droga
pow. nr 1410 W: droga pow. nr 1408 W z drogg pow. Nr 1409 W i drogy gwinng:
droga pow. nr 1409 W z drogs pow. nr 1411 W oraz odcinkéw tveh drog puomiedey ww,
skrzy2owsniami”

Planowanc przedsigwzigeie polega na przebudowie drog powiatowyeh:

- droga pow. nr 1408 W z droga pow. ar 1410 W,

- droga pow. nr 1408 W z droga pow. Nr 1409 W i droga giminna;

- droga pow. nr 1409 W 2z drogg pow. nr 1411 W oraz odeinkéw tyeh crog pomisdey
ww. skrzyrowaciami w miejscowosc! Solec, gmina Gostyain.
Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu nastegpujacych rebdu

- przzbudowa (poszerzenie) 1 odnowa nawierzeimi  bitvrnicene] jesdm drog

powiatowych,

- wykonanie parkingdw przy szkole i Kosciele,

- wykonanie chodnika 7 Kostki brukowe] betonowey o dihugosct catkowinet akoko <01

mb,

- remont istniejgeych przepustow, occzyszezenie istpigjacych rowbw orar Wykoaatic
poboczy.
Rohoty zicnine wykonvwane bedy przy uzyciu spreetu mechanicznego — spycharky, koparka,
poiazdy samochodowe. Wykonanie podbudowy na poszarzeniv bedrzie 7 kruszywe tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Bedy riwmiez ustawione krawezniki i wykonane chodnixi
zatoki parkingowe. Nastapi rdwniez rodazenie dwdeh warstw masy buumicene] - frezarks
ukladarka masy, oczyszezenie istmiejgeych rowdw, wykonanie peboczy. Po wrlhonunia
przebudowy mnastapi poprawa dojazddéw do zabudowan oraz poprawa ostertyki okolies,
Wydatnie zwiekszy si¢ bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowegs. Po ssborczeniu
przebudowy drogi poprawia si¢ warunki zyeia ludzi. Zasadniczym: celami precbusowy drogi
$a;

- poprawa dojazdu do zabudowan,

- usprawnienie komunikacii o charakterze lokalnyim i poeadregiona!nym,

- poprawa estetyki okolicy.
Wozwiazku z powvszymn. redlizowana inwestycia w fazie skeploatac hedzic miata
pozylywny wpiyw na zycie okolicenych mieszkancdw iak 1 dla rachn iurystyconeso w
regionie.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH C
w GOSTYNING: 09-500 1 (,\ §
ul. Ptocka 76
wlifax (0.24) 235-21-36

Karta inforinacyjna prrzedsigwzigeia

zgodnije z art. 3 ust. 1 pkt. § ustawy z doia 3 paidzismika 2008r. o udosigpianiu informazji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochroxie dred &.Vsbm oraz o o enach
oddziatywarniza na Srodowisko (Dvz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowarie przedsigwzigeia.
Przedsicwziecie bedzie realizowane na terenie . Solec, Gmina Gostyala. Polegad bedze na
prrebudowie skrzyzowad drog powiatowych numer :

# Drogapow. Nr 1408 W z drogg pow. nr 1410 W

» Droga pow. Nr 1408 W z droga pow. nr 1409 W i droga gminng

« Drogapow. Nr 1409 W zdrogga pow. nr 1411 W

oraz odeinkéw tych drdg pomigdzy wiw skrzyrowamsimi.

Whw drogi potozone sa na dziatkach ar: 184, 186,187, 188, 197, 36: 7 3(dr. gminna)

ZLakres przedsigwziecia

Przebudowa poiegac bedzie na wykonaniu pastepujacych robd

a) - przebudowa ( poszerzenie) i odnowa nawierzehnd bitumicznej jerzdni drog powiarawveh
- catkowita diugosé 1 ~ 0,62 km . projektowana szerokodé jezdni : 5,00 m

b) wykonanic parkingéw przy szkole i kosciele

¢) wykananie chodniks z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o szerogosci Ziniennej: od
1,00 m = 3,00 m o dlugoser ¢a.400 mb

d} remont istaiejacych przepustow, oczyszczenie istnigjacych rowow oraz wykonanic
poboczy

/¥ punkeie nom naiaty wskazad no roded) preediewziecie sgodinie = ro,.yar*qdzerum feesfy Admibsredne z dnia 9 lstopada
2004r, w sprawie okreslenia rodzaiow przedsigwried mugqﬂvck znaczaco oddoicdy wal i Sradewiske orer trezegdonnch
uwerunkowan svigzsaiveh z kwalifikewaniem prredsigwziecia do sporsgdienia raporru @ ag:
U, Nr 257 poz. 2373 20 zmi ), jego podstawawe parametry technicsne (wymicry §-eanive. 1o ipj,
wzgladew istniejgee} zabudovyy!

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, & take obiekiv
budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania |
pokrycie szatg roslinng.

- powierzchnia catkowiia : ckoto 10100 m2
- powierzchnie jezdni 3780 m2
- powierzchnia chodnika 800 m2
- teren preeznaczony pod drogge jest wydzielonym grmnem
- aktualnie wystgpuje tam nawierzchnia asfaltowa z poboczami gruntowymi
- szata roflinna to drzewa
Przewiduje si¢ wycigcie 12 szt. drzew kolidujecych z p'"oykmwam'm POSZIZENiem
Dotychezasowy sposdb uzytkowania terenu nie ulegnie zrdanie .

W punkcie nm aaiery min. podal pabaryly planowaiych odicktow budowlar.ci wim e webwanien jatl pracend
powiarzohni dride custanie wylgerony 2 powlerschr biologiczme czynng; zabtdiveers. [
pordwnanie dotvcaczasowepe ustkowwiia terenu = planowanym jega rgosuoder o asiens. Nalesy
w granicach nieruchom.olol, a iakie wskared, ey w ramach prosQuzonyef prac (28

v,c inke drzew - ma(_h, Hle, ra_jakief powierzehn 0./
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3. Rodzaj technologii

e roboty ziemne wykonywane przy uzvciu spreefu oechanicrnego - spycharka
koparke, pojazdy  samocchodows,

« wykonanie podbudowy na poszerzeme 2 kruszyvwa tamenego stabiiizowsnego
mechanicznie

¢ ustawienie kraweznikdw i wykonanie choduikow { zatek parkingewych

¢ rozlozenie dwdch warstw masy bitumicznej - rezarka, tidadarka wasy, skrapiaha,

walce
¢ oczyszczenie istniejgcych rowdw, wykonanie pobociy

/W punkcie nm nolety opisaé wechnologie, jaka zostanie rastosowani do realiasii preecienzigoin. Donwzy on tiko

niektdrych praedssgwrieé finstalaci)./

4. Ewentusine warianty przedsiewzigcia
Wariant A
Brak realizacji inwestycii

- pozosiaje stan istniejacy - utrudnienia dia mieszkafcow ( wyskis jezdnie, brak chodnikdw,
brak wyznaczonych miejsc postojowych ).

Wariamt 8 (proponowany)

Projektowana przebudowa — poszerzone jezdnie, wyznaczoue migjsca postcjowe oraz
wykonane chodniki . Wszystko to ewigkszy komfort pregjaad przez przebudowane sdeinki
jezdni oraz wydamie poprawi bezpieczenstwo w ruchu drogowym .

Wariant C (nieekonomiczny)

Budowa drogi po nowym sladzie, co taczy sie z pognyini kosziami stanowigeymi inwestycio
nierealns i niemoziiwg do realizacii.

iV purkeie  tym  naledy  prredstavié  imormacje o ewenmiginych  wariantach  lanowanegn  przedseewIigoio
Nulety pray om podirve§lit, e v proypadhu, kiedy preed wyduniem decyzji o frodowiskowven uwavankevwardach brdziv
prreprowadrama ocena oddziafywania na $rocowisky - konizorne bedzie szezegdlowe opisarie anadizovanych woricrids
plancwaneggo preedsipuzigeis (w raporcie o oddrietywanns me Srodowiskol, wrasadrizeie soh wyhore i okreSienia ok
oriewidywanegs oddzichnrania ne Sradowisko. Bedzie wo dotvezylo m.in. priewidvwansen skuddw Ja Sroadewisia w
pravpodion nlepedzincwania priedeignziceis (w. Waricnil ZeroWego,, rozwiQIGrId proponswangge prees Weitskhouwty |
Jege rasicnainegs waviantu. warlarid nojkarsysinieszege dla Sredowiska. Imfirmacfe o ww  wariaemsch o
wwzgiedniad talre ich przewidywane oddviafywanie obszary Natwra 1000 Har
soializacyirych, rodzgidw technologii, rarwiquar techmiezryeh, o, proy czvi mus! bed josne, kidre s
przzdinsotem wrioshu.i

wowadie mode donenyé usp
WO FOTWIGILRS A

£. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcdw, materialow,
paliw oraz energii

?up ‘V() fa

ul. Rynak 26 Go Swiade,, Siddleg : SPECT4L L
09-300 GCSTYNIN SV, dizy pr/ et v “‘“““"‘!’ R oo
610022854 (10) | el Rozais Lﬂ,
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Szacunkows zapotrzcbowanie na wods wynosi: 10 m3

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowcee wynosi 0ko1o © masa bitumiczng 9435 My, kosika
brukowa 120 Mg, kruszywo kamienne tamane 480 m3, kraweznik 56 Mg

Szacunkowe zapourzebowanie na paliwa wynosi: 7 Mg
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

s elekwyezng: /.../ KkW/MW - nje potrzebna
= cieplna: /.../ kW/MW - nie patrzebna
s gazowa: /../m>h - nig potrzebna

Anformacie tu zawarte bedq wynikaé zerdwno 2 prevjgte] technologil i zuprojekiowansi sdilivose) produkeymed, jak réwnics =
uzgadniedt zawartyei pomiedsy wrioskodaveq a akladesm energetyczmym, wodovagomi, Iro. Wskazone jest, aby
srezegotowodd tych aanych byka no poziomie zalozen du projektu budowiarega (xb innei dokanerscsii fochaiozrie) iopernty
waodnograwnego, projektu prae geologiezno-gdrniczych ip. )¢

6. Rozwiazania chironigce srodowisko

Planowana przebudowa w/w drég w  3posdb  znaczacy poprawl  berpieczofistwc
uzytkownikow. QOdprowadzenie wod opadowych bedzie odbywaé si¢ powierzchniows do
oczyszezonych istniejacych rowow. Jako$E Srodowiska poprawl i€ poOpriez poprawe
plyanosci ruchu drogowego . Poziom halasu zmniejszy si¢ poprzez zraczgee poprawienie
réwnosci aktualnie bardzo spekanej i nieréwnej nawierzchni.

/T puniau widzenic wydewania decyzii o Srodewiskowyeh uwarunkowaniach Informucye zawarte w rym punkeie bedy mict:
Kuczows mmaczenie. Nalezy iu vrdural w Srezegdincfer azielania. rozwigrania wchwiczts cxy rechnologicane, Lidrch
zastosowanie ma wpewnid, te oddzshneanie planowanego priedsigwiiecia nie prrekravyy siandardéw jakosci srodovwhika

1a gramicami terenw, do kidrege poslada (yful prawny Inwestor iud ic spowodide scigiliwode, wm gdde weh
standardéw nie ustzions (np. w proyypadku adordwj. Rorwiaqzania te muscg byé sndine 2 raiciemami projeisy buaowlanegs
b imen dokumeniow, fak operaty wodnoprawne) Oingeza to, e reewryzonia takie Jak osfory peeeciwhalasows,
wentylacia, elelwofiiey, insiclacie da odsicrezonia, odazorowania spekin, sevarciory, \:a.iuzlu harmelynasia Mz"m. g
ostang tw wymierione, jesli wrzqdeenic, instalocie exy rechnologio, Ydra zosiera 2ostozawans Cashazene poz
priovekcie budowlarymj mote powodowaé poncdnormatywne oddzichmorie sic Srodowlsks fwo pemopadike katoss,
ranieceys ezl powietres, zanirezvszozed wid czy pdl elekrromagnetycznvetis!

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do érodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigeych
Srodawisko

- iloéé i sposdb odprowadzania Scickow bytowych: scieki byiowe odprowadzans beda do
przenosavch toalet ktére zapewni pracownikom wykenawea rbdt

- {losé 1 spasob odprowadzania Sciekdw technologicznych: scicki techniologicans - nie
wvstapia

- losé 1 sposdb odpmwad'z.ania wdd opadowych 2z zamieczvszerorveh powierzohrd
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): Cdprowadzenie wod opadowyeh bedzie odivwaé sig
powierzchniowo do oczyszezonych istniejacych rowdw  Rocznie w ilosce! nkote 2000 m2,

~ rodzaj, przewidywane losci 1 sposéb posttrvwama z odpadami (segregania, gromadzenie w
szczelnych pojemnikach): - nic dotvezy
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- 11086, rodzaje zaiﬂstalcwanych i planowanych urzadzed smitujacveh Lalas, zanieczyszezen’a
powieuza, odpady, Scieki, poia elekromagnetyczne lub innych elememow powodujacych

ucigzliwosel (np. odory): - nie dotyczy
Nalesy ru uwzglednii komezmasé dowrzmario standardiow jacofcl Sradoviska, d twr gduwe wh niv wstalonc, kosee.nids

ograncrania ueiqzlnvosor (zwigeares chocby @ odorawns).

8. Moiliwe transgraniczne oddziatywanie na ¢rodowisko

- nie dotyczy, poniewaz lokalizacje inwestycji jest w centrum kraju

‘Punkt ten wypeliia sig ike wiedy, gy t3odme : Kenwencjq o ccenaeh oddrionyworia na Srodowitke w Loussksels
ransgranicznym (Dx Ul z 1999 Ny 96 poz. 1110) i avt. [08 =112 usicwy eof zmckodzs jraestands do piveprowadzenia
poskpowania w spraciie ocany oddrichwania na srodowisko w Yontelscte ransgraniczny s

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujgce si¢ w zasiepu

¥ * . .
znaczgcego oddzialywania przedsiewzigcia

- nie podlega, poniewaz na tereni¢ gminy Gostynin w poblizu planowane] przebucdawy nie xma
obszardw podlegajacych ochronie oraz Naturs 2000

W ponkeie tvm malezy odriefé sig do wszysikich form achrory. proyrody (parkl nerodowe. rezervaty, porii keajobrazove.
pamnitd przyrody, obszary Natwra 2000, itp), kidre mnajdijq sic w peblin planowarego prozdsiewmecia lub moga zostas
neraiene na jego odiziabywanie. W praypadiu obszaréw Narura 2000 wawsze nale:y wekaral odleglodd, w xidrel mmejai
sig mpolitsze obszar,: Natura 2000 o icm, ghdzie fest to weaScdnione (Ap. 2Q2rolenrisenl) mipiscg Willapmeanis s
ganinkew chronionych w ramuach Faropeisiie] Sieci Ekoiogicznel Hatea ’r')u(/. Poradico. w przypadke byaku medl
wystarieria addeiatywania na obszary Natura 2000 zowste nalecy ten faks wzasadnic /
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WYKAZ DRZEW DO WYCIECIA
m. SOLEC

Lp. Gatunek drzewa Srednica w cm
1. (akacja 40
2. |akacja 60
3. |jesion 60
4. |akacja 40
5. |akacja 50
6. (akacja 50
7. |ljesion 60
8. |kasztanowiec 80
9. |jesion 40
10. Jjesion 60
11. |jesion 50
12. |jesion 70
13. |kasztanowiec 70
14. |jesion 60
15. |jesion 80
16. |jesion 50

)

o




' ,. é Gostynin, dnia 06.05.2010r.

DECYZJA NR 1B/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.1 ust.2, art.4 ust.2 pkt.1, art.50, ust.1, 4, art.51, ust.1 pkt 2, art.52, ust 1, art.53,
art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z 2003r., z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.Nr 98 z 2000r. poz.1071 z p6zniejszymi zmianami) - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2010r., ktdry ztozyt:

Powiat Gostynifiski ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na inwestycje:  przebudowa skrzyzowan: drogi powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr
1410W; drogi powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr 1409W i drogq gminng;
drogi powiatowej nr 1409W z drogq powiatowq nr 1411W oraz odcinkow drig
pomiedzy tymi skrzyzowaniami na dziatkach nr ew. 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1,
188/2, 197, obregb Solec, gmina Gostynin

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla: Powiatu Gostyninskiego ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji: przebudowa skrzyzowan: drogi powiatowej nr 1408W z
drogq powiatowq nr 1410 W; drogi powiatowej nr 1408W z drogq
powiatowq nr 1409W i drogq gminng; drogi powiatowej nr 1409W z drogq
powiatowq nr 1411W oraz odcinkéw drég pomiedzy tymi skrzyowaniami
na dzialkach nr ew. 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197, obreb Solec,
gmina Gostynin.

1) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposéb uzytkowania obiektow budowlanych — zgodnie z przeznaczeniem;
b) sposdb zagospodarowania terenu — zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajace z

przepisow odrebnych:
2.1 .Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Dziatki o w/w nr ew. stanowia teren droég powiatowych i drogi gminnej, stad przebudowe

skrzyzowan: drogi powiatowej nr 1408W z droga powiatowa nr 1410 W; drogi powiatowej nr

1408W z droga powiatowa nr 1409 W i drogg gminng; drogi powiatowej nr 1409W z droga
powiatowa nr 1411 W oraz odcinkéw drég pomiedzy tymi skrzyzowaniami ustala si¢ na
nastgpujacych warunkach:

a) Obstuga komunikacyjna terenu od drég powiatowych, ulic zbiorczych, oznaczonych na zat.
graf. symbolem KZ 1/2 oraz od drogi gminnej, ulicy dojazdowej, oznaczonej na zal. graf.
symbolem KD 1/2.

b) Linie rozgraniczajace drég powiatowych (KZ 1/2), wyznacza si¢ docelowo w rozstawie
20m, wg oznaczenia na zat. graf.

c¢) Linie rozgraniczajace ulicy dojazdowej (KD 1/2), w rozstawie istniejacym, wg oznaczenia

na zal. graf. ZA ZGODNOSC
Z ¥ ¥ \\ 'z
2.2. Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z: PROIF l?li(i)%\‘//{gﬁ“% DZORY
a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawwnszzdzﬁ FFTWEBR T REAK
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ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 1985r. Nr 14
poz. 60 z pdiniejszymi zmianami) oraz uzgodni¢ z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;,

b) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.02.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430).

2.3. Warunki ochrony §rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) planowana inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko oraz
szczegdétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.),

b) nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzji nr 20/09/2010 z dnia 27.01.2010r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

c) inwestycja jest potozona poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody i przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

2.4. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz débr kultury
wspolczesnej: planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wymagajacymi szczegoinej
ochrony konserwatorskie;j.

2.5 .Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energie elektryczna: nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy,
c) odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy,
d) odprowadzenie wdd opadowych: nie dotyczy,
e) sposob gospodarowania odpadami: nie dotyczy,
f) ogrzewanie: nie dotyczy.

Wymagania, dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
1) planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze powodowaé ograniczenia
uzytkowania terenéw sasiednich, zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochrong:

a) przed pozbawieniem:

- dostgpu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci,

- dostgpu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie, itp. —ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczyé do granic
wiasnosci,

¢) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Wymagania dotyczace ochrony terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw (w tym: terendéw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, zagroZzonych osuwaniem si¢ mas ziemnych) — nie naktada si¢ szczegdlnych wymagan.

. Decyzja niniejsza nie rozstrzyga kwestii usytuowania obiektéw budowlanych oraz rozwiazan

projektowych, poniewaz naleza one do materii normowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) i przepisy techniczno —
budowlane m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Beda one rozstrzygane przez wlascipy %’S?Q)WQ’%?&Y .
pozwolenie na budowe. o
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Decyzje wydano w uzgodnieniu z Zarzadem Powiatu Gostynifiskiego — postanowienie z dnia
05.05.2010r. bez uwag.

7. Integralng cze$é decyzji stanowi zalgcznik graficzny — mapa do celow projektowych w skali 1:500
-2 egz.

UZASADNIENIE
Whnioskodawca, Powiat Gostyninski ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, wystapit z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa skrzyzowan: drogi
powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr 1410 W, drogi powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr
1409W i drogq gminng, drogi powiatowej nr 1409W z drogq powiatowq nr 1411W oraz odcinkéw drég
pomiedzy tymi skrzyzowaniami na dzialkach nr ew. 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197, obrg¢b Solec,
gmina Gostynin.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.Nr 80, poz.717 z p6zn.zm.), dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym planowana
jest ww inwestycja, warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego okreslonej we wniosku, ustala si¢ na
podstawie art.50-58 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r., z pdzn.zmianami), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164 poz.1588).

Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona na terenach przeznaczonych na cele publiczne o znaczeniu
ponadlokalnym w nieobowigzujacym juz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Gostynin. W zwiazku z powyzszym niniejsza decyzja nie wymagata uzgodnien z Wojewoda, Marszatkiem
Wojewddztwa oraz Starostg Powiatu.

Urzad Gminy w Gostyninie pismem z dnia 08.04.2010r. zawiadomit strony o wszczgciu postgpowania w
sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. W ustawowym terminie nie zgloszono zadnych
uwag, wnioskOow i zastrzezen w sprawie.

W toku postgpowania ustalono, ze wniosek speinia lacznie wymogi umozliwiajace wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tej inwestycji. Warunki zabudowy zawarte w
niniejszej decyzji okreslone zostaly po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu w sasiedztwie planowanej inwestycji.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku, ul.
Krolewigeka 27 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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POUCZENIE:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do podejmowania
jakichkolwiek dziatan, zwiazanych z rozpoczgciem robot budowlanych.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
(art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,).

3. Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 ww ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja, ustalajaca
warunki zabudowy.

4. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona warunki zawarte w tej
decyzji.

5. Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg,

2) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktdrego
ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

6. Decyzje o pozwoleniu na budowg nalezy uzyska¢ we wlasciwym terenowo Starostwie Powiatowym.

Zalaczniki:

- Zalgcznik nr 1 — mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z wkreslonymi liniami rozgraniczajacymi
ulic - 2 egz. ‘

- Zalacznik nr 2 — czes¢ tekstowa analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Zalacznik nr 3 — cz¢$¢ graficzna analizy, sporzadzona na mapie do celow projektowych w skali 1:500 —
2 egz.

Otrzymuja:
( =S Powiat Gostyninski; ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
2. Gmina Gostynin; ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (pokoj nr 15).
3. Zarzad Drog Powiatowych w Gostyninie; ul. Ptocka 76, 09-500 Gostynin.
4. Ala.

Projekt decyzji opracowala:

Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego
mgr inz. arch. Alicja Krymowa

uprawnienia urbanistyczne nr 607/88

wpis do Okregowej 1zby Urbanistéw w Warszawie nr WA-100
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Ptock, dnia 23.03.2010r.

ANALIZA FUNKCJI, CECH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwes /l?'cjl celu C7pubhcznego
Zalacznik nr 2 do decyzji Nr . A4 =2[<44Y

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono analiz¢ funkcji
oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Przedmiotem analizy jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
przebudowa skrzyzowan: drogi powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr 1410 W;
drogi powiatowej nr 1408W z drogq powiatowq nr 1409W i drogq gminng, drogi
powiatowej nr 1409W z drogq powiatowq nr 1411W oraz odcinkéw drdg pomiedzy tymi
skrzyzowaniami, na dziatkach nr ew. 184/2, 184/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 197, obreb

Solec, gmina Gostynin.

2. Analiza objety jest teren dzialek o w/w nr ew. wraz z najblizszym sasiedztwem, ktérego
granice wyznaczajg linie przedstawione na zataczniku graficznym linig przerywang koloru
czarnego.

2.1. Integralna cze$cig analizy jest zatacznik graficzny — mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 (2 egz.).

3. Materiatami wejsciowymi do analizy urbanistycznej sa:
3.1.Inwentaryzacja urbanistyczna (wizja w terenie).
3.2. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.

4. Dzialki o w/w nr ew. stanowig teren drog powiatowych i drogi gminne;j, stad przebudowe
skrzyzowan: drogi powiatowej nr 1408W z droga powiatowa nr 1410 W; drogi
powiatowej nr 1408W z droga powiatowa nr 1409 W i droga gminna; drogi powiatowej nr
1409W z droga powiatowa nr 1411 W oraz odcinkéw drég pomigdzy tymi
skrzyzowaniami ustala si¢ na nastgpujacych warunkach:

4.1. Obshuga komunikacyjna terenu od drég powiatowych, ulic zbiorczych, oznaczonych
na zat. graf. symbolem KZ 1/2 oraz od drogi gminnej, ulicy dojazdowej, oznaczonej na
zal. graf. symbolem KD 1/2.

4.2 Linie rozgraniczajace drég powiatowych (KZ 1/2), wyznacza si¢ docelowo w rozstawie
20m, wg oznaczenia na zal. graf.

4.3.Linie rozgraniczajace ulicy dojazdowej (KD 1/2), w rozstawie istniejacym,
wg oznaczenia na zal. graf.

5. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/, przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
dnia 15 kwietnia 1985r. Nr 14 poz. 60 z pdZniejszymi zmianami) oraz uzgodni¢ z
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

e rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.02.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), ZA ZGOD’\‘(‘ e

i

6. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. P Rg’ r(?JT OWANH l N A /()RY
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7. Warunki i wymagania ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

a) planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.),

b) inwestycja jest polozona poza zasiggiem obszar6w chronionych na podstawie przepisow o
ochronie przyrody i przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i le$nych.

8. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej: planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami
wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskie;.

9. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej.

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy,

¢) odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy,

d) odprowadzenie wéd opadowych: nie dotyczy,

e) sposob gospodarowania odpadami: nie dotyczy,

f) ogrzewanie: nie dotyczy.

10. wymagania dotyczace ochrony terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrgbnych: inwestycja nie jest zlokalizowana na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych, w zwigzku z czym nie naktada si¢ zadnych dodatkowych wymagan.

11. W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich nalezy zapewni¢:

a) dostep do drogi publicznej,

b) ochrone przed pozbawieniem doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne uciazliwo$ci nalezy ograniczy¢
do granic wiasnosci,

d) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

e) ochrong istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp.,

12. Przedmiotowa decyzja podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, tj. z Zarzadem Drég Powiatowych.

13. Ustalenia zawarte w niniejszej analizie zgodne sa z ustaleniami zawartymi w Studium
uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.
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Profil nr. 3 Profil nr. 4 Profil nr. 5
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Profil nr. 2
Droga powiatowa 1410W

Profil nr. 1
Droga powiatowa nr 1408W
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Centrainy Rozwoj i Gospodarka Zasobami
Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ptock
tel.: 0 24 262 53 12

fax: 0 24 262 53 12
WWW.tp.pl

Ptock, 15 luty 2010r.

PROJDROG
Projektowanie i Nadzory

inz. Leszek Pietrzak
ul.Targowa 18c
09-407 Ptock

P

Numer pisma: STTCREZRS/Mt/ 94 /10
Temat: przebudowa istniejacego przytacza telefonicznego

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2010r., przedstawiam warunki techniczne na zabezpieczenie
istniejacej sieci telefonicznej w zwigzku z projektowang przebudowg skrzyzowan drég powiatowych

numer:

e droga pow. nr 1408 W z drogg pow. nr 1410 W

e droga pow. nr 1408 W z drogg pow. nr 1409 W i droga gminng

e droga pow. nr 1409 W z drogg pow. nr 1411 W

oraz odcinkdw tych drog pomiedzy w/w skrzyzowaniami w miejscowosci Solec gmina Gostynin.

Czes¢ techniczna:

1.

,.....\2.

3.

o o

© o~

Z powazaniem

Istniejace kable telekomunikacyjne (kable miedziane oraz $wiattowdd) pod projektowang droga,
miejscami postojowymi oraz wjazdami na dziatki, nalezy na etapie prac budowlanych zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi typu Arota PS-160mm -
wrysowac rury ostonowe na kable telekomunikacyjne.

Projektowany kraweznik drogi, zlokalizowaé min.-0,5m od istniejgcego kabla $wiattowodowego.
Podczas wykonywania prac ziemnych szczeg6ing uwage zwrdcié na istniejacy kabel Swiattowodowy.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen,, sposob rozwigzania
technicznego przedstawi pracownik TPS.A. na etapie prac budowlanych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecia telefoniczng prace ziemne wykonywac recznie i
pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej po uprzednim pisemnym powiadomieniu 0
przystapieniu do prac.

Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejacej sieci telefonicznej do rzednych projektowanego uktadu
drogowego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robot.
Koszt zabezpieczenia istniejacej sieci telefonicznej ponosi inwestor.

Po zakonczeniu prac ziemnych spisa¢ z TPS.A. protokét odbioru zabezpieczenia sieci telefoniczne;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALIM

L P UL

Zatgczniki:1. mapy
Otrzymujg:1. Adresat

WOk 2.a/a

inz. LESZ
09-407 P

NIP 774-174-93-6F Regon 141050412

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (004108 }(gggt iﬁ%égg:b @& Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Ubdb610681; REGON 012100784, NIP

526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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