CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W Zuzinéw —
Krzywie — Gorki Drugie, w miejscowosci Gorki Drugie gmina Gostynin, na terenie dziatki nr
ewid. 56/3, 121/2,122/2,123/2, 124/2, 125/2 w obrebie ewid. Gorki Drugie, poczgwszy
od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,
* roboty drogowe,
* roboty budowlane,
* roboty porzagdkowe po zakonczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy drogi powiatowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki nr ewid. 56/3, 121/2, 122/2, 123/2, 124/2, 125/2 w obrebie ewid. Gérki Drugie
gmina Gostynin stanowig istniejgcy pas drogi powiatowej nr 1404W.

Na dziatkach nr ewid. 56/3, 121/2,122/2,123/2,124/2,125/2w obrebie ewid. Gérki Drugie
gmina Gostynin znajduje sie jezdnia o nawierzchni zwirowej, odcinek jezdni o nawierzchni
bitumicznej, zjazdy gruntowe, pobocza o nawierzchni zwirowej, uzbrojenie terenu w postaci
sieci: energetycznych, wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej.

3. Wykazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania, ktdre mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowi¢ sie¢ uzbrojenia:
energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i roboty wykonywane
w poblizu tych sieci oraz ruch na drodze powiatowe;j.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w poblizu
kabli elektrycznych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania.

- moze wystapi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego,

- moze wystgpic ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania sprzetu
budowlanego.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.



wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy  budynkach  wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i smigtowcdw,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.



Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w sferach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i zabezpieczy¢
przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace zwigzane z
transportem materiatdw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy wykonywac
ze szczegblng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw. Prace te
powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z
budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robdét.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacy
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczgcg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi



