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Szanowni Panstwo!

w cdpowiedzi na pismo dotyczgce przebudowy drogi powiatowej nr 1404W relacji Zuzindw-Krzywie-Gorki Drugie w
miejscowosci Gorki Drugie na terenie gm.Gostynin informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w
bezposrednim zblizeniu do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej eksploatowane] przez Orange Polska S.A. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykona¢ zabezpieczenie i przetozenie istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegblng uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujace rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia i przetozenia istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczeng mapg, stanowiaca zatgcznik do pisma):

1. listniejace kable telefoniczne miedziane (rozdzielcze i abonenckie), typu: XzTKMXpw 15x4x0,5; XZTKMXpw
2x2x0,5 na odcinku oznaczonym na mapie jako: A-B, C-D, E-F, G-H nalezy na etapie wykonywania prac
ziemnych odkopac i przetozy¢ w projektowane pobocze lub wykonaé wstawke na w/iw kablach stosujac ztacza
kabiowe odpowiednie do pojemnoéci kabli

» po przetozeniu kable nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi fi 110mm ‘
» kable ziokalizowaé min.0,3m od proj ktowanej krawedzi nawlerzchni asfaltowej

2. lIstniejace kable telefoniczne pod projektowang droga (przejécie poprzeczne) nalezy zabezpieczyt przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi 110mm.

3. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgce] sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzety
mechanicznego.
4. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacii istniejacej sieci
telefonicznej.
5. W przypadku uszkcdzenia istniejace] sieci telefoniczne] na etapie wykonywania prac ziemnych:
o kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dia uszkodzonych kabii
zostana przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telsfonicznej ponosi wykonawca robét

8. Opracowang dokumentacje w zakresie zabezpieczenia i przetozenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej

nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.

7 Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy dostarczyé do Orange Polska S.A. inwentaryzacje geodezyjng w
zakresie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

8. Na zataczonej mapie istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowtane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864).

9. Zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tgcznosci.

10. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi Z
ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do ORANGE POLSKA SA,

uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie. »




11. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

12. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy).

13. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

14, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod &cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.

15. Koszty zabezpieczenia i przetozenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi. bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi. tgczna wysoko$¢ roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia
moze siega¢ nawet kwoty kilkuset.tysigcy zfotych polskich.

17. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o fornmalne przekazanie placu budowy (spisanie protoketu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez

- przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacii powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia
nadzoréw i odbiordw koficowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OBANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

18. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-
Prock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock,

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej ¢ terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robGt/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zargjestrowany,
Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgeych
nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiasdcicielskiego jest
podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

19. Zakonczone prace zwiazane z zabezpieczeniem i przefozeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy
zgtosié do odbioru komérkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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