projektowana kanalizacja deszczowa

projektowany wylot kanalizacji deszczowej zabezpieczony kratg

istiejgcy przepust #60 cm

umochienie dna rowu ptytami betonowymi azurowymi

istniejace skarpy rowy

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgfasza¢ projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wfasnosciq firmy HOL—BUD i nie mogq by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie

trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane
W umouwie.
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PROJEKTOW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. 7 o.o0.
Gostynin, ul. Pfocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1441W W
SANNIKACH — UL. TOPOLOWEJ WRAZ 7 PRZEBUDOWA ODCINKA
SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZADZENIA
MELIORACJI WODNEJ SZCZEGOrOWEJ — ROWU R—N-—1

umocnienie skarp rowu pfytami azurowymi
na wysokosci min. 1 m

Inwestor
ZARZAD POWIATU GOSTYNINSKIEGO

Adres inwestycii

OBREB  EWID. SANNIKI, JEDNOSTKA EWID. SANNIKI UL.
TOPOLOWA

Projektant
mar inz. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159 /PWOK /03, MA/070/14

istniejace skarpy rowu

Temat rysunku

RZUT ROWU — UMOCNIENIE SKARP | DNA
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