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1. Wstep

Niniejsza opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ) oraz zgodnie
z Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998 r.

Zleceniodawcq badan geotechnicznych jest Biuro Rozwoju i Realizacji Projektow
Budowlanych HOL —BUD Sp. z 0.0., 09 — 500 Gostynin, ul. Ptocka 44a.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu istniejacej
ulicy Topolowej w Sannikach, na odcinku okoto 300m, od kanatu melioracyjnego do ulicy
Warszawskiej. Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na wymianie nawierzchni, budowie poboczy
i chodnikéw oraz na utozeniu ptytkiej kanalizacji deszczowej. Inwestycja zaliczona jest do I katego-
rii geotechnicznej.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 —
— 3,0m. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz pomiary wody grun-
towej.

Rzedne terenu w miejscach wiercen odczytano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej

otrzymanej od Zleceniodawcy.

2. Zagospodarowanie ulicy

Na odcinku od wiercenia nr 1 do wiercenia nr 2 jezdnia przebiega na nasypie. Pomie-
dzy wierceniami nr 2 i nr 3 otoczenie jezdni jest ptaskie. Asfalt o grubosci okoto 4cm jest bardzo
spekany.

Wiasciciel pola na dziatce nr 600/3 poinformowat nas o starym kanale podziemnym
biegnacym po wschodniej stronie ulicy. Kanat ten zwigzany w przesztosci z mleczarnig znajduje sie
na gtebokosci ca 2,0m ponizej powierzchni jezdni. Przed okoto 30 laty kanat ten byt czyszczony,
a nastepnie przykryty ptytami i nasypem ziemnym. Wiercenia nr 1 i nr 2 natrafity na nasypy zwig-
zane z tym kanatem.

W rowie melioracyjnym o gtebokosci ca 1,5m ptynie niewielki okoto 20 centymetrowy

strumien wody.

3. Warunki gruntowo — wodne

Odkrywki wykonane bezposrednio przy wschodniej krawedzi jezdni ustality, ze pod
4 centymetrowg warstwg asfaltu wystepuje nasyp niebudowlany skfadajacy sie z kamieni i zuzla

przemieszanych z gleba.



Podtozem nasypdw na odcinku otwordw nr 1 i nr 2 sg gliny piaszczyste, natomiast
w odcinku koricowym, w rejonie otworu nr 3, podtozem sg piaski drobne.

Wiercenia nr 1 i nr 2, znajdujace sie w odlegtosci ca 1,0m od krawedzi jezdni, wyka-
zaty obecnos¢ nasypow niebudowlanych o grubosci ca 2,0 — 2,4m. Nasyp ten sktada sie z gleby,
zuzla i kamieni i jest prawdopodobnie zasypka starego kanatu. W otworze nr 1, na gtebokosci 2,0m
natrafiono na ptyte betonowa bedacag przykryciem kanatu. Przy otworze nr 1, w polu, wykonano
wiercenie dodatkowe nr 1A, ktore ustalito rodzaj gruntu rodzimego znajdujacego sie pod starym
kanatem. S3 to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Te same gliny pokazaty sie w kon-
codwce wiercenia nr 2. Dla tych glin przyjeto stopien plastycznosci I,=0.20. W obu wierceniach
woda gruntowa o zwierciadle swobodnym pojawita sie na gtebokosci 2,4m ponizej powierzchni
jezdni.

W wierceniu nr 3, pod 1,4 metrowym nasypem niebudowlanym wystepujg piaski

drobne w stanie zaggszczonym o stopniu zageszczenia I/ =0.70. W tym miejscu do gtebokosci

3,0m wody gruntowej nie stwierdzono.

4, Whioski

4.1. Podtozem spekanego asfaltu i pobocza sg nasypy niebudowlane o grubosci 1,4 — 2,4m. Pod-
budowa nowej jezdni i pobocza bedzie wymagac czeSciowej wymiany nasypow na zagesz-
czong podbudowe piaszczysto — ttuczniowa.

4.2, Podtozem projektowanej kanalizacji deszczowej sg nasypy niebudowlane. Podbudowa rur
bedzie musiata by¢ rowniez wzmocniona. Konieczne jest doktadne rozpoznanie przebiegu

starego kanatu.

4.3. Woda gruntowa nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na inwestycje.

Opracowat: mgr Z. Sadowski
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KARTA WIERCENIA GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

TEMAT: SANNIKI, ul. Topolowa -
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1441W
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KARTA WIERCENIA GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2
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Zat. nr 3

tel/fax. (42) 65567 72 ,
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—Crotchnln LEGENDA DO KART WIERCEN GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: SANNIKI, ul. Topolowa - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1441W
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Zal. nr 4

[ ] OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 ZN AKI DOD ATKOWE
GRUNTY NASYPOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niebudowlany I/l przewarstwienia ( wktadki )

GRUNTY_ ORGANICZNE RODZIME / grunt na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajagce dotyczace:
sktadu nasypdéw, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

H grunt prochniczny Gb gleba
1 numer sondowania penetracyjnego ( wiercenia )

- Nmp namut piaszczysty 189,70 rzedna w mnpm

Nm namut N ,
~ Nmg  namut gliniasty OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytia (namutozawartosci CaCO,>5%) i- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
T torf zawarto$¢ czesci organicznych \4 probka wody gruntowej
0,
o >30% OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
(ﬂJNTY MINERA% R(M yTV swobodne zwierciadto wody gruntowej
‘ NIESKALISTE ’ ' oraz jej gteboko$¢ ponizej powierzchni terenu

KW zwietrzelina napiete zwierciadto wody gruntowe; :

KWg zwietrzelina gliniasta | & A ustabilizowany

KR rumosz & 190,51 poziom wody gruntowej

KRg rumosz gllnlasty g 188; nawiercony oraz rzedna w [m] nad poziom morza
X )

KO, K otoczaki, kamienie
V4 Zwir

Zg zwir gliniasty

Po  pospodtka

Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby

grunt nawodniony

grunt wilgotny w przewarstwieniach
piaszczystych nawodniony

~~~ | sgczenie wody gruntowej i rzedna w [ m npm ]

OZNACZENIE RODZAJU
SONDOWAN | BADAN

gruboziarniste

_‘CI_.!
Ps piasek sredni 'é e | badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)
Pd piasek drobny 2 x | badanie $cinarkg obrotowa (TV)
Pt piasek py|asty = <1> badanie presjometrem
Pg piasek gliniasty = | v, Pso-1 - sonda $cinajaca obrotowa
ITp pyt piaszczysty DPL| rodzaje sondowan i strefa przebadana sonda :
I1 py{ DPL - lekka dynamiczna
f . DPM - $rednia dynamiczna
Gp gl!na piaszczysta DPH - ciezka dynamiczna
G gl!na o) CPTU - sonda statyczna
Gt glina pylasta z
Gpz glina piaszczysta zwiezla | & ST - sonda wkrecana
Gz glina zwinia _[|:.I SPT - sonda cylindryczna
Grz glina pylasta zwiezia OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip it piaszczysty
| it I,= 0.60 stopien zageszczenia
In it pylasty = 0.20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
lla nr warstwy geotechnicznej

ST skata tw_arda 3 (v rzut projektowanego obiektu na przekrgj
SM skata miekka z numerem obiektu i iloscig kondygnacji
€

~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

mgr St. Pietrusiewicz
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