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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Zarzadu Powiatu Gostyninskiego mieszczgcego sie
w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
e PT zagospodarowania terenu
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Przepisy i normy branzowe
2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej, zawierajacy: projekt sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej scieki deszczowe z przebudowanej drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach, ul.
Topolowej oraz projekt przebudowy istniejgcego odcinka sieci wodociggowe;.

3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki z ul. Topolowej w Sannikach, bedzie biegta
w pasie drogowym tej ulicy. Scieki deszczowe odprowadzane bedg do kanalizacji poprzez projektowane wpusty
deszczowe umieszczone na studniach osadnikowych ¢500.

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej bedzie polegata na budowie nowego odcinka sieci
wodociggowej z rur ¢90PE, podtgczeniu do niego istniejgcych przytaczy, hydrantu podziemnego ppoz. oraz
likwidacji starego odcinka sieci wodociggowe;j.

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Dla projektowanej inwestycji okreslono drugg kategorie geotechniczng wg § 4 p.3, Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Podtoze projektowanego obiekitu w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, cechujg proste warunki gruntowe, wystepujgce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych.

Z uwagi na powyzsze kwalifikuje przedmiotowe grunty jako wtasciwe do realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejgcego odcinka sieci wodociggowe;.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1 Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia w odlegtosci 2m
recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania petnego
lub wypraskami stalowymi wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkow, igtofiltrow
lub mato Srednicowych studni wierconych podtgczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie¢ pompowania wody
bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podtozu w wyniku dziatania cisnienia
sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny
by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na nastepnym odcinku, tak aby nie
dopuscic do przerw w pracy instalacji igtofiltréw. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody.
Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody
gruntowej do wykopu. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos$¢ zapuszczania oraz ilos¢é pracujgcych agregatow

pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow na budowie.
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Przed przystgpieniem do utozenia rurociggu nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni,
itp. W przypadku stwierdzenia, ze podtoze jest nasypem niebudowlanym nalezy pogtebi¢ wykop do warstwy
nosnej i wypeic piaskiem zageszczonym. W pozostatych miejscach wykonac podsypke z piasku o grubosci 15
cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurociggu, zasypywac¢ uktadajgc warstwe ochronng piasku o
grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie zasypywac piaskiem z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem
pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Na wysokosci 40 cm nad potozonym wodociggiem utozy¢
niebieskg tasme ostrzegawcza z PE z wtopionym miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5 mm?2. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

5.2 Sieé¢ kanalizacji deszczowe]

Przewody kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PP SN8 tgczonych kielichowo z uszczelkg gumowa.
Przewody poprowadzi¢ ze spadkami jak na profilach do studzienek kanalizacyjnych. Studnie zaprojektowane
$1200 wykonac¢ z:

- podstawy studni $1200/920

- kregéw betonowych ¢$1200

- pokrywy typu ciezkiego $1470/625

- pierscieni wyréwnujgcych

- wlazu zeliwnego typu ciezkiego ¢$600 kl. D400, ryglowanego zabezpieczonego przed kradziezg

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Po ufozeniu kregéw studzienek
nalezy wykonac¢ kinety umozliwiajgce zaprojektowany przeptyw $Sciekow. Przejscie rur kanalizacyjnych przez
Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Powierzchnie scian zewnetrznych studzienek nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na gorgco lub innym ogodlnie dostepnym srodkiem do stosowania na zimno. W
Scianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie 30 cm w celu ufatwienia obstudze

schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 15 cm podsypce z piasku zageszczonej do 14=0,95 .

5.3 Odwodnienie ul. Topolowej

Whpusty uliczne odwadniajgce teren ulicy Topolowej wykona¢ jako zeliwne o wymiarach 620x420 kl. C250
z kratg uchylng i ryglowaniem, wyposazone w ryfle przeciwposlizgowe, kotnierz oraz kosz osadnikowy. Wpusty
umieszczac¢ na studniach osadnikowych z kregéw betonowych ¢$500 tgczonych na piéro-wpust. Osadniki wykonaé
o gtebokosci minimum 95cm. Studnie osadnikowe wpustéw wykonac z:

- podstaw prefabrykowanych zbiornika $500/800

- kregdéw prefabrykowanych: $500/700; $500/500

- pierscieni odcigzajgcych prefabrykowanych $1150/650/150

- pierscieni odcigzajgcych prefabrykowanych ¢$950/650/250

- ptyt posrednich prefabrykowanych typu ¢$980/490/100

Wszystkie elementy betonowe studni osadnikowych z betonu B45. Powierzchnie scian zewnetrznych
studni osadnikowych zabezpieczyé przeciw wilgoci przez zagruntowanie lzolbetem A (lub Abizolem R), a
nastepnie 2-krothym malowaniem Izolbetem K lub innym ogélnie dostepnym srodkiem do stosowania na zimno
(np.: roztwor asfaltowy Abizol P). Wychodzace rury kanalizacyjne ze $ciany studni osadnikowych zabezpieczy¢
za pomocg tulei ochronnych - przej$¢ szczelnych.

Podstawy studni osadnikowych posadowi¢ na podsypce ttuczniowej. Zasypke wokét wpustéw wykonaé

piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.
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5.4 Oczyszczanie $ciekéw deszczowych

Scieki deszczowe bedg oczyszczane w osadniku poziomym o $rednicy wewnetrznej $1200. Pojemno$¢
czynna czesci osadowej 2000 litréw. Osadnik z kregdw betonowych $1200 z wlotami do rur gtadkosciennych
P400PP. Wlot wyposazony w deflektor. Wiaz zeliwny 9625 kl. D400. Wszystkie elementy betonowe studni z
betonu klasy minimum B45. Osadnik ustawi¢ na odpowiednio przygotowanym i wyniwelowanym podtozu zwirowo-
cementowym (suchy beton B15) zageszczonym do 14=0,95, o grubosci 20cm.

Scieki deszczowe bedg oczyszczane w separatorze weglowodoréw lamelowym o wydajno$ci nominalnej
10 dm3/s i maksymalnej 100 dm?3s. Srednica wewnetrzna separatora $1200. Pojemno$¢ magazynowania oleju
260 litréw, pojemnos¢ czesci osadowej 180 litrow.

Lamelowy separator substancji ropopochodnych:

e maksymalny przeptyw kierowany do separatora Qmax;

e skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom zgodnie z badaniem wg PN-EN 858,

e separator klasy | (<5mg/dm? substancji ropopochodnych na odptywie dla Qnom)

e separator oznakowany CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 858

e korpus z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego C35/45,

e wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, fgczonych na uszczelki gumowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic zbiornikéw DN1000-1500 mm) lub na uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic zbiornikéw DN2000-3000 mm), posiadajgcych aprobaty techniczne ITB,
IK i IBDIM lub oznakowanie CE

e korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazem zeliwnym, umozliwiajgcym wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

¢ wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

¢ zamknieta komora wylotowa uniemozliwiajgca przedostanie sie do wylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych podczas spietrzenia wody w systemie kanalizacyjnym

e sekcje lamelowe z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS
ilub PEHD wyposazone w linki umozliwiajgce wyciggniecie pakietdbw z separatora bez
koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

Separator ustawi¢ na odpowiednio przygotowanym i wyniwelowanym podtozu zwirowo-cementowym
(suchy beton B15) zageszczonym do 14=0,95, o grubosci 20cm.

Separator i osadnik spetnijg efekt oczyszczania < 5 mg/dm?® substancji ropopochodnych oraz zawiesina
ogotem 100,0mg/l.

5.5 Wylot kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe po oczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzone zostang do istniejgcego rowu
melioracyjnego. Podtgczenie kolektora sieci kanalizacji deszczowej z rowem melioracyjnym za pomocg
projektowanego wylotu.

Wylot sieci kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako Zelbetowy prefabrykowany. Do wylotu dochodzi rura
kanalizacji deszczowej o $rednicy $400. Wymiary wylotu podano na rysunku. Sciany wylotu zbroié siatkg @12 co
12 cm z obu stron, beton C35/45, stal Alll, AO, 34GS. Dno wylotu zbrojone dotem i gorg z siatki @12 co 12 cm,
beton C35/45, stal Alll, AO, 34GS. Wylot betonowa¢ betonem C35/45 o stopniu wodoszczelnosci min. W6, beton
rozktada¢ warstwowo przy uzyciu wibratorow. Podczas betonowania nalezy obsadzi¢ w wylocie przejscie
szczelne dla rury PP kanalizacji deszczowej. Cato$¢ betonowac¢ jednorazowo w szalunku systemowym.

We wylocie W zaprojektowano klape zwrotng PEHD zabezpieczajgcg przewodd przed dostaniem sie

zwierzgt oraz cofnieciem sie Sciekow deszczowych. Oprécz tego wylot nalezy zabezpieczyC kratg ze stali
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nierdzewnej.

5.60dcinek sieci wodociggowej

Zaprojektowany odcinek sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE typu SDR17 PE100 PN10 srednicy $90
o tgcznej dtugosci 146 m.

Przewdd prowadzi¢ po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym, przy zagtebieniu okoto 1,5+1,8m ze
spadkiem podanym na profilu. Przyjgé technologie montazu za pomocg zgrzewania doczotowego. Potgczenia z
istniejgcym wodociggiem dn80, wykona¢ za pomoca tacznikéw zakleszczajacych. Zmiany kierunku odcinka sieci
wodociggowej wykona¢ za pomocg tukéw 90° i 30° $90PE do zgrzewania doczotowego oraz tukoéw gietych.

W miejscu istniejgcego hydrantu ppoz. zaprojektowano hydrant podziemny (wydajnos¢ 10 I/s)
poprzedzony zasuwg odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem klina. Podtaczenie hydrantu do przewodu ¢90PE
wykonaé za pomocg trojnika kotnierzowego dn80/dn80. Przewdd PE tgczy¢ z trojnikiem za pomocg potgczen
kotnierzowych do rur PE. Do kotnierza odgatezienia zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg kotnierzowg dn80 PN10. Do
zasuwy zamontowaé obudowe teleskopowa o gtebokosci zabudowy 1,3+1,8m ze skrzynkg uliczng sztywng z
podstawa.

Potgczenie hydrantu podziemnego Monoblock dn80 o diugosci 0,98m do zasuwy wykonaé z
wykorzystaniem prostek zeliwnych kotnierzowych dn80 PN10 o dtugosci 0,6m i 0,4m oraz kolana kotnierzowego
dn80 PN10 ze stopka. Hydrant umiesci¢ w skrzynce ulicznej sztywne,;.

Pod zasuwe i kolano ze stopkg wykona¢ podbudowy betonowe o wymiarach 0,4x0,4m i grubosci 25cm.
Zasuwe nalezy mocowa¢ za pomocg bednarki 30 x 3,5 i $rub M6 — 16. Podbudowy wykona¢ z betonu C 16/20
wg PN - 88/B — 06250, podtoze: chudy beton C8/10, elementy betonowe wylewane na mokro.

Skrzynki uliczne do zasuwy i hydrantu podziemnego zabezpieczy¢ przed osiadaniem ,krgzkami" z
betonu C20/25 zbrojonego pretami stalowymi ze stali Al i All o grubosci 0,1 m i wymiarach dopasowanych do
podstaw skrzynek.

Przy ztgczach kotnierzowych nalezy doktadnie zaizolowa¢ czesci stalowe Srub i nakretek przed korozja.
Izolacje wykona¢ jutg asfaltows i lepikiem asfaltowym na gorgco.

Do podtaczenia istniejacych przytaczy zaprojektowano opaski do nawiercania $90/2" PN10. Za opaskami
nalezy zamontowaé¢ zasuwy do nawiercania z gz i ztgczem I1SO do rur PE PN10, z migkkim uszczelnieniem klina.
Do zasuw zamontowa¢ obudowy teleskopowe o dtugosci 1,3+1,8m ze skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z
podstawami. Potgczenie istniejgcych przytaczy z projektowanymi odgatezieniami wykona¢ za pomocg tgcznikdw
ISO.

Przewody wodociggowe nie mogg by¢ od zewnagtrz zanieczyszczone. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i
pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci,
hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny byé
catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknige¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, zas obsypka powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Zigcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przed przystgpieniem do wykonania préby szczelnosci nalezy napeié rurocigg i odpowietrzy¢ oraz
pozostawi¢ go na 12 godzin celem ustabilizowania. Probe szczelnosci rurociggu wodnego wykonac cisnieniem
10 at. Po uptywie 30 minut cisnienie probne nie moze spas¢. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
rurocigg zasypywac uktadajgc warstwe ochronng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Rurociggi wodne przed oddaniem do eksploatacji poddaé przeptukaniu czystg wodg z istniejgcego
wodociggu przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1.0 m/s. Po przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub 3% roztworem wodnego podchlorynu

sodu. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode usunaé z wodociggu wyptukujac jg wodg czystg poprzez otwarty
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hydrant na koncéwce sieci. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Rurocigg moze byc¢ przyjety do eksploatacji po pozytywnym
wyniku analiz wody.

Wszystkie urzadzenia i uzbrojenia odcinka sieci nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych norm i
wytycznych. Zasuwy i hydrant nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700, PN-
65/M-51520 na budynkach lub ogrodzeniach trwatych.

5.7Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Nie dotyczy.

6 UWAGI

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH; Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003r.
(ZALECANE DO STOSOWANIA przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY)

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych (wyd. I, wrzesien 2001 r.)

e Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

e Teren inawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Rzedne wierzchu studzienek nalezy dopasowac¢ do projektowanych i istniejgcych rzednych terenu.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Lapinski

mgr inz. Piotr Lapinski
upr. byd. nr MA ‘

7 INO A"

PWNOG/10
13/PWO /12
0

VIR L/ U

o

2 ©

€3 25



7 OBLICZENIA

Obliczenia projektowanej zlewni z ulicy objetej opracowaniem:

» powierzchnia utwardzona ulicy, zjazdéw i chodnikéw F = 0,6600 ha
llos¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min obliczamy wedtug wzoru
Q=gx¥xF(ls)
¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g - natezenie deszczu (l/s x ha)
F - powierzchnia zlewni (ha)
Do obliczen sptywu wod opadowych przyjeto wielkosci:
e wspotczynnik sptywu dla ulicy, zjazdéw i chodnikéw ¥ = 0,85
e natezenie deszczu q =1301I/s x ha
e deszcz miarodajny 15 min. z prawdopodobienstwem p = 100% jeden raz w roku o natezeniu
130 l/s x ha
Qp=130 x (0,66 x 0,85) =72,931/s
Obliczenie 15 min. sptyw $ciekéw deszczowych:
Q5= Qb x900 = 72,93 x 900/1000 = 65,6 m?

Dobrano separator lamelowy o wydajnosci maksymalnej 100 I/s i nominalnej 10l/s.



8 ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

8.1Sie¢ kanalizacji deszczowej

|.p. |Zestawienie materiatéw podstawowych di.mb./ liczba szt.
1. |Rura $400 PP SNB8 fgczona kielichowo z uszczelkg profilowang 46,0 m
2. |Rura $315 PP SN8 tgczona kielichowo z uszczelka profilowana 2210 m
3. |Rura $250 PP SN8 tgczona kielichowo z uszczelka profilowang 28,0m
4. [Rura $200 PP SN8 taczona kielichowo z uszczelkg profilowang 36,0m
5. [Podstawa studni ¢$1200/930 13 szt.
6. [Plyta nastudzienna $1470/625 13 szt.
7. |Krag betonowy $1200/500 tgczony na uszczelki 1 szt.
8. |Krag betonowy $1200/250 tgczony na uszczelki 10 szt.
9. [Wiaz zeliwny typu ciezkiego $625 kl. D400 zabezpieczony przed kradziezg 13 szt.
10. |Pierscien wyréwnawczy ¢$625/100 10 szt.
11. |Pierscien wyréwnawczy ¢$625/60 5 szt.
12. |Kolano 87° $200 PP SN8 4 szt.
13. |Podstawa wpustu DG-40-500/800 8 szt.
14. |Krgg betonowy NG-40-500/500 8 szt.
15. |Krag betonowy NG-40-500/700 z przejsciem szczelnym 8 szt.
16. |Pierscien odcigzajacy typu POW 1150/650/150 8 szt.
17. |Pierscien odcigzajacy typu POW 950/650/250 8 szt.
18. |Ptyta posrednia typu PPW 980/490/100 8 szt.
19. |Wpust zeliwny 620x420 h=115 z kotnierzem kl. C250 i koszem osadnikowym 8 szt
20. |0dwodnienie liniowe ACO Multiline 200 L=0,5m z rusztem kl. D400 2 szt.
21. |Odwodnienie liniowe ACO Multiline 200 L=1m z rusztem kl. D400 5 szt.
- Odwodnienie liniowe ACO Multiline 200 skrzynka odptywowa L=0,5m z rusztem kl. 2 st
D400
23. |0dwodnienie liniowe zaslepka ACO Multiline 200 2 szt.
24. |Klapa zwrotna $400 montowana do Sciany wylotu 1 szt.
25. |Krata ze stali nierdzewnej ostaniajgca wylot 1 szt.
26. |Wylot prefabrykowany $400 o wymiarach wg rysunku 1 szt.
27. |Separator weglowodorow lamelowy wydajno$¢ max. 100 I/s i nominalna 10 I/s. 1 szt.
28. [Osadnik o $rednicy 1200 i pojemnosci czynnej 2,0m3 1 szt.

Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania

8.2 Odcinek sieci wodociggowej

|.p. [Zestawienie materialdw podstawowych di.mb./ liczba szt.
Rura cisnieniowa ¢90 PE100 PN10 149 m
2. {uk 30° P9OPE PN10 do zgrzewania doczotowego 2 szt.
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3. [uk 90° P9OPE PN10 do zgrzewania doczotowego 1 szt.
4. tacznik zakleszczajacy dn80/@90PE 2 szt
5. [Trojnik kotnierzowy dn80/dn80 PN10 1 szt
6. |Opaska do nawiercania $90/2” PN10 2 szt.
7. [zasuwa do nawiercania z gz i ztgczem I1SO do rur PE $40/2" PN10 1 szt
8. [|Zasuwa do nawiercania z gz i zZtgczem I1SO do rur PE ¢63/2" PN10 1 szt.
9. [Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m do zasuwy 2 szt
10. [Podstawa do skrzynki ulicznej 2 szt
11. [Skrzynka uliczna sztywna do zasuwy 2 szt
12. |Zasuwa kotnierzowa dn80 PN10 1 szt.
13. |Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m do zasuwy dn80 1 szt.
14. |Skrzynka uliczna sztywna z podstawg do zasuwy dn80 1 kpl.
15. tgcznik ISO do rur @40PE PN10 1 szt.
16. [gcznik ISO do rur 63PE PN10 1 szt.
17. |Potaczenie kotnierzowe do rur 90PE PN10 2 szt.
18. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=0,6m PN10 2 szt.
19. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=0,4m PN10 1 szt.
20. |Kolano kotnierzowe dn80 ze stopkg PN10 1 szt.
21. |Hydrant podziemny Monoblock L=0,98m dn80 PN10 1 szt.
22. |Skrzynka uliczna sztywna z podstawg do hydrantu podziemnego 1 kpl.
23. |Podbudowa betonowa 0,4m x 0,4m x0,25m 2 szt.

Pozostate ksztattki na etapie wykonania

9 RYSUNKI
Rys. nr 1 - PLAN SYTUACYJNY
Rys. nr 2 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rys. nr 3 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY
Rys. nr 4 - WYLOT W
Rys. nr5 - SEPARATOR S
Rys. nr 6 - OSADNIK O
Rys. nr 7 - PROFIL ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
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