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UWAGA:

1.Sciany wylotu zbroi¢ siatkq @12 co 12 cm z obu

stron, beton C35/45, stal Alll, AO, 34GS.

2.Dno wylotu zbrojone dofem i gorq z siatki @12 co

12 om, beton C35/45, stal Alll, AO, 34GS.
3.Wylot betonowa betonem C35/45 o stopniu

wodoszczelnosci min. W6.
4.Podczas betonowania nalezy obsadzic w wylocie
przejscie szczelne dla rury kanalizacji deszczowej $400.
5.WYMIARY SKORYGOWAC NA BUDOWIE W TRAKCIE

REALIZACJI
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Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza€ projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnosciq firmy "HOL-BUD” sp. z o.0. i nie mogq by¢
bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz
udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow
niz opisane w umowie.

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.0.
Gostynin, ul. Plocka 44aq, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1441W
W SANNIKACH — UL. TOPOLOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ODCINKA
SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZADZENIA MELIORAC)
WODNEJ SZCZEGOLOWEJ — ROWU R-N-1

Inwestor

ZARZAD POWIATU GOSTYNINSKIEGO

Adres inwestycji

OBREB  EWID.SANNIKI, JEDNOSTKA EWID. SANNIKI, UL.TOPOLOWA

Projektant /Podpis
mqr inz. Piotr Lapifiski
upr. nr MAZ/0043/PWO0S /12
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Sprawdzajqcy/Podpis

Temat rysunku

WYLOT W

Skala Numer
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