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1. Wstęp         

Niniejszą opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania  geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ) oraz zgodnie       

z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998 r. 

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów    

Budowlanych  HOL – BUD   Sp. z o.o.,  09 – 500 Gostynin,  ul. Płocka 44a.  

Celem opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu istniejącej 

ulicy Topolowej w Sannikach, na odcinku około 300m, od kanału melioracyjnego do ulicy        

Warszawskiej. Przebudowa ulicy polegać będzie na wymianie nawierzchni, budowie poboczy          

i chodników oraz na ułożeniu płytkiej kanalizacji deszczowej. Inwestycja zaliczona jest do I katego-

rii geotechnicznej. 

W dniu 4 kwietnia 2017 roku wykonano 4 otwory geotechniczne do głębokości 2,0 – 

– 3,0m. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntów oraz pomiary wody grun-

towej. 

Rzędne terenu w miejscach wierceń odczytano z mapy sytuacyjno – wysokościowej 

otrzymanej od Zleceniodawcy. 

 

2. Zagospodarowanie  ulicy 

Na odcinku od wiercenia nr 1 do wiercenia nr 2 jezdnia przebiega na nasypie. Pomię-

dzy wierceniami nr 2 i nr 3 otoczenie jezdni jest płaskie. Asfalt o grubości około 4cm jest bardzo 

spękany. 

Właściciel pola na działce nr 600/3 poinformował nas o starym kanale podziemnym 

biegnącym po wschodniej stronie ulicy. Kanał ten związany w przeszłości z mleczarnią znajduje się 

na głębokości ca 2,0m poniżej powierzchni jezdni. Przed około 30 laty kanał ten był czyszczony,    

a następnie przykryty płytami i nasypem ziemnym. Wiercenia nr 1 i nr 2 natrafiły na nasypy zwią-

zane z tym kanałem. 

W rowie melioracyjnym o głębokości ca 1,5m płynie niewielki około 20 centymetrowy 

strumień wody. 

 

3. Warunki  gruntowo – wodne 

Odkrywki wykonane bezpośrednio przy wschodniej krawędzi jezdni ustaliły, że pod  

4 centymetrową warstwą asfaltu występuje nasyp niebudowlany składający się z kamieni i żużla 

przemieszanych z glebą. 
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Podłożem nasypów na odcinku otworów nr 1 i nr 2 są gliny piaszczyste, natomiast    

w odcinku końcowym, w rejonie otworu nr 3, podłożem są piaski drobne. 

Wiercenia nr 1 i nr 2, znajdujące się w odległości ca 1,0m od krawędzi jezdni, wyka-

zały obecność nasypów niebudowlanych o grubości ca 2,0 – 2,4m. Nasyp ten składa się z gleby, 

żużla i kamieni i jest prawdopodobnie zasypką starego kanału. W otworze nr 1, na głębokości 2,0m 

natrafiono na płytę betonową będącą przykryciem kanału. Przy otworze nr 1, w polu, wykonano 

wiercenie dodatkowe nr 1A, które ustaliło rodzaj gruntu rodzimego znajdującego się pod starym 

kanałem. Są to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Te same gliny pokazały się w koń-

cówce wiercenia nr 2. Dla tych glin przyjęto stopień plastyczności IL=0.20. W obu wierceniach 

woda gruntowa o zwierciadle swobodnym pojawiła się na głębokości 2,4m poniżej powierzchni 

jezdni. 

W wierceniu nr 3, pod 1,4 metrowym nasypem niebudowlanym występują piaski 

drobne w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0.70. W tym miejscu do głębokości 

3,0m wody gruntowej nie stwierdzono.  

 

4. Wnioski 

4.1. Podłożem spękanego asfaltu i pobocza są nasypy niebudowlane o grubości 1,4 – 2,4m. Pod-

budowa nowej jezdni i pobocza będzie wymagać częściowej wymiany nasypów na zagęsz-

czoną podbudowę piaszczysto – tłuczniową. 

4.2. Podłożem projektowanej kanalizacji deszczowej są nasypy niebudowlane. Podbudowa rur 

będzie musiała być również wzmocniona. Konieczne jest dokładne rozpoznanie przebiegu 

starego kanału. 

4.3. Woda gruntowa nie będzie miała niekorzystnego wpływu na inwestycję. 

 

 Opracował:  mgr Z. Sadowski 
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KARTA  WIERCENIA  GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.nr: 

Wiertnica: 

Miejscowość: 
Gmina: 
Powiat: 
Wojewó dztwo: 

Obiekt: 
Inwestor: 
Wiercenie wykonał: 
Dozor geologiczny: 

System wiercenia: 

Rzędna: 111.10 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-04-04
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Opracował: mgr  St. Pietrusiewicz
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KARTA  WIERCENIA  GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Zał.nr: 

Wiertnica: 

Miejscowość: 
Gmina: 
Powiat: 
Wojewó dztwo: 

Obiekt: 
Inwestor: 
Wiercenie wykonał: 
Dozor geologiczny: 

System wiercenia: 

Rzędna: 111.50 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-04-04
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Opracował: mgr  St. Pietrusiewicz
upr.  geolog.  nr  070461 Podpis:
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Opracował: mgr  St. Pietrusiewicz
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Symbole  geotechniczne  gruntów  wg  normy  PN-86/B-02480
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OZNACZENIE  RODZAJU  
SONDOWAŃ  I  BADAŃ  

-  lekka  dynamiczna

-  ciężka  dynamiczna
  
-  sonda  statyczna

-  sonda  wkręcana
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rodzaje  sondowań   i  strefa  przebadana  sondą :

SPT                                 -  sonda  cylindryczna  19

badanie  penetrometrem  tłoczkowym  (PP)
badanie  ścinarką  obrotową  (TV)  

OZNACZENIE  STANU  GRUNTU
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rzut  projektowanego  obiektu  na  przekrój
z  numerem  obiektu  i  ilością  kondygnacji

3            IV

podstawowe  granice  litologiczno-stratygraficzne

VT,  PSO-1                  -  sonda  ścinająca  obrotowa 

badanie  presjometrem

DPM                                -  średnia  dynamiczna

Opracował: mgr  St. Pietrusiewicz
upr.  geolog.  nr  070461

Podpis:


