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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robdt zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowosci
Gostynin ul. Ziejkowa wraz ze zjazdami i poboczem na terenie Gminy Gostynin.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

a) wycinka istniejacych krzewéw kolidujgcych z projektowanym zakresem drogi,

b) wykonanie wyréwnania i uzupetnienia istniejgcej warstwy zwirowej drogi,

c) wyréwnanie istniejgcych poboczy o szerokosci 1,0 m obustronnie wraz z wywiezieniem zbenego urobku,
d) wykonanie podbudowy,

e) wykonanie jedzni o nawierzchni bitumicznej,

f) wykonanie poboczy i zjazdéw utwardzonych o nawierzchni Zwirowe;j

g) umochienie skarp ptytami azurowymi

Zestawienie Powierzchni:

a) podbudowa jezdni - 7389,00 [m2]

b) nawierzchnia bitumiczna jezdni - 7257,00 [m2]

¢) nawierzchnia zjazdéw - 323,00 [m2]

d) nawierzchnia poboczy - 2488,00 [m2]

e) umochienie skarp obustronne na diugosci 250 [mb]

Zestawienie powierzchni w niniejszym opracowaniu przyjeto na podstawie zestawienia danych technicznych zamieszczonych w doku-
mentacji projektowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny robot zwigzanych z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w
miejscowosci Gostynin ul. Ziejkowa Gmina Gostynin, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 ma-
ja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozpo-
rzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych
przedmiarem robdt jako sumy iloczyndéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od
towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentacji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe robodt ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegotowe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydawnictw (Sekocen-
bud Il kwartat 2017), danych rynkowych a takze katalogédw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych nakiady na realizacje robét. Zasto-
sowano réwniez analizy indywidulane robét.
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Droga Choinek Miasto

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1316.00/1000 km 1.316
RAZEM 1.316
2|Analiza i Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl
d.1|ndywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
50.00/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
4/ KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-03
analogia
50.00 mp 50.000
RAZEM 50.000
2 Jezdnia
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
6/|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm - uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej nawierzchni warstwa zwirowg 0+
analogia 31,5 gr. 5 cm (przyjeto 5% powierzchni)
370.00 m2 370.000
RAZEM 370.000
7/|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = -3
370.00 m2 370.000
RAZEM 370.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -10
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
10/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-07 niu 8 cm
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
12/|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozpadowg warstwy podbudo-|m2
d.2|1004-07 wy
analogia
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - warstwa wigzaca - gru- m2
d.2|0310-01 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa szybkorozpadowg m2
d.2|1004-07
analogia
7389.00 m2 7389.000
RAZEM 7389.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC118 50/70 - warstwa $cieralna - gru- m2
d.2|0310-05 bosé po zageszczeniu 3 cm
analogia
7257.00 m2 7257.000
RAZEM 7257.000
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asflatowego AC118 50/70 - warstwa $cieralna asfalto- |m?2
d.2|0310-06 wa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
7257.00 m2 7257.000
RAZEM 7257.000
3 Zjazdy
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Droga Choinek Miasto

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 20 cm - pod nawierzchnie zjazdow
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
18/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
19| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.3|0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
323.00*0.30 m3 96.900
RAZEM 96.900
20| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
323.00*0.30 m3 96.900
RAZEM 96.900
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé po  |m?2
d.3|0204-03 zageszczeniu 10 cm
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3|0204-05 zageszczeniu 7 cm
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.3|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000
4 Pobocza
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm - pobocza
2488.00 m2 2488.000
RAZEM 2488.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
2488.00 m2 2488.000
RAZEM 2488.000
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |/m3
d.4|0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2488.00*0.30 m3 746.400
RAZEM 746.400
28| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
2488.00%2 m3 4976.000
RAZEM 4976.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2488.00 m2 2488.000
RAZEM 2488.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - pobocze rozscielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.4/0202-05 niu 5 cm
analogia
2488.00 m2 2488.000
RAZEM 2488.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4|0202-06 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 10
2488.00 m2 2488.000
RAZEM 2488.000
5 Umocnienie skarp
32|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - oczyszczenie skarp z hu-  |m2
d.5/1402-05 musu i roslinnosci
250.00*0.60*2 m2 300.000
RAZEM 300.000
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Droga Choinek Miasto

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetlniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
250.00*0.60*2*0.10 m3 30.000
RAZEM 30.000
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l - profilowanie skarp
250.00*0.60*2 m2 300.000
RAZEM 300.000
35|KNNR 10 Umochienie skarp ptytami azurowymi gr 8 cm m2
d.5/0407-01
250.00*0.60*2 m2 300.000
RAZEM 300.000
6 Roboty pozostale
36| Analiza indy- |WWykonanie oznakowania kpl.
d.6|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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