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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
projekt przebudowy drogi powiatowej nrl450W Gostynin-Lipianki w miejscowosci Choinek i
Nagoddw, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Reszkowski

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr MAZ/0159/PWOK/03
uprawnienia architektoniczne nr MA/070/14

pazdziernik 2017 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. po2.932 z p62n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyzisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwo{anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOQIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOQIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MaOQIA RP arch. Radostaw Kowalewski_, |

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:
Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji}

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-488-NFA-QIP *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03
adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis est pragitiony
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z pdz zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata n1 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon:ec o
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzimin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zuy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowe) [zby
Inzypiergsy Birdownictwa

o VA oy o e ¢t

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewm;?fz\ﬂcy

Okregowej Fom
Kwalifikacyjnej




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

1/ projektowanie drég wewngtrznych, drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego j postoju  statkéw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiorki wyzej Wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowu w pkt. 1.

II w specjalnogci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu Jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i kiadek o rozpigtosei przesta do 20 m, budowy mostéw skfadanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowas i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbidrk
wyzej wymienionych objektgw budowlanych nie Wwymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej,

2/ kierowanie robotam; budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa v pkt. 1.

Oty ujy

I Pan Tomas.: Reszh owsl:i

0%-300 Gestynin 1. Czapskiego 374

2.Giovwny Inspekior Nadzomy Budowlanego
.a




I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-BY6C-B4F9-443Y-46EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg dotyczacg wykonania przebudowy drogi powiatowej nr1450W
Gostynin-Lipianki w miejscowosci Choinek gmina Gostynin, na dziatce nr ewid. 74 i w
miejscowosci Nagoddw na dziatce nr ewid. 17 gmina Gostynin, opracowano na zlecenie
Powiatu Gostyninskiego.

Jako podstawe opracowania przyjeto:

— ustalenia z Inwestorem;

— mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000;
— pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wfasng w terenie;

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;

— normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Choinek na dziatce nr ewid. 74 i w
miejscowosci Nagodow na dziatce nr ewid. 17 gmina Gostynin.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr ewid 74 w obrebie ewid. Choinek i dziatka nr ewid. 17 w obrebie ewid.
Nagodow stanowi istniejgcy pas drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki.

Na dziatkach znajduje sie jezdnia o nawierzchni zwirowej, zjazdy gruntowe, pobocza o
nawierzchni zwirowej, uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej, zielen niska i sredniowysoka. W dalszej czesci
dziatki nr ewid. 74 znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej.

4. Przedmiot opracowania — rodzaj robét

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczacg wykonania robdt
budowlanych polegajgcych na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W, w
miejscowosci Choinek i Nagoddéw gmina Gostynin, na odcinku od 0+0,0 do 1+504,00
mb. tgczna dtugosé odcinka drogi do przebudowy wynosi 1504 mb.

W zakres przebudowy drogi wchodzi:

— Woycinke istniejgcych krzewdw kolidujgcych z projektowanym zakresem,
wedtug odrebnego pozwolenia

— Wykonanie wyréwnania i uzupetnienia istniejgcej warstwy zwirowej drogi,

— Wyrdwnanie istniejgcych poboczy o szerokosci 1,0 m obustronnie wraz z
wywiezieniem zbednego urobku (gr. warstwy $redni 0,3 m),

— Wykonanie podbudowy ,

— Woykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

— Wykonanie poboczy i zjazdéw utwardzonych,

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu robdét budowlanych w wyniku ktérych
nastgpi zmiana parametrow technicznych i uzytkowych istniejgcego obiektu — drogi
powiatowej w granicach istniejgcego pasa drogowego.



5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa odcinka drogi powiatowej krzyzuje sie z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Nalezy zachowa¢ wszystkie warunki okreslone w piSmie znak: EOP-73MMD-
002452-2017 Nr 61/R4/2017 Na kable energetyczne doziemne zatozone zostang rury
ostonowe typu Arot A110_PS koloru niebieskiego. Kabel energetyczny doziemny
biegnacy od stupa na dziatce nr ewid. 97 wzdtuz projektowanej drogi do dziatki nr
ewid. 16/2 zlokalizowany jest w granicy dziatki poza projektowang nawierzchnig
jezdni i poboczy.

Nalezy zachowaé wszystkie warunki okresSlone w pismie znak: [IP/G0O-4105-
U.562/2017 z dnia 19.09.2017 r. Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddziat Ptock Inspektorat w Gostyninie. Roboty ziemne w
poblizu cieku — rzeki Skrwy Lewej nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy
zanieczyszczenia wody. Teren w miejscu wykonywania robot nalezy uporzgdkowad i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zachowaé wszystkie warunki okreslone w  piSmie znak:
61542/TODDRRU/P/2017 z dnia 26.09.2017 r. Orange Polska S.A. Nawierzchnie
asfaltowa zaprojektowano w odlegtosci min. 1,0 m od stupow telefonicznych.

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres robét

Zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,

* emulsja kationowa szybkorozpadowa

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr.4 cm

* emulsja kationowa szybkorozpadowa

* podbudowa zkruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31, 5
gr.15cm,

e Uzupetnieni ubytkdw w istniejgcej nawierzchni warstwg zwirowg +31, 5 gr.
5cm - wilosci 5% powierzchni drogi

e  Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni

* |stniejgca podbudowa

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
* Warstwa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm zageszczona stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm

c) Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e Warstwa zwirowa zageszczona stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Zaprojektowano zjazdy indywidualne do kazdej przylegtej do drogi dziatki z
uwzglednieniem faktu ze czes$¢ dziatek stanowi teren lesny do ktérych nie przewidziano
zjazdéw. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci cze$é jezdna - 4,00 m z zastosowaniem
wyokraglonych tukéw o promieniu 3,0 m, pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%.

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m?:
- podbudowa z kruszywa — uzupetnienie (5%) - 309 m?



- podbudowa z kruszywa jezdnia - 6176 m?

- nawierzchnia bitumiczna jezdni— warstwa wigzaca - 6176 m?
- nawierzchnia bitumiczna jezdni— warstwa Scieralna - 6025 m’
- nawierzchnia zjazdéw - 208 m?
- nawierzchnia poboczy - 2893 m?

Dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 1504,0 mb.
Klasa drogi—Z

Kategoria ruchu KR3

Szerokos¢ jezdni 4,0 m

Pobocza o szerokosci 1,0 m

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni, zjazdow i poboczy odbywac sie
bedzie poprzez spadki poprzeczne na projektowane pobocza i tereny zielone w granicy
dziatki =granicy pasa drogowego.

Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, projektowana inwestycji
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowane
przedsiewziecie — przebudowa odcinka drogi powiatowej - jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Dtugos¢ projektowanej drogi
utwardzonej wynosi wiecej niz 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz ust. 2 w/w
rozporzadzenia inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja nr 9/2017 z dnia 28.09.2017 Woéjta
Gminy Gostynin o $Srodowiskowych uwarunkowaniach orzekajgca o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanej inwestycji.
Potencjalne skazenie $rodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wéd i gleb bedace skutkiem ruchu samochoddéw) ulegnie poprawie w stosunku
do stanu istniejacego. Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie zwiekszenia
wprowadzanych do s$rodowiska substancji. Przebudowa drogi wptynie korzystnie na
srodowisko poprzez zmniejszenie substancji, spalin oraz zuzycia elementéw pojazdow,
zmniejszy sie réwniez emisja hatasu powodowanego przejezdzaniem pojazddéw
zniszczonej jezdni oraz poprawi sie bezpieczeristwo podrdznych i pieszych. Nie wystepujg
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych i
istniejagcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wptyw na stan srodowiska
(wzrost hatasu, powstawanie odpaddow) wystgpi tylko na etapie wykonywania robét,
bedzie krétkotrwaty i zwigzany z realizacjg inwestycji.

Caty teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kotowego i pieszego.
Planowana inwestycja przewiduje wycinki krzewow co nastgpi wedfug odrebnego
pozwolenia.



7. Technologia

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogdlne

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

—nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

—elementy ulic

— zielen drogowa
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych.
Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.
Teren po dokonaniu robét nalezy uporzadkowaé. W wyniku przebudowy nie powstang
odpady niebezpieczne.
Odpady z przebudowy zostang  wywiezione przez uprawniony podmiot. Wszystkie
pozostatosci bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.
Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie wpflynie negatywnie na istniejagce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Sposob wykonywania robot:

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujgce przebudowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzadkowany. W wyniku robdét nie
powstang odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci z
budowy beda w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdét bedzie wygrodzony tasmag ostrzegawcza.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.



Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw
sgsiednich.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia bedg wykonywane recznie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, tak aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna i

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych, wykonanych badan oraz obserwacji geodezyjnych
zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania
lokalnego oraz danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na
prostg konstrukcje, kategorie geotechniczng jako pierwszg. Na dziatce wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwg istniejgcych nawierzchni i podbudowy oraz poboczy i humusu gr. 30-40 cm
wystepujg piaski drobne o stopniu zageszczenia Id=0.60

Poziom zwierciadta swobodnego wdd gruntowych wystepuje na poziomie 1,5-2,0 m
ponizej terenu.

Okreslam przydatnos¢ gruntow dla projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.



