BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

{. Rynek 26 . . b e
o9~5uoo yGsOST‘r’!\“-'\ﬁ Gostynin, dnia 14 wrzesnia 2017 r.

K6220.17.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ,,00§”, a takze § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwiazku z postgpowaniem w sprawie oceny
oddzialywania na s$rodowisko przeprowadzanym dla przedsigwzigcia polegajacego na
~przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie
ul. Ziejkowa™ na dziatkach o nrew. 112 19103

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia polegajacego na ,,przebudowie
odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa™ na
dziatkach o nr ew. 112 19103.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na przebudowie odcinka drogi powiatowe]j nr
1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie o tacznej dlugosci okoto 1416mb. Powierzchnia
projektowanej inwestycji wyniesie okolo 16100 m*>. W ramach przedsiewzigcia zostanie
wykonana podbudowa nawierzchni jezdni i poboczy, zjazddw oraz zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. Prace beda polegaly na wyrdéwnaniu i uzupelnieniu
istniejgcej podbudowy warstwg z kruszywa lamanego grubosci 5 cm, wykonaniu
nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej oraz wykonaniu poboczy o nawierzchni
zwirowej. Teren przewidywany do przebudowy w chwili obecnej stanowi droge posiadajaca
jezdnig i pobocza o nawierzchni zwirowej o szerokosci od 5 do 9 m tgcznie.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:
- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej; ograniczy¢ jalowa prace silnika;
- prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki oraz
z zastosowaniem materialdw wysokiej jakosci, dopuszczonych do stosowania



w drogownictwie;
- gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

I. Przedsigwzigcie powinno spelnia¢ podstawowe wymagania dotyczace ochrony
srodowiska ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym halasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

II. Projekt powinien uwzglednia¢ zmniejszenie negatywnego wplywu przedsiewzigcia na
poszczegolne elementy Srodowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzi¢¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

Nie sa wymagane w przedmiotowej sprawie.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie sg wymagane w przedmiotowej sprawie.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska
stwierdzenie koniecznosci ograniczonego uzytkowania.

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

7. Obowigzki dotyczace zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania
oddzialywania przedsi¢gwzigcia na S$rodowisko, a takze wykonania kompensacji
przyrodniczej.

Nie sg wymagane w przedmiotowej sprawie.

8. Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
w ramach post¢gpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowg.

9.Nie nakladam obowigzku wykonania analizy porealizacyjnej przedmiotowej
inwestycji.



Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 28.06.2017 r. Zarzad Powiatu Gostyninskiego, ul. Dmowskiego 13,
09-500 Gostynin, dzialajacy przez pelnomocnika Pana Tomasza Reszkowskiego, ul. Plocka
44a, 09-500 Gostynin zwrocit si¢ 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajgcego na ,,przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W
Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa™ na dzialkach o nr ew. 112 i 9103.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art.
59 ust. I pkt 2 ustawy ,,008”, wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. cyt.: , drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég
oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji  elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody”.

Do wniosku zalagczone byty dokumenty wymienione w art. 74 ustawy ,,00$”.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych materialéw i uwzglednieniu uwarunkowan
przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ,,008” oraz po zasiegnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyninie, organ nie stwierdzil potrzeby  przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie odcinka drogi powiatowe;j
nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie o tacznej dlugosci okoto 1416mb. Powierzchnia
projektowanej inwestycji wyniesie okoto 16100 m?.

Obecna droga posiada jezdnig i pobocza o nawierzchni zwirowej o szerokosci od 5 do 9 m
tacznie. Jest to droga klasy Z (zbiorcza). W wyniku planowanej przebudowy szeroko$é pasa
drogowego nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsigwzigcia zostanie wykonana podbudowa nawierzchni jezdni
1 poboczy, zjazd6w oraz zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu. Prace beda polegaly
na wyréwnaniu i uzupeieniu istniejacej podbudowy warstwg z kruszywa lamanego
grubosci 5 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej oraz wykonaniu
poboczy o nawierzchni zwirowe;.

Przebudowg drogi powiatowej zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametrow:
- klasa drogi - Z;
- kategoria ruchu — KR2;
- szerokos¢ jezdni — 5,50 m;
— pobocza obustronne — szerokosé¢ 1,0 m;
- zjazdy indywidualne o szerokosci 4,5 m z obustronnymi tukami o promieniu 3,0 m.

Na etapie inwestycji wykorzystane beda materialy tj. kruszywo tamane, mieszanki
bitumiczne, plyty betonowe azurowe i typu MON. W czasie prowadzonych prac
wykorzystywana bedzie réwniez energia elektryczna w ilosci okoto 3000 kWh na miesiac.
Niewielka ilos¢ wody bedzie wykorzystywana dla potrzeb technologicznych
(np. przygotowanie betonu) i sanitarnych (organizacja placu budowy).



W trakcie realizacji inwestycji wystgpig okresowe ucigzliwosci spowodowane pracg
sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty budowlane.
Ucigzliwosci te bedg mialy charakter krotkotrwaly, ograniczony zasigg i beda
minimalizowane poprzez zastosowanie sprzetu sprawnego technicznie i odpowiednig
organizacje rob6t budowlanych ( m.in. prace w porze dziennej). Srodowisko gruntowo-
wodne zabezpieczone bedzie poprzez wlasciwa organizacj¢ robét, uzycie sprawnego
1 dobrze utrzymanego sprzetu.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia glownymi zrédltami emisji substancji do
powietrza oraz hatasu bedg poruszajace si¢ po drodze pojazdy. Duzy wplyw na wielkos¢
emisji i rozklad stezen substanciji bedzie miato przede wszystkim wielkos¢ i struktura ruchu,
a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika.
Budowa nowej nawierzchni bitumicznej drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu
i moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji substancji do powietrza, poprzez zwigkszenie
plynnosci ruchu pojazdow.

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni projektowanej jezdni beda odprowadzane
powierzchniowo na dotychczasowych zasadach w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na etapie realizacji inwestycji beda wytwarzane odpady glownie z grupy 17
(wylaczajgc glebe i ziemi¢ z terendOw zanieczyszczonych). Powstale odpady w fazie
realizacji przedsigwzigcia nalezy selektywnie gromadzi¢ i sukcesywnie przekazywac
uprawnionym podmiotom z uwzglgdnieniem zasad postgpowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego wykorzystania. W trakcie
eksploatacji drogi moga powstawaé¢ odpady pochodzace z ewentualnych wypadkow
drogowych, odpadéw z wycinki drzew i krzewow oraz odpady z czyszczenia ulic i placow.

Przedmiotowe przedsiewzigcie w czesci poinocnej graniczy z otuling Gostyninsko-
Wihoctawskiego Parku Krajobrazowego.

Najblizszym obszarem Natura 2000 wzglgdem planowanej inwestycji jest obszar
majacy znaczenie dla Wspodlnoty Dolina Skrwy Lewej PLH140051, oddalone o okoto 7,4
km oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Blota Rakutowskie PLB040001 oddalone
o okoto 8,8 km.

Inwestycja zlokalizowana jest glownie w obrebie gruntow lesnych oraz w granicach
korytarza ekologicznego wyznaczonego dla migracji duzych ssakow. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie¢ wycinki drzew.

Realizacja inwestycji jest na terenie przeksztalconym antropogenicznie, jednak nie
dojdzie do zachwiania réznorodnosci biologiczne;.

Uwzgledniajac zakres 1 skale przedsiewzigcia, jego polozenie stwierdza sig, 1z
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje znaczacego, negatywnego wplywu
na $rodowisko przyrodnicze.

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skal¢ przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
si¢ oddzialywania na jednolite czgsci woéd powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wplywaé na osiagnigcie celéw srodowiskowych
jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych.

W toku postepowania nie zgloszono uwag i wnioskow co do realizacji zamierzonego



przedsigwzigcia.

6.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ,,008” decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach

dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1 tejze ustawy.
Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 1 4b.
Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy ,,00§”, ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie
10 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna, o ile strona, ktora ztozyla wniosek o wydanie decyzji lub podmiot, na
ktory zostata przeniesiona decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym
mowa powyzej, od organu, ktory wydal decyzj¢ srodowiskowa stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢
warunki okreSlone w tej decyzji oraz ze aktualne sg warunki realizacji
przedsiewzigcia okreslone w decyzji, o ktorym mowa w art 90 ust. 1, jezeli bylo
wydawane.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje
(art. 127 a § 1).

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2).

Zalaczniki:

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
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BURMISTRZ MIASTA GUS:TY NINA
‘ ul. RynekK

6
09-500 GOSTYNIN
Zalacznik Nr 1 do decyzji

K.6220.17.2017 z dnia 14.09.2017 .

Charakterystyka planowanego przedsi¢gwziecia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej
nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie o tacznej dtugosci okoto 1416mb. Powierzchnia
projektowanej inwestycji wyniesie okoto 16100 m?.

Obecna droga posiada jezdni¢ i pobocza o nawierzchni zwirowej o szerokosci od 5 do 9 m
tgcznie. Jest to droga klasy Z (zbiorcza). W wyniku planowanej przebudowy szerokosé pasa
drogowego nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsigwzigcia zostanie wykonana podbudowa nawierzchni jezdni
1 poboczy, zjazdow oraz zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu. Prace bedg polegaty
na wyrownaniu i uzupelnieniu istniejacej podbudowy warstwa z kruszywa famanego
grubosci 5 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej oraz wykonaniu
poboczy o nawierzchni zwirowe;j.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametrow:
- klasa drogi — Z;
- kategoria ruchu — KR2;
- szerokos¢ jezdni — 5,50 m;
— pobocza obustronne — szerokos$¢ 1,0 m;

- zjazdy indywidualne o szerokosci 4,5 m z obustronnymi tukami o promieniu 3,0 m.

Na etapie inwestycji wykorzystane b¢dg materialy tj. kruszywo tamane, mieszanki
bitumiczne, plyty betonowe azurowe i typu MON. W czasie prowadzonych prac
wykorzystywana bedzie rowniez energia elektryczna w ilosci okoto 3000 kWh na miesiac.
Niewielka ilos¢ wody bedzie wykorzystywana dla potrzeb technologicznych
(np. przygotowanie betonu) i sanitarnych (organizacja placu budowy).

W trakcie realizacji inwestycji wystapia okresowe ucigzliwo$ci spowodowane praca
sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialy budowlane.
Ucigzliwodci te bedg mialy charakter krotkotrwaly, ograniczony zasieg i beda
minimalizowane poprzez zastosowanie sprzgtu sprawnego technicznie i odpowiednia
organizacj¢ robot budowlanych (m.in. prace w porze dziennej). Srodowisko gruntowo-
wodne zabezpieczone bedzie poprzez wlasciwa organizacje robot, uzycie sprawnego
1 dobrze utrzymanego sprzetu.

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia glownymi Zrédtami emisji substancji do
powietrza oraz hatasu beda poruszajace si¢ po drodze pojazdy. Duzy wplyw na wielkosé
emisji i rozklad stezen substancji bgdzie miato przede wszystkim wielko$é i struktura ruchu,
a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika.

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni projektowanej jezdni beda odprowadzane
powierzchniowo na teren poboczy znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

Budowa nowej nawierzchni bitumicznej drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
hatasu i moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji substancji do powietrza, poprzez
zwigkszenie ptynnos$ci ruchu pojazdow.







