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ul. Ptocka 44a
09-500 Gostynin

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-
Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa w miejscu skrzyzowania z istniejgcym
dalekosieznym rurociggiem przesytowym nalezgcym do PKN ORLEN S.A.

Szanowni Panstwo,

Niniejszym uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1450W
Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa w miejscu skrzyzowania z infrastrukturg podziemng PKN
ORLEN S.A., tj. z dalekosieznym rurociggiem przesylowym stuzacym do transportu produktow
naftowych o $rednicy DN 400 i MOP 6,3 MPa, chronionym instalacjg ochrony katodowej oraz z
kablem $wiattowodowym w rurociggu kablowym. Przy realizacji prac nalezy stosowaé sie do
zatgczonych Ogélnych Warunkéw do projektowania, uzgadniania i wykonywania skrzyzowan
infrastruktury z istniejacymi dalekosieznymi rurociggami przesylowymi stuzacymi do
transportu ropy naftowej lub produktéw naftowych nalezacymi do PKN ORLEN S.A.

Roéwnoczes$nie zwracamy uwage, ze strefa bezpieczenistwa dla niniejszego rurociggu paliw
wynosi 16 m (po 8 m od jego osi). W strefie bezpieczenstwa dozwolone jest jedynie prowadzenie prac
recznie, po uzgodnieniu ich harmonogramu z przedstawicielem PKN ORLEN S.A.

Z powazaniem,

W zataczeniu:

Rysunek nr Z-2. PRZEKROJ PRZEZ DROGE skrzyzowanie z rurociggiem DN400 PN6,3 MPa,
sierpief 2017 r.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spéika Akcyjna z siedzibg w Plocku
09-411 Plock, ul Chemikéw 7, tel. (+48 24) 256 00 00, www orlen pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
XIV Wydziat Gospodarczy w Warszawie pod numerem 0000028860
NIP 774-00-01-454, kapitat zakltadowy / kapitat wptacony 534 636 326 25 zi

Biuro w Warszawie. ul. Bielariska 12, 00-085 Warszawa, tel.. (22) 778 00 00



Ogdlne Warunki do projektowania, uzgadniania i wykonywania skrzyzowan infrastruktury z
istniejacymi dalekosieznymi rurociggami przesylowymi stuzacymi do transportu ropy naftowej
lub produktéw naftowych nalezacymi do PKN ORLEN S.A.

. Wymagania ogdlne

1.

Przy projektowaniu skrzyzowan z dalekosieznymi rurociggami przesytowymi stuzgcymi do
transportu ropy naftowej lub produktéw naftowych nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéow naftowych i ich usytuowanie (Dz U. Nr 243
poz. 2063 z 2005r).

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzyskaé uzgodnienie projektu
technicznego, ktéry winien zawiera¢ jednoznaczne i czytelne okreslenie:

a. odlegtosci pomiedzy dalekosieznym rurociggiem przesylowym a projektowang
infrastruktura,

b. technologii wykonania robét,

c. zagospodarowania placu budowy wraz z drogami dojazdowymi do placu budowy, jezeli
znajdujg sie w strefie bezpieczenstwa dalekosieznego rurociggu przesytowego (14 m dla
rurociggu ponizej Srednicy 400 mm i 16 m dla rurociggu o $rednicy od 400 mm do 600
mm). Nalezy przy tym unikaé¢ obcigzania terenu w strefie bezpieczenstwa dalekosieznego
rurociggu przesytowego. Jezeli zlokalizowanie przejazdéw w strefie bezpieczenstwa
dalekosieznego rurociggu przesytowego jest nieuniknione, nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia rozwigzania konstrukcyjne przewidywanych przejazdéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych nalezy zlokalizowaé doktadnie
przebieg dalekosieznego rurociggu przesytowego (wykonaé recznie odkrywki) i tak wyznaczyé
drogi montazowe/dojazdowe dla sprzetu ciezkiego i transportu materiatow, aby nie przebiegaty
one nad rurociggiem paliw. W strefie bezpieczenstwa rurociggu niedopuszczalne jest
lokalizowanie zaplecza budowy, placéw skiadowych, sktadowania urobku z wykopéw, etc. W
przypadku braku mozliwosci wytyczenia drég dojazdowych do placu budowy omijajgcych rurociag
paliwowy, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ przejazd nad rurociggiem i $wiattowodem
ptytami drogowymi na czas ruchu ciezkiego sprzetu.

Wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wykonaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci w strefie ochronnej istniejacego rurociggu produktowego i pod nadzorem
przedstawiciela PKN ORLEN S.A.

Do zasypki uzywa¢ materiatu niespoistego, oczyszczonego z kamieni. Zageszczenie wykonywac
lekkim sprzetem.

Technologie bezwykopowe typu przecisk, przewiert, mikrotuneling sg niedopuszczalne do
omijania dalekosigznych rurociggéw przesytowych. W szczegélnych przypadkach, mozliwe jest
odstepstwo i uzgodnienie takiej metody, jezeli w projekcie zostang przedstawione rozwigzania
gwarantujgce zachowanie bezpiecznych odlegtosci otworu wiertniczego od rurociggu, a takze
zapewniajgce, ze ewentualne wypietrzenia lub zapadliska gruntu powstate w nas_te,thwie
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10.

11.

prowadzenia prac technikami bezwykopowymi nie beda miaty wptywu na rurocigg ani na stopien
zageszczenia gruntu w strefie ochronnej dalekosieznego rurociggu przesytowego.

W przypadku uszkodzenia izolacji rurociggu, nalezy fakt zgtosi¢ przedstawicielowi PKN ORLEN
S.A. oraz wykona¢ naprawe izolacji. Naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z uzgodniong z
przedstawicielem PKN ORLEN S.A. technologig naprawy izolacji.

Po zakonczeniu robét nalezy przekaza¢ dokumentacje odbiorowa i powykonawcza w zakresie
wykonania skrzyzowania z dalekosieznym rurociggiem przesytowym:.

Kazdorazowo, w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robét w strefie ochronnej
dalekosieznego rurociggu przesytowego, nalezy pisemnie powiadomi¢ przedstawiciela PKN
ORLEN, wskazujgc doktadny termin rozpoczecia i zakoniczenia prac oraz opis planowanych do
wykonania prac.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od przedstawiciela PKN ORLEN
S.A. zezwolenie na wykonywanie prac w strefie ochronnej dalekosieznego rurociagu
przesytowego

Osobg kontaktows jest ze strony PKN ORLEN S.A. jest Piotr Trebacz (kom. 607 157 724, e-mail:
Piotr.Trebacz@orlen.pl).

ll. Skrzyzowanie drogi lub toréw kolejowych z dalekosieznym rurociagiem przesylowym oraz z

kablem swiattowodowym

. W obrebie linii rozgraniczajgcych droge nalezy na istniejacy dalekosiezny rurocigg przesylowy

natozy¢ rure ostonowg stalowg o $rednicy co najmniej o 200 mm wigkszej od $rednicy rurociggu
zespawang z dwoéch potdwek. Rura ostonowa powinna stanowi¢ jeden cigg wystajacy po min. 5 m
poza finie drogi (lub rowéw przy drodze). Odlegtos¢ pionowa od goérnej powierzchni rury ostonowej
do nawierzchni drogowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, do dna podbudowy drogi co
najmniej 0,8 m, a do dna rowéw co najmniej 0,5m.

Szczegotowe rozwigzanie zabezpieczenia rurociggu w miejscu skrzyzowania powinno zostaé
przedstawione przez projektanta skrzyzowania, na podstawie dokonanych przez niego obliczen
wytrzymato$ciowych oraz istniejgcych rozwigzan na danym rurociggu, przy czym grubos$é scianki
rury ostonowej nie powinna byé mniejsza niz przyjeta w dokumentacji istniejacych rurociggéw
przesytowych.

Rura ostonowa od dalekosieznego rurociggu przesytowego powinna by¢ odizolowana
elektrycznie. Przed nasunieciem rury ostonowej na rure dalekosieznego rurociagu przesytowego
natozy¢ ptozy dystansowe PE w odstepach zalecanych przez producenta ptdéz, a na koncach rury
nalezy zamontowac po dwie ptozy.

Rozwigzanie techniczne przej$cia powinno umozliwia¢ kontrole braku potgczenia elektrycznego
pomigdzy rurg ostonowg a dalekosieznym rurociggiem przesylowym. Nalezy wykonaé punkt
kontrolno-pomiarowy ochrony elektrochemiczne;j.

W celu zabezpieczenia izolacji dalekosieznego rurociggu przesytowego przed uszkodzeniami,
mogacymi powsta¢ w procesie spawania rury ostonowej, miejsce wykonywania spoiny nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ np. kocem gasniczym.

Rura ostonowa powinna by¢ obustronnie uszczelniona. W tym celu korice rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ dzielonymi opaskami termokurczliwymi.




7.

10.

Rurocigg kablowy z kablem Swiattowodowy nalezy zabezpieczyé przepustem dzielonym HDPE,
tak aby konce rury wystawaly poza krawedz planowanej drogi o min. 5 m. Prace nalezy wykona¢
zachowujgc ostroznosé, tak aby nie przerwac tasmy ostrzegawczej.

Miejsce przekroczenia dalekosieznego rurociggu przesytlowego przez droge powinno zostaé
oznaczone stupkami.

Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawieraé m.in.
a. inwentaryzacje geodezyjna,
b. protokoty kontroli wizualnej spoin 100% klasa C,

c. protokoty z przeprowadzenia podcisnieniowej dla korkéw zamykajgcych rure
ostonowa,

d. protokoty z badania odizolowania rury ochronnej od dalekosieznego rurociggu
przesytowego,

e. protokoty badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociagu przesytowym, o ile
naprawy byty wykonywane — badanie wizualne oraz badanie szczelnoéci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

f. protokot zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegéing ostroznos$¢ -wykopy tylko
reczne, odkryty rurocigg paliwowy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢é pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

Skrzyzowanie linii kablowej z dalekosieznym rurociagiem przesylowym oraz z kablem
Swiattlowodowym

1. W projekcie nalezy przeanalizowaé i wyeliminowa¢ wptyw kablowej linii na funkcjonowanie
instalacji ochrony katodowej rurociggu oraz systemy akpia i teletechniczne rurociggu.

2. Linie kablowg energetyczng nalezy utozy¢ w stalowej rurze ochronnej lub grubosciennej z
tworzywa sztucznego obustronnie uszczelnionej, wychodzacej co najmniej 0 2 m poza obrys
rurociagu z kazdej jego strony.

3. Linia kablowa powinna przebiegaé w odlegtosci min. 0,8 m od rurociagu przesytlowego
dalekosieznego.

4. Rurocigg kablowy z kablem $wiattowodowym nalezy zabezpieczy¢ przepustem dzielonym
HDPE, tak aby konce rury wystawaty poza 0§ linii kablowej o min. 2 m. Prace nalezy wykonaé
zachowujgc ostroznosg, tak aby nie przerwaé tasmy ostrzegawcze;.

5. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawiera¢ m.in.
a. inwentaryzacje geodezyjna,

b. protokoty badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociaggu przesylowym, o ile
naprawy byty wykonywane — badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

c. protokét zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).




6. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é -wykopy tylko

V.

reczne, odkryty rurocigg paliwowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

Skrzyzowanie rurociagu z dalekosieznym rurociggiem przesylowym oraz z kablem

swiattowodowym

1.

W przypadku wzajemnie przecinajgcych sie rurociggéw o réznym przeznaczeniu odlegto$é
miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a w przypadku skrzyzowania sie rurociggu
przesytlowego dalekosigznego =z rurociggiem przesylowym gazu ziemnego, rurocigg
przesylowy gazu ziemnego powinien znajdowaé sie nad rurociggiem przesytlowym
dalekosieznym.

2. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawiera¢ m.in.

3.

a. inwentaryzacje geodezyjna,

b. protokoty badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociggu przesytowym, o ile
naprawy byty wykonywane — badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

c. protokét zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznos$¢ -wykopy tylko
reczne, odkryty rurocigg paliwowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

V. Usytuowanie stupéw linii elektroenergetycznej wzgledem dalekosieznego rurociagu
przesytowego

1.

2.

Przy lokalizowaniu napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
zachowaé odleglosci od dalekosieznego rurociaggu przesylowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 243 poz. 2063 z 2005r).

Odlegto§¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu powyzej 220 kV od
dalekosigznego rurociggu przesylowego zostanie ustalona indywidualnie na podstawie
przedstawionej przez wnioskujgcego o0 uzgodnienie ekspertyzy technicznej wptywu
oddziatywania linii energetycznej na funkcjonowanie instalacji ochrony katodowej rurociggu
oraz systemy akpia i teletechniczne rurociggu.

VI. Usytuowanie elektrowni wiatrowej wzgledem dalekosieznego rurociagu przesytowego

Odlegtos¢ elektrowni wiatrowej od strefy bezpieczenstwa dalekosieznego rurociggu przesytowego
powinna by¢ nie mniejsza niz wysoko$¢ najwyzszego punktu elektrowni (wysokos¢ fundamentu +
wysoko$¢ masztu + promien rotora).

Zespét irzyman;
i Rozwoju Infrasiru
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