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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w
skali 1:500 i 1:1000, aktualna do celoéw projektowych

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.4. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniej gcy.

Istniejgca droga powiatowa - odcinek przewidziany do przebudowy, posiada
nawierzchnie zwirowg oraz piaszczystg. Na catym odcinku droga miesci sie w
istniejacym pasie drogowym, nie zachodzi konieczno$¢ dodzieleh.

W granicach dziatek brak jest przeszkdd naturalnych i sztucznych, drzewa poza
granicami dziatek.

Obszar o zabudowie zagrodowej, obustronnej na terenie Huty Nowej, po granicach
dziatek pojedyncze ogrodzenia trwate na fundamentach.

W drodze i na obrzezach uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- wodociag ,

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,

Poczatek drogi stanowi koniec odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej, koniec jest
skrzyzowaniem drég gruntowych — powiatowej i gminnej.

Teren piaszczysty, brak rowow. Minimalna odlegtos¢ brzegu jeziora od krawedzi
jezdni wynosi 3,0m.



3. Stan projektowany.
3.1. Zakres robot.
Poczatek robdét km 4+020 to jest krawedz nawierzchni bitumicznej , koniec

km 7+207, w miejsc. Zuzindw.

3.2. Dane wyj $ciowe.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz po
uzgodnieniu w ZDP w Gostyninie, droga powiatowa zostata zakwalifikowana do
klasy ,Z” — zbiorcza .

Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:
- klasa ,zZ”,
- szybkos¢ projektowa 60km/h,
- szerokosc¢ w liniach rozgr. — 15,0 m,

- jezdnia szer. 5,0 3,5m,

pobocza 2x0,5m
- proj. szerokos¢ pasa drog. 20,0m
3.2.1. Przebieg w planie i profilu.

Na catej dlugosci droga przebiega po istniejgcym pasie drogowym, nie
zachodzi potrzeba dokonywania poszerzen pasa, inwestycja na catej diugosci na
gruntach powiatowych, nie narusza intereséw 0séb trzecich.

Roboty ziemne ograniczone do poprawy profilu poprzecznego i podtuznego
istniejgcej nawierzchni zwirowej, rzedne w terenie mogq odbiega¢ od zawartych na
mapach, droga jest czesto poprawiana przez uzupetnianie pospotkg i profilowanie.
3.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni, rys. nr 3.

Konstrukcje nawierzchni uzgodniona z inwestorem:

A/ odcinek od 4+020 do 6+540:
- warstwa Scieralna, BA 0/12,8, D-50 grub. 4cm,
- warstwa wigzaca, BA 0/12,8, D-50, grub. 4cm, masa szkieletowa o
zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia plastyczne,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 10 cm / mieszanka optymalna 0/31,5,

- istniejgce podioze zwirowo-piaszczyste.



B/ odcinek od 6+540 do 7+207 z wyt gczeniem skrzy zowania:

warstwa Scieralna, BA 0/12,8, D-50 grub. 4cm,

warstwa wigzaca, BA 0/12,8, D-50, grub. 4cm, masa szkieletowa o

zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia plastyczne,

podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcja 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, grub. 20 cm,
- istniejgce podioze zwirowo-piaszczyste.

Spadek poprzeczny dwustronny 2% na catym odcinku. Pobocza wykonaé¢ do
granic dziatek bedacych wilasnoscig powiatu, szerokos¢ ich bedzie zmienna,
maksymalna szerokos¢ 0,5m. Zjazdy na dziatki nie sg elementem opracowania,
droga bez rowow, dostep do dziatek w dowolnym miejscu.

3.2.3. Odwodnienie
Sciek wraz z studzienkami i przykanalikami nie jest elementem odwodnienia drogi,
ma za zadanie zabezpieczy¢ droge przed rozmyciem w przypadku gwaitownych
roztopow i nawatnic.

Na odcinku od 4+200 do 4+330, po stronie prawej, przy krawedzi jezdni
utozy¢ sciek z elementéw prefabrykowanych utozony na podsypce cem. piaskowej
grub. 10cm. Dla odprowadzenia woéd naptywowych zaprojektowano studzienki
Sciekowe sSrednicy 50cm z przykanalikami 160mm. Wylot umocniony ptytami
azurowymi do podnoza skarpy, ujecie wod naptywowych w korytka drogowe wg
KPED 01.04. Na zrzut wod projekt uzyskat pozwolenie wodnoprawne nr 6224-
18/08/09.

Na pozostatym odcinku wody odprowadzane beda bezposrednio lub ,rynng”
przy jezdni na pobocza — w podtozu grunty piaszczyste.

Istniejacy przepust stan dobry. Do rzeki Rakutowki nie sg odprowadzane wody
opadowe z drogi, brak rowdéw, wody odprowadzane sg na pobocza.

3.5. Organizacja ruchu.
Projektowana droga jest drogg nadrzedng do juz istniejgcych, obecnie
wszystkie sg drogami gruntowymi.

Organizacja stata jest odrebnym tematem opracowania.

3.6. Ochrona konserwatorska



Nie dotyczy
4. Bilans robot:
Dlugos¢ odcinka 3,2 km,
Powierzchnia ulicy 15,2 ty$. m?,
5. Kolizje

Kolizja z kablem telefonicznym posiada uzgodnienie, zatozy¢ rury ochronne i

rezerwowe, zachowac¢ warunki TP SA, projekt wyczerpuje wymagania TP.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.
Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatek nr 88, 78, 135/2, 91/1,

91/2 nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow
nie ulegng zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie
nawierzchni, projekt wyczerpuje wymagania decyzji Srodowiskowe;.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastgpi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane
przez przejezdzajace pojazdy i wiatr,

- szybkos$¢ pojazddw nie ulegnie zmianie, jest ograniczona do 40km/h,

- z drogi korzystac beda tylko mieszkancy, droga po catkowitym
zakonczeniu przebudowy pozostanie drogg lokalng,

Whnioski wynikajgce dla wykonawcy wymienione decyzji srodowiskowej.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe
maszyn i pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie,
gdy nie sg eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres
robo6t ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla
Srodowiska.

- wody opadowe bezposrednio na pobocza, gdy waskie doprowadzi¢
,f'ynng” do pobocza.

- chroni¢ powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo
dostarczac bezposrednio w koryto jezdni a nie na sktadowisko,

- chroni¢ istniejgcy drzewostan,



- odpady z masy bitumicznej wywiez¢ na baze do recyklingu.

Zapis wyczerpuje zalecenia decyzji Srodowiskowej dla projektanta.

5.1. Uwagi odno $nie realizaciji

Roboty wykonywane beda przez wykonawce wylonionego w drodze przetargu,
rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,
Punkty osnowy geodezyjnej:
nr 238 do przeniesienia,
1036 w poboczu, poza granicg robot,
1035 poza pasem drogowym,
1033 do przeniesienia, w drodze,
242 do przeniesienia
na etapie wykonawstwa zabezpieczyc je przed zniszczeniem, a w przypadku
koniecznosci przeniesienia, zgtosi¢ ten fakt w Wydz. Geodezji Starostwa
Powiatowego w Gostyninie.
Zalecenia ze strony zarzgdu G-WPK zostaty uwzglednione i spetnione w
opracowaniu.
Pozwolenie wodnoprawne m. in. w p. Il nalozyto szereg warunkow do spetnienia na
etapie projektu i realizacji zadania. Zalecenia dot. projektu zostaty uwzglednione
I w catosci spetnione.

6.1. Termin przyst gpienia do rob6t — 2010.08

6.2. Przepusty dla zwierz at.

Dla zapewnienia migracji drobnych ptazéw nalezy w obrebie cieku i jeziora
(7+075 i 4+405), pod jezdnig i poboczem, zatozy¢ rury PVC fi 150; wlot i wylot na
poziomie terenu. W obrebie cieku Rakutowianka jak i jezior nie bedg prowadzone
inne roboty niz utozenie nawierzchni bitumicznej.

opracowat: inz. F Rytwinski
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