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Huta Nowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

750.00/1000 km 0.750

RAZEM 0.750
2

d.1
Analiza i
ndywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 Jezdnia
3

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

614*4.7 m2 2885.800
136*3.7 m2 503.200

RAZEM 3389.000
4

d.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

3389 m2 3389.000

RAZEM 3389.000
5

d.2
KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudo-
wy

m2

3389 m2 3389.000

RAZEM 3389.000
6

d.2
KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3389 m2 3389.000

RAZEM 3389.000
7

d.2
KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową m2

3389 m2 3389.000

RAZEM 3389.000
8

d.2
KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3239 m2 3239.000

RAZEM 3239.000
9

d.2
KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z betonu asflatowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfalto-
wa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

3239 m2 3239.000

RAZEM 3239.000
3 Pobocza

10
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2904.00 m2 2904.000

RAZEM 2904.000
11

d.3
KNR 2-31
0202-07
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0,31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

750*0.5*2 m2 750.000

RAZEM 750.000
12

d.3
KNR 2-31
0202-08
analogia

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każ-
dy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

750*0.5*2 m2 750.000

RAZEM 750.000
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