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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1428W Stanistawdéw Skrzanski — Mniszek w
miejscowosci Stanistawow Skrzanski gmina Gostynin, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Reszkowski
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr MAZ/0159/PWOK/03

kwiecienn 2018 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzk], Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikcwanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www. piib.crg.pl luk kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z pdz zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata n1 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon:ec o
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzimin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zuy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowe) [zby
Inzypiergsy Birdownictwa
ao ey

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewm;?fz\ﬂcy

Okregowej Fom
Kwalifikacyjnej




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

1/ projektowanie drég xw'e\vngtrzhych, drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego j postoju  statkéw

budowlanych  oraz projektowanie  dro g 0 nawierzchni gruntowej lub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenje lotnisk,
2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowu w pkt. 1.

II w specjalnogci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu Jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i kiadek o rozpigtosei przesta do 20 m, budowy mostéw skfadanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbidrk
wyzej wymienionych obiektgw budowlanych nie Wwymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej,

2/ kierowanie robotam; budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa v pkt. 1.

Oty ujy

I Pan Tomas.: Reszh owsl:i

0%-300 Gestynin 1. Czapskiego 374

2.Giovwny Inspekior Nadzomy Budowlanego
A




OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg dotyczgcg wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej

nr 1428W Stanistawdw Skrzanski — Mniszek w miejscowosci Stanistawdw Skrzanski gmina
Gostynin, na dziatce nr ewid. 67i w miejscowosci Stanistawdw Skrzanski , opracowano na
zlecenie Powiatu Gostyninskiego.

Jako podstawe opracowania przyjeto:

— ustalenia z Inwestorem;

— mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdow projektowych w skali 1:500;
— pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie;

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;
— normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stanistawdw Skrzanski na dziatce nr
ewid. 67.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr ewid 67 w obrebie ewid. Stanistawdéw Skrzanski stanowi istniejgcy pas
drogi powiatowej nr 1428W Stanistawow Skrzanski - Mniszek.

Na dziatce znajduje sie jezdnia o nawierzchni zwirowej, zjazdy gruntowe, pobocza o
nawierzchni zwirowej, uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej, zielen niska i sredniowysoka. W dalszej czesci
dziatki nr ewid. 67 znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej.

4. Przedmiot opracowania —rodzaj robot

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczgcg wykonania robdt
budowlanych polegajgcych na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1428W, w
miejscowosci Stanistawdw Skrzanski gmina Gostynin, na odcinku od 0+0,0 do 0+632,0
mb. tgczna dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 632 mb.

W zakres przebudowy drogi wchodzi:

— Wykonanie korytowania,

— Wykonanie warstwy odsgczajacej piaskowej,
— Wykonanie podbudowy,

— Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
— Wykonanie poboczy i zjazdéw utwardzonych,

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu robdt budowlanych w wyniku ktérych
nastgpi zmiana parametrow technicznych i uzytkowych istniejgcego obiektu — drogi
powiatowej w granicach istniejgcego pasa drogowego.



5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa odcinka drogi powiatowej krzyzuje sie z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Nalezy zachowa¢ wszystkie warunki okreslone w piSmie znak: EOP-73MMD-
001063-2018 Nr 26/R4/2018 Na kable energetyczne doziemne zatozone zostang rury
ostonowe typu Arot A110_PS koloru niebieskiego.

Nalezy zachowaé¢ wszystkie warunki okreslone w  piSmie znak:
19829/TTISILU/P/2018 z dnia 16.04.2018 r. Orange Polska S.A. Przebudowa przytgczy
telefonicznych wedtug opracowania branzowego.

Nalezy zastosowac sie do warunkéw okreslonych przez SOFNET TELEKOM — pismo
z dnia 08.05.2018 r. Na etapie wykonywania robdt nalezy uzgodni¢ z SOFNET
TELEKOM wspdlny harmonogram robét co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do
przebudowy.

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres robét

Zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
e emulsja kationowa szybkorozpadowa
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr.4 cm
* emulsja kationowa szybkorozpadowa
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31, 5
gr.15cm,
e Warstwa odsaczajgca piaskowa zageszczona
* |stniejgca podbudowa

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
* Warstwa zwirowa 0-31,5 mm zageszczona stabilizowana mechanicznie
gr.15cm

c) Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e Warstwa zwirowa zageszczona stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Zaprojektowano zjazdy indywidualne do kazdej przylegtej do drogi dziatki Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci 4,00 m z zastosowaniem wyokraglonych fukéw o promieniu

3,0 m, pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%.

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m?:

- warstwa odsgaczajgca - 2595 m®
- podbudowa z kruszywa jezdnia - 2595 m’
- nawierzchnia bitumiczna jezdni— warstwa wigzaca - 2595 m?
- nawierzchnia bitumiczna jezdni— warstwa Scieralna - 2532 m?
- nawierzchnia zjazdéw - 208 m?
- nawierzchnia poboczy - 838m’°

Dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 632,0 mb.
Klasa drogi—7Z



Kategoria ruchu KR3

Szerokos¢ jezdni 4,0 m

Pobocza o szerokosci 1,0 m

Skrajnia drogi bedzie zachowana zgodnie z §54 warunkéw technicznych czyli bedzie
wynosi¢ min. 4,6 m.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni, zjazdow i poboczy odbywac sie
bedzie poprzez spadki poprzeczne na projektowane pobocza i tereny zielone w granicy
dziatki =granicy pasa drogowego.

Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, projektowana inwestycji
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowane
przedsiewziecie — przebudowa odcinka drogi powiatowej - jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Dfugos¢ projektowanej drogi
utwardzonej wynosi wiecej niz 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz ust. 2 w/w
rozporzadzenia inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja nr 9/2017 z dnia 28.09.2017 Woéjta
Gminy Gostynin o Srodowiskowych uwarunkowaniach orzekajgca o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko dla planowanej inwestycji.
Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wod i gleb bedgce skutkiem ruchu samochoddw) ulegnie poprawie w stosunku
do stanu istniejgcego. Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie zwiekszenia
wprowadzanych do srodowiska substancji. Przebudowa drogi wptynie korzystnie na
Srodowisko poprzez zmniejszenie substancji, spalin oraz zuzycia elementéw pojazdow,
zmniejszy sie rowniez emisja hatasu powodowanego przejezdzaniem pojazdow
zniszczonej jezdni oraz poprawi sie bezpieczenstwo podrdznych i pieszych. Nie wystepuja
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych i
istniejgcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wptyw na stan srodowiska
(wzrost hatasu, powstawanie odpaddw) wystgpi tylko na etapie wykonywania robét,
bedzie krétkotrwaty i zwigzany z realizacjg inwestycji.

Caty teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kotowego i pieszego.
Planowana inwestycja przewiduje wycinki krzewow co nastgpi wedfug odrebnego
pozwolenia.

7. Technologia

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogolne

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie



— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

— elementy ulic

— zielen drogowa
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych.
Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.
Teren po dokonaniu robét nalezy uporzadkowaé. W wyniku przebudowy nie powstang
odpady niebezpieczne.
Odpady z przebudowy zostang  wywiezione przez uprawniony podmiot. Wszystkie
pozostatosci bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.
Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Sposob wykonywania robot:

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace przebudowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzgdkowany. W wyniku robdt nie
powstang odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko smieci. Wszystkie pozostatosci z
budowy bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawczg.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw
sgsiednich.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia bedg wykonywane recznie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, tak aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia.



- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna i

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych, wykonanych badan oraz obserwacji geodezyjnych
zachowania sie obiektdw sasiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania
lokalnego oraz danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na
prostg konstrukcje, kategorie geotechniczng jako pierwsza. Na dziatce wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwag istniejgcych nawierzchni i podbudowy oraz poboczy i humusu gr. 30-40 cm
wystepujg piaski drobne o stopniu zageszczenia 1d=0.60

Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych wystepuje na poziomie 1,5-2,0 m
ponizej terenu.

Okreslam przydatnosc gruntow dla projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.



