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Szanowni Panstwol

w odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1428W w miejscowosci Stanistawow Skrzanski
na terenie gminy Szczawin Koscielny informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca telekomunikacyjna
linig kablowg eksploatowang przez Orange Polska S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie istniejacych przytaczy
telefonicznych wchodzacych w kolizj¢ z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegblng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie poza obszar kolidujgcy, telekomunikacyjnej linii kablowej:
v istniejace przytacza telefoniczne
v weryfikacja odcinkéw kabli do przetozenia oraz lokalizacja ztgczy kablowych zostanie uzgodniona po
przedstawieniu nowej trasy kabli
2. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu lokalizaciji istniejgcych kabli
telefonicznych, prace ziemne w sasiedztwie kabli prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi grubos$ciennymi dwudzielnymi fi110mm.

4. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejqcej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
5. W przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli telefonicznych na etapie wykonywania prac ziemnych:
e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
 koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét
6. Po przetozeniu kabli telefonicznych poza obszar kolidujacy nalezy dostarczyé inwentaryzacje geodezyjng w
zakresie lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowe;j.

7. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami)

8. W miejscach skrzyzowan z uktadem drogowym doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng grubo$cienng przez caty szeroko$¢ uktadu drogowego.

9. Wykonywanie prac na infrastrukturze OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

10.Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartoéci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwo$ci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.




11.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych.

12.Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robé6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Plock oraz inspektora nadzoru.

13.Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skltada¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, Ptock ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ptock.

14.Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

15.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przetozenia kabli miedzianych, linii $wiattowodowych, linii
napowietrznych zostang udzielone w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w t.odzi
(sprawe prowadzi Marek takomy).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie

16.Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po Uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (Zelkow Kolonia, ul.Akacjowa , 08-110 Siedlce), ktora kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekom unikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

17.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.
Laczna wysoko$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

18.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzor  wlascicielski  wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury Ptock, ul.1-go Maja 7




W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

19.Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetnié wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowg i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw
technicznych.

20.Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w przedmiotowych warunkach co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

21.Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres

OPL wskazany w warunkach na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego

e z czynnoéci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

* protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

22.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

23.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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Starszy Specjalista

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Eodzi

Zatacznik:
1. dodatkowe wymagania Orange Polska



