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TUCZEN KAMIENNY GR, 15 cm
GRUNT RODZIMY
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// S rownowazne rozwiqzanie
. s wymiary Scianki dostosowa¢ do istniejgcych
_ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm N i projektowanych rzednych drogi i terenu
TEUCZEN KAMIENNY CR, 15 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 4 cm warstwa filtracyjna w trakcie robdt, beton C30/37
GRUNT RODZIMY podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 15 cm —
N\

grunt rodzimy

podsypka piaskowa 5 cm

~ - \\%83 C12/15 10 cm

/
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Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgfaszac projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wtasnoscig firmy HOL-BUD i nie mogq by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie

trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane
W umowie.

warstwa odsgczajgeca gr. 30 cm zwirowa

drenaz
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HOL-BUD sp. z o.0.
Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
Q Q PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6906W

@ CZERMNO—STARY BARCIK | SKRZYZOWAN WE WSI BARCIK
GMINA SANNIKI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

obrzeze betonowe z betonu C12/15

Inwestor
POWIAT GOSTYNINSKI, UL. DMOWSKIEGO 13, 09-500
GOSTYNIN

Adres inwestycii
OBREB BARCIK , GMINA SANNIKI,

Projektant
LO @) mar inz.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ /0159 /PWOK /03

o, 30

Sprawdzajqcy

M@ mar inz.Pawel Maciejewski
fawa betonowa z betonu C12/15 o <.\>\wm\mooo

Asystenci projektanta:

inz. Tomasz Orzechowski
tech. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

PRZEKROJ od 0+00 do 0+1143,60 — umocnienie skarp—
Sciana oporowa od 447,31 do 668,68

Skala Data Numer
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