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1. Wstęp         

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów    

Budowlanych  HOL – BUD   Sp. z o.o.,  09 – 500 Gostynin,  ul. Płocka 44a.  

Celem badań było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wokół budynku szko-

ły, dla ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian piwnicznych. Obecnie ściany w piwnicach są mokre,  

a tynki pęcznieją. 

Badania w terenie przeprowadzono w dniu 28 marca 2017 roku. Zakres prac został 

uzgodniony ze Zleceniodawcą i obejmował 4 otwory badawcze do głębokości 3,0m. Wiercenie nr 1 

zakończono na głębokości 1,7m, z powodu natrafienia na beton. Otwory wykonano moŜliwie naj-

bliŜej ścian budynku. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntów oraz pomia-

ry wody gruntowej. 

Rzędne terenu w miejscach wierceń odczytano z mapy. 

 

2. Charakterystyka  warunków  gruntowo – wodnych 

Wiercenia wykazały, Ŝe przy ścianach piwnic występują grunty nasypowe ( zasypka 

fundamentów ) do głębokości 1,6 – 1,7m poniŜej powierzchni terenu. Tylko w otworze nr 3 nasypy 

sięgają wyjątkowo do 2,3m ppt. 

Na podstawie miąŜszości nasypów moŜna przyjąć szacunkowo, Ŝe fundamenty bu-

dynku posadowione są na poziomie ca 88,0m npm. 

Nasypy są gruntami przepuszczalnymi i składają się z piasku przemieszanego z glebą 

i gliną. Pod nasypami zalegają gliny piaszczyste, lokalnie z bardzo cienkimi soczewkami piasków. 

Gliny są dla wody trudnoprzepuszczalne. 

Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich czterech wierceniach. Woda utrzymuje 

się w nasypach i ma swobodne zwierciadło na głębokości 1,3 – 1,7m poniŜej powierzchni terenu.  

Z porównania rzędnej lustra wody z przyjętym poziomem posadowienia budynku wynika, Ŝe fun-

damenty są podtopione na wysokość 20 – 50cm. Podsiąkanie wody w ścianach piwnicznych          

i puchnięcie tynków wskazuje, Ŝe izolacja pozioma ścian jest nieszczelna. 

Na podstawie wywiadu z konserwatorem budynku moŜna stwierdzić, Ŝe podtapianie 

ścian jest sezonowe. W okresach suchego lata ściany podsychają, co oznacza, Ŝe poziom wody się 

obniŜa, albo woda zanika. 

 

3. Wniosek 

 W celu zabezpieczenia ścian piwnicznych przed podtapianiem najlepszym rozwiązaniem bę-

dzie wykonanie drenaŜu opaskowego, ułoŜonego na poziomie spodu fundamentów. 
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Profil numer 3
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