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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany osuszenia i odwodnienia budynku dydaktycznego Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. T. KosSciuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie, na dziatce nr ewid. 3161
w Gostyninie, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis

Projektant mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
upr. w specjalnosci architektonicznej nr MA/070/14
upr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr MAZ/0159/PWOK/03

kwiecien 2017 r.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-BY6C-B4F9-443Y-46EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




MAZOWIECKA S »1
1 OKREGOWA
I
INEYRIEROW
BUDDWNICTWA

Warszawa, dnfa 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/TI131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstdwie art. 11§ art. 24 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r, o samorzadach zawodowych -
arcititektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 r.nr 5 poz. 42, z pbs. zm.), art. 12 ust.1-5
fust, are. I3 ust 1pkt 112, art, 14 ust. 3 pkt, 2 ustawy z dria 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity twkst
1Dz U 22000 1 ar 106 poz. 1126 2 péZzm.) oraz § 4 ust. 2, § 5ust 3d 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestzennej i Budownictwa 2 dniz 30 grudnia 1994 17 w sprawic samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie { Dz.1J. Dz 19955, nr 8 poz. 38, 2 poZ. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacvina
Mazowieckief Okrggowe] Izby Inzyniersw Budownicrwa stwierdza, 2e:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
uredzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanvmi bez ograniczes
w specjalnosci kenstrukeyjno-budowianej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwnies podstawg do sprawdzania projektdw
budowlanyeh w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej oraz Ao projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe] 1 mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Olkregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie} Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa na
podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminy, uchwalg m 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdeita, 2¢ posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenis § praktyke zawodows kon'ecan
do uzyskania uprawnic budowlanych w wyzej wymieniongj specjalnodel | uzyskal pozytywny wynik egzunin
na uprawnienia budowlane,
POCCZENIE: Od niniejsze] desyzi shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskie® 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Owggowe] Komisji Kwaiifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej Tzuy Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Przewodneyey
Mazowieckiej Okregowey [zby
Inzypieros) Brdowaictwa

. L qe

mgr inZ. Wieslaw Olechnowicz

?rzewodn}'fiﬁcy
(Okregoyej Hom
Kwalifikacyjne]




uprawnienis w ograniezenym zakresie obejmuja:

I'w specialnoge; drogowej: :

1/ projektowania drég wewnetrznyeh, drag dojazdowych (D), drég iokalnyeh (L), drég
zbiorczych (Z), drég nie preeznaczonych do ruchu naziemnego i posioju  statkdw
powieirznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbidrki wyze; wymienionych obiektdw
budowlanveh  oraz projektowanie drég o nawierzchn; gruntowe]  Iub trawiastej
bréeznaczonych do ruchy naziemnego | postoiu statkdw powietrzn yeh na terenie lomisk
2/ kierowanie rohotani budowlanymi przy wykonywanfy obiektéw, o ktéryeh mows w pki 1.

I w specjalnosci mostowej:

I/ projektowanie: budowy, przebudowy | remonty Jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw,
estakad § kiadek o rozpigtodel przesta do 20 m, budowy mostdw skladanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan ; Kiadek roboczyeh oraz projektowanie rozhisdri
wyzej wymienionyeh objektdw budowlanyeh nic wymagajacsj uwzgledniania wpivwisw
elesploatacit gorniczej,

2/ kerowanie robotami budowlanymi PIZY wykonywanin obiekidw, o ktéryeh mowa w pkt. [

Ofreyenfy-
P Tomiass Rosrl oy

DEAG0 Ge, piitfern 5Ty
2 Gy Inspeki s Nardzomy BEudowianess
3ang




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1408 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stvvierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu o;iwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektiow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ...
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIlA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuja:
@ Whioskodawca; Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
3
4

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IEJ-RI3-HRU *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zegodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswladczeniu mazna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronfe Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sfe z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora
Jako podstawe opracowania przyjeto:

- Ustalenia z Inwestorem,
- Mape do celéw projektowych w skali 1: 500.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany osuszenia i odwodnienia budynku
dydaktycznego Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. T. KosSciuszki przy ul. 3-go Maja 15 w
Gostyninie, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3161.
W ramach inwestycji projektuje sie:

- Wykonanie odwodnienia budynku w zakresie drenazu opaskowego wraz z

przesunieciem odcinka istniejacej instalacji doziemne kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie osuszenia budynku,
- Wykonanie izolacji pionowych i poziomych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek dydaktyczny Liceum
Ogodlnoksztatcagcego, budynek gospodarczy, tereny utwardzone, sieci i przytacza
infrastruktury technicznej, boisko szkolne, krzewy i drzewa. Teren dziatki porosniety jest
zielenig niska i Sredniowysoka. Dziatka jest ogrodzona.

Dostep do drogi publicznej odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy publiczne na ulice 3-go
Maja i T. KosSciuszki.

Teren drég publicznych objety jest ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla uktadu komunikacyjnego miasta Gostynina —
uchwata Nr 106/X1X/2012 Rady Miasta Gostynina z dnia 28.02.2012r.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie:



Wykonanie odwodnienia budynku w zakresie drenazu opaskowego wtgczonego w istniejace
doziemne instalacje kanalizacji deszczowej znajdujgce sie w terenie odprowadzajace wody
deszczowe z powierzchni dachu budynku, Budynek gtéwny (podpiwniczony) podlegac
bedzie wykonaniu drenazu, pozostatg czes¢ budynku (zaplecze i sala sportowej) nie s3
podpiwniczone.

Wykonanie osuszenia budynku — scian fundamentowych poprzez zastosowanie metody
iniekcji krystalicznej w scianach zewnetrznych i wewnetrznych,

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych S$cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz
posadzek w piwnicach.

W zawigzku z wykonaniem drenazu konieczne jest przesuniecie odcinka instalacji doziemnej
kanalizacji deszczowe;.

Zaopatrzenie w media bedzie odbywaé sie na warunkach dotychczasowych. Istniejgce
media sg wystarczajgce dla projektowanej inwestycji i nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na media.

Drenaz opaskowy nie bedzie kolidowat z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nastgpi jedynie
skrzyzowanie z instalacjami i przytagczami: energetycznym, cieplnym, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, telefonicznym.

Wykonanie drenazu wigzaé sie bedzie z koniecznoscig rozebrania istniejgcego utwardzenia
terenu — opaski, znajdujgcego sie wokét budynku. Utwardzenie wykonane jest czesciowo z
kostki betonowej, czeSciowo jako betonowe i czesciowo z nawierzchni bitumicznej. Po
wykonaniu drenazu nalezy ponownie wykona¢ opaske wokdét budynku z kostki betonowej
na podsypce piaskowej z zastosowaniem obrzezy betonowych.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy, projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian.
Powierzchnia utwardzenia do rozebrania wynosi:

- 7 kostki betonowej 70 m? + powierzchnia pod podjazd wg odrebnego opracowania 19 m.
-z betonu 202 m°.

- z nawierzchni bitumicznej 137 m?.

tacznie powierzchnia do demontazu wynosi 428m?.

Powierzchnia utwardzenia do wykonania po wykonaniu drenazu wynosi 404 m? ( bez
powierzchni przewidzianej do wykonania podjazdu).



Na terenie w miejscu utwardzenia przewidzianego do rozebrania znajduje sie pamigtkowa
tablica (popiersie Tadeusza Kosciuszki) na cokole, ktérg nalezy zdemontowaé na czas
wykonywania robdt a po wykonaniu robét ponownie wykonaé cokét z tablica.

Dtugos¢ projektowanego drenazu wynosi 201,86 m + odcinki wtgczeniowe instalacji do
istniejacych studni 4,61+10,18 m. tgcznie 216,65 m.

Odcinek istniejgcej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej do przetozenia wraz z jedna
studnia wynosi 19 m.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki znajduje sie na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkéw i tym samym
podlega ochronie konserwatorskiej - jest potozony w granicach ochrony konserwatorskiej
historycznego zatozenie architektoniczno-urbanistyczne Miasta Gostynina wpisanego do
rejestru Zabytkéw bytego wojewddztwa ptockiego decyzjg nr 531 z dnia 08.09.1980 .

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdlnej ochronie
przyrody.

Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terendw sasiednich.

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczagce ochrony przed nadmiernym

hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

- Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

- Interesy oséb trzecich nie beda naruszone.
Wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.) — pozostajg bez zmian.
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9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sgsiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie w granicy dziatki do ktorej
inwestor posiada tytut prawny.

10. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslonej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
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Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku pod
katem przewidzianej inwestyc;ji.

Opis stanu istniejgcego

Budynek dydaktyczny Liceum Ogdlnoksztatcgcego jest obiektem w sktad ktérego wchodzg
- trzykondygnacyjna dydaktyczna czes¢ budynku,
- jednokondygnacyjna czes$¢ budynku sali sportowej wraz z zapleczem

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej ceramicznej. Dach
wielospadowy pokryty blachodachowkg (cze$¢ 3-kondygnacyjna i zaplecze sali sportowej) i blacha
trapezowg (sala sportowa).

W czesci dydaktycznej budynku szkoty znajduja sie sale lekcyjne, sekretariaty, pokoje dyrektordw,
pomieszczenia gospodarcze, gabinet lekarski, szatnie oraz toalety. W czesci sali sportowej z zapleczem
budynku szkoty znajdujg sie sala sportowa, pomieszczenia gospodarcze oraz pokdj nauczycielski.
Budynek posiada przytacza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla budynku jest
zasilana z wezta cieplnego i przytacza cieplnego.

Zewnetrzng konstrukcje nosng budynku szkoty stanowig jednowarstwowe s$ciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej ceramicznej gr. 80cm i 75cm. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonano z
cegly petnej ceramicznej gr. 75 i 43cm. Scianki dziatowe wykonano z cegty petnej ceramicznej gr. 28cm,
15cm, 13cm i 12cm. Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana wraz z warstwg wykonczeniowg z
blacho dachowki (czes¢ 3 kondygnacyjna i zaplecze sali sportowej) i blachy trapezowej (sala sportowa).
Kominy murowane z cegly petnej i wyprowadzone ponad dach.

Konstrukcje nosna czesci sali sportowej wraz z zapleczem stanowig jednowarstwowe $ciany zewnetrzne
murowane z cegty petnej ceramicznej gr. 42cm. Wewnetrzne Sciany konstrukcyjne wykonano z cegty
petnej ceramicznej gr. 42cm. Scianki dzialowe wykonano z cegly petnej ceramicznej gr. 25cm, 23cm i
15cm. Konstrukcje dachu stanowi ocieplony stropodach petny zelbetowy z warstwa wykoriczeniowg z
blachy trapezowej i blachodachdéwki.

Na $cianach wewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne.

Sciany zewnetrzne budynku sg nieotynkowane.

W wyniku dokonanej odkrywki fundamentéw w dniu 03.04.2017 r. stwierdzono, ze budynek posiada
fundamenty (Sciany fundamentowe) z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
posadowione bezposrednio na gruncie nosnym. Z zewnatrz wykonana jest ponizej poziomu terenu
warstwa z folii kubetkowej na gtebokos¢ 1,0 m. Ponizej folii kubetkowej brak jest jakiejkolwiek izolacji
Scian fundamentowych. W trakcie odkrywki na gtebokosci 140 cm ponizej terenu (potudniowo —
zachodni naroznik budynku) nie stwierdzono wody gruntowej, jednakze warstwa gruntu nosnego (glina
piaszczysta bragzowa byta wilgotna). Nie stwierdzono réwniez wystepowania poziomej izolacji w $cianie
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fundamentowe] ponizej poziomu terenu w czesci 3 kondygnacyjnej. lzolacja pozioma w S$cianach
zewnetrznych wystepuje natomiast w nad poziomem terenu w Sali sportowej i zapleczu — widoczna
izolacja bitumiczna. Nad poziomem terenu w $cianach zewnetrznych widoczne sg otwory po wykonanej
iniekcji krystalicznej w potowie lat 90 tych XX wieku.

Wewnatrz budynku (poziom piwnic) widoczne sg na Scianach odparzenia tynkow i $lady zawilgocenia
oraz widoczne sg uszkodzenia ptytek posadzkowych.

Przeprowadzono badania w zakresie zasolenia i zawilgocenia $cian piwnic oraz badania gruntowe.
Wyniki badan przedstawiono w zataczeniu.

Wiercenia gruntu wykazaty, ze przy s$cianach piwnic wystepujg grunty nasypowe (zasypka
fundamentow) do gtebokosci 1,6 — 1,7m ponizej powierzchni terenu. Tylko w otworze nr 3 nasypy
siegaja wyjagtkowo do 2,3m ppt. Nasypy sg gruntami przepuszczalnymi i sktadajg sie z piasku
przemieszanego z glebg i gling. Pod nasypami zalegajg gliny piaszczyste, lokalnie z bardzo cienkimi
soczewkami piaskéw. Gliny sg dla wody trudnoprzepuszczalne.

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich czterech wierceniach. Woda utrzymuje sie w nasypach i
ma swobodne zwierciadto na gtebokosci 1,3 — 1,7m ponizej powierzchni terenu.

Z porownania rzednej lustra wody z przyjetym poziomem posadowienia budynku wynika, ze
fundamenty sg podtopione na wysoko$s¢ 20 — 50cm. Podsigkanie wody w scianach piwnicznych i
puchniecie tynkdw wskazuje, ze izolacja pozioma scian jest nieszczelna.

Na podstawie wywiadu z konserwatorem budynku mozna stwierdzi¢, ze podtapianie $cian jest
sezonowe. W okresach suchego lata Sciany podsychajg, co oznacza, ze poziom wody sie obniza, albo
woda zanika. Podtwierdza to odkrywka wykonana w dniu 03.04.2017 r. w ktérej nie stwierdzono juz
wystepowania wody gruntowej na poziomie 1,40 m ponizej poziomu terenu stwierdzonej podczas
wykonywania wiercen w dniu 28.03.2017 r. W okresie od 28.03.2017 r. do 03.04.2017 r. (7 dni)
temperatura w Gostyninie oscylowata w granicach 5 do 20 stopni a opady atmosferyczne wystgpity
jedynie w dniu 30.03.2017 r.

Whioski z ekspertyzy
Stan poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku ustalono, jako dobry, umozliwiajgcy

zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, a takze zachowanie intereséow osoéb trzecich.
Sciany fundamentowe i posadzki natomiast sg zawilgocone co w przysztosci moze stanowié zagrozenie
przy braku podjetych w odpowiednim czasie dziatan majgcych na celu usuniecie zawilgocenia i
zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem elementéw.
W zakresie przeprowadzonych badan i ogledzin dotyczacych zawilgocenia $cian i posadzek na poziomie
piwnic stwierdza sie ze przyczyng tego jest podcigganie wody gruntowe]j przez elementy budynku co
jest skutkiem braku witasciwej izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych i posadzek.
W zakresie zawilgocenia $cian fundamentowych czesci 3 - kondygnacyjnej budynku koniecznym i
zasadnym bioragc pod uwage w/w ustalenia, bedzie wykonanie nastepujgcych elementéw:

— wykonanie drenazu liniowego wokdt budynku (czesci podpiwniczonej) wraz z odtworzeniem

catego utwardzenia z zastosowaniem kostki betonowe;j,
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— usuniecie istniejgcej folii kubetkowej,

— wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych (z zewnatrz i od wewnatrz) i wewnetrznych ponizej
poziomu posadzek,

— wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej scian fundamentowych wraz z warstwg docieplajgca,

— wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych,

— skucie istniejgcych tynkow sciennych wewnetrznych i wykonanie nowych tynkow,

— skucie tynkédw i wykonanie nowych izolacji posadzkowych bedzie réwniez wymuszato
wykonanie wymiany — remontu istniejacych instalacji wewnetrznych : elektrycznych,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnych, wodociggowych jak réwniez wymiang stolarki
wewnetrznej i elementow wyposazenia,

— wymiana wszystkich instalacji doziemnych odprowadzajacych wody opadowe z dachu budynku
wraz z wraz ze sprawdzeniem i oczyszczeniem pozostatych odcinkdw instalacji (do pierwszych
studzienek kanalizacyjnych) instalacji — nalezy przyja¢ do wymiany odcinki 2,0m ponizej
poziomu terenu oraz pofaczenia z rurami spustowymi z dachu.

Z uwagi na fakt, iz budynek jest czynnym obiektem roboty nalezy wykonywac z uwzglednieniem
zasad bezpieczenistwa ludzi i mienia.

Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Catosc¢ robdt nalezy wykonywac recznie z mozliwoscig uzycia podrecznego sprzetu, bez uzywania
ciezkiego sprzetu mechanicznego, z uwagi na zachowanie statecznosci budynku.

W zakresie wykonania drenazu (wykopy, rury, studzienki, zasypki) nie wolno przekroczy¢ poziomu
posadowienia $cian fundamentowych budynku.

Zaleca sie aby roboty zewnetrzne (wykonanie drenazu, izolacji pionowej, iniekcji krystalicznej Scian
zewnetrznych, odtworzenie utwardzenia, wymiane instalacji centralnego ogrzewania) wykonywacé
w okresie letnim. Natomiast pozostate roboty wewnetrzne nalezy réwniez podzieli¢ na etapy w
nastepujacym zakresie:

- iniekcje scian wewnetrznych i zewnetrznych przy gtéwnym ciggu komunikacyjnym oraz izolacje
poziomg podposadzkowg w gtdwnym ciggu komunikacyjnym wraz z odtworzeniem warstw
posadzkowych nalezy wykonywac w okresie wakacyjnym — lipiec — sierpien

- iniekcje pozostatych scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz izolacje podposadzkowa wraz z
odtworzeniem warstw posadzkowych mozna wykona¢ z uwzglednieniem stref bezpieczedstwa w
dowolnym terminie.

W wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych w porozumieniu z
Dyrekcjg Liceum Ogodlnoksztatcacego.
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Folia kubetkowa na gtebokosci 1 m ponizej poziomu terenu i brak dalszej izolacji
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Wykonana w latach 90 XX wieku iniekcja krystaliczna ponad poziomem terenu - pozostatosci po

otworach.
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Brak przepisow odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete
opracowaniem. Dziatki sgsiednie to dziatki przeznaczone pod drogi gtéwne i zbiorcze.

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest: ,osuszenia i odwodnienia budynku dydaktycznego Liceum
Ogodlnoksztatcacego im. T. Kosciuszki przy ul. 3-go Maja 15” na dziatce nr ewid. 3161, obreb
ewidencyjny Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin.

Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki nr ewid. 3161, obreb ewid. Gostynin,
gmina Gostynin.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie speftnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwa dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowad tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych

17



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DRENAZ OPASKOWY

Ogdlne zatozenia ochrony przeciwwilgociowej obiektu.

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wéd opadowych w gruncie zalegajgcym bezposrednio przy
murach fundamentowych budynku, nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy, ktory bedzie zbierat
zaréwno lokalnie spietrzane wody gruntowe. Pozwoli on skutecznie chroni¢ $ciany fundamentowe
przed naporem woéd gruntowych.

Opis wymaganych robét:

- rozebrac istniejgce opaski wokot budynku,

- wykonac¢ wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — réwnolegle z wykonaniem

izolacji pionowej i poziomej poprzez iniekcje krystaliczng,

- zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- po wykonaniu izolacji pionowych i poziomych wykonac¢ drenaz wg zataczonych rysunkéw,

- zasypaé wykop zageszczajac grunt warstwami co 15-20 cm,

- wykonac¢ opaske wokat budynku z kostki betonowej.

System drenazu liniowego.
Drenaz liniowy odwadniajgcy zaprojektowano w postaci ciggdw drenarskich w obszarze budynku,
gdzie przylegty teren znajduje sie powyzej posadzek piwnic. Nalezy zastosowaé system firmy np.
»Wavin” majacy w swe] ofercie kompleksowe materiaty drenarskie lub inny — réwnowazny o
podobnych parametrach, posiadajgcych odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce te
wyroby do stosowania w budownictwie.
Cigg drenarski stanowigcy odwodnienie sktadac sie bedzie ze studni kontrolno-rewizyjnych z rury
karbowanej f 315 mm osadzonych na podsypce ze zwiru i zakonczonych stozkiem betonowym z
pokrywa (betonowg lub zeliwng). Odcinek drenazu nalezy wykonac z utozonej rownolegle do muru,
perforowanej rury drenarskiej o $rednicy 113 mm, z zachowaniem 2% i 1,5% spadku do studzienek
kontrolno-rewizyjnych. Rure obsypac warstwg zwiru o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie zwir
owing¢ geowtdkning. Odprowadzenie wdéd od studzienek kontrolno- rewizyjnych do istniejgcych
studni kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rury kanalizacyjnej PVC @200 ze spadkiem 2%.
UWAGA:
Nie wolno wykonywaé¢ wykopu i posadawiaé¢ drenazu ponizej istniejgcego poziomu posadowienia
scian fundamentowych budynku. Istniejgce urzadzenia i uzbrojenia terenu na czas wykonywania
drenazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach wykonywania wykopow nalezy wykona¢ wymiane wszystkich instalacji doziemnych
odprowadzajgcych wody opadowe z dachu budynku wraz z wraz ze sprawdzeniem i oczyszczeniem
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pozostatych odcinkéw instalacji (do pierwszych studzienek kanalizacyjnych) instalacji — nalezy przyjac
do wymiany odcinki 2,0m ponizej poziomu terenu oraz potaczenia z rurami spustowymi z dachu.

Roboty ziemne

Wykopy wykonaé recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za
pomocg deskowania petnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedgcej w dyspozycji
wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkow,
igtofiltréw lub mato srednicowych studni wierconych podtgczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntow w
podfozu w wyniku dziatania cisnienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry
odwadniajgce poprzedzajagcy odcinek powinny byé stopniowo wyciggane w miare zasypywania
wykopoéw i wyptukiwane na nastepnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji
igtofiltréw. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caty czas
prowadzenia robot nie nalezy dopuscié¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody gruntowej
do wykopu. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatéw
pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.
Przed przystgpieniem do utozenia rurociggu nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni,
itp. Nadmiar gruntu wywiesé na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie doprowadzi¢
do stanu sprzed robot.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowania projektowanego drenazu wej z istniejgcym uzbrojeniem terenu w odlegtosci
2 m wykopy wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowanym drenazem nalezy skontaktowad sie z Projektantem.

Przy skrzyzowaniach projektowanego drenazu z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zabezpieczy¢ je
uktadajgc na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne $ciany wykopu i przykry¢ ceownikiem C200,
Zwigzujac je ze soba. Po zakonczeniu robot ceowniki nalezy zdemontowac. Alternatywnie zamiast
ceownikdw mozna zastosowac potowki rury stalowe;j.

Nastepnie na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych, nalezy zamontowac rury
ostonowe dwudzielne typu AROTA 110PS L=1,5mb. Na istniejgcych przewodach wodociggowych nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROTA 110PS L=1,5mb i AROTA 160PS L=1,5mb.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac pod nadzorem
pracownika Zarzadcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci. Teren po wykonaniu robot
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2. Osuszenie Scian
Osuszenie scian nalezy wykona¢ metodg iniekcji wykonujac jg zarowno od wewnatrz jak i zewnatrz
budynku w scianach zewnetrznych oraz w $cianach wewnetrznych, ponizej poziomu posadzek.
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Izolacja pionowa zewnetrzna
Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej w postaci styroduru gr. 10 cm o Amin. 0,035W/mK w celu
zapewnienia wspoétczynnika przenikania ciepta wynoszgcego 0,21 W/m?’K (wymagane 0,23 W/mZK).

Instalacje wewnetrzne

Wszystkie istniejace instalacje wewnetrzne, ktére bedg w trakcie zbijania tynkéw wewnetrznych i
warstw posadzkowych konieczne do demontazu nalezy wymieni¢ na nowe o takich samych
parametrach technicznych z mozliwoscia zastosowania innych materiatéw niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenie tazienki pod schodami — pom. -1,6 przeznaczone na WC oraz
zewnetrzny podjazd dla oséb niepetnosprawnych objete byty odrebnym opracowaniem i pozwoleniem,
roboty z nimi zwigzane zostaty nie ujete w niniejszym opracowaniu.

Posadzki

Zaprojektowano zerwanie i wymiane wszystkich istniejagcych warstw posadzkowych w
pomieszczeniach. Po zerwaniu warstw nalezy wykonaé wylewke z chudego betonu oraz zagruntowac jg
preparatem gteboko gruntujgcym na bazie krzemiandéw. Na zagruntowanym podtozu nalezy utozyc
warstwe izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej fundamentowej gr. min.
5mm. Pape nalezy wywing¢ na sciany na wysokosé 15cm. Na izolacji nalezy utozy¢ ptyty polistyrenu
ekstrudowanego grubosci 10cm oraz zabetonowac szlichte cementowg grubosci min. 5cm. Nastepnie
nalezy potozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej foli. Wykona¢ nowg warstwe z ptytek
ceramicznych (antyposlizgowos$¢é min. R11) - gres barwiony w catej masie o wymiarach min. 45x45cm na
elastycznej zaprawie klejgcej, fuga epoksydowa szerokosci 3mm w kolorze zblizonym do ptytek. Na
$cianach wokét posadzek nalezy zamontowaé wyoblony cokolik (promie min. 6cm) z plytek
ceramicznych podtogowych wysokosci 10cm.

Zastosowanie docieplenia jest konieczne z uwagi na spetnienie obowigzujgcych wymagan — po
dociepleniu warstwa podtogi bedzie posiadata wspétczynnik przenikania ciepta wynoszacy 0,29 Wm?K
<0,3 Wm%K przy styropianie o Amin. 0,036W/mK.

Tynki wewnetrzne, gtadzie, malowanie, glazury

W pomieszczeniach z uwagi na zawilgocenie i zasolenie nalezy skué tynki. Miejsca po usunietych
tynkach nalezy oczysci¢ z pozostatosci i odpyli¢ az do czystego muru.

Po wykonaniu przepony w scianach nalezy wykonaé nowe tynki. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy ufozy¢ glazury z ptytek ceramicznych o wymiarach min.25x40cm odpornych na spekania
wtoskowate. Nalezy zastosowaé fuge epoksydowg gr. 2mm w kolorze jak najbardziej zblizonym do
koloru ptytek. Tynki ponad glazurami nalezy dwukrotnie wyprawic gtadzig gipsowg oraz pomalowac¢ w
kolorze zblizonym do koloru ptytek. Tynki na sufitach nalezy pomalowac.

Nawierzchnia z kostki

W miejscu zdemontowanej nawierzchni utwardzonej nalezy utozy¢é podsypke piaskowg gr. 25cm
zageszczong mechanicznie, nastepnie podbudowe piaskowo-cementowg gr. 10cm oraz nawierzchnie z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego, prostokatnej o wymiarach 10x20cm. Na
potgczeniu z nawierzchnig asfaltowg nalezy wykona¢ tawe betonowg z betonu C12/15 gr. 15cm oraz
ustawi¢ kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm. Utwardzenie nalezy
zakoniczy¢ obrzezem betonowym 8x20x100 na tawie betonowej z betonu C12/15.
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UWAGI

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie wykonane prace i uzyte
materiaty powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub
posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty
tak, aby spetni¢ obowigzujgce przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane na
dziatkach sgsiednich.

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowych robdét powinny posiadaé wymagane aprobaty i atesty
techniczne.

Osoby wykonujgce roboty budowlane powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac w sposéb nie zagrazajgcy zyciu i zdrowiu ludzkiemu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi oraz stosujac zasady wiedzy
technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu nalezy wczesniej konsultowaé z autorem projektu.

Jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego projektu moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedzi
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INFORMACIA B.1.O.Z.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OSUSZENIA | ODWODNIENIA
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. T. KOSCIUSZKI PRZY UL. 3-GO MAJA 15 W GOSTYNIENIE

INWESTOR: Powiat Gostyninski
Ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

LOKALIZACIA: miejscowos¢ Gostynin, ul. 3-go Maja 15
dziatka nr ewid. 3161
obreb ewid. 0001 Gostynin
jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Sporzadzit:
Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

kwiecien, 2017 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg poczawszy od:
-zabezpieczenia terenu inwestycji,

-roboty budowlane,

-roboty wykonczeniowe,

-roboty porzagdkowe po zakonczeniu prac budowlanych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek dydaktyczny Liceum
Ogolnoksztatcacego, budynek gospodarczy, tereny utwardzone, sieci i przytacza
infrastruktury technicznej, boisko szkolne, krzewy i drzewa. Teren dziatki porosniety jest
zielenig niska i Sredniowysoka. Dziatka jest ogrodzona. Dostep do drogi publicznej odbywa
sie poprzez istniejgce zjazdy publiczne na ulice 3-go Maja i T. KoSciuszki.

3. Wykazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce wystepuja przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, cieplne i
elektroenergetyczne. W przypadku wystgpienia wykonywania prac w poblizu tych sieci,
prace te nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas pracy na wysokosci (na
rusztowaniach) w czasie wykonywania robdét budowlanych w tym murowych,
tynkarskich, oraz prac wykonywanych w poblizu kabli elektrycznych.

4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

dotyczy

¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

dotyczy
* roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
niedotyczy

* rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
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niedotyczy

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

niedotyczy

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

niedotyczy

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcdw,

niedotyczy

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

niedotyczy

montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

niedotyczy

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéow, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

niedotyczy

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

niedotyczy

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.
dotyczy

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
niedotyczy

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
niedotyczy

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

niedotyczy

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

niedotyczy
Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
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niedotyczy

* Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

niedotyczy

e Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

niedotyczy

* Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

dotyczy

* Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

niedotyczy

e Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

niedotyczy

* Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

niedotyczy

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

niedotyczy

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.
Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania roboét budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robdét budowlanych teren i pomieszczenia objete opracowaniem nalezy
wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdow oraz innych przedmiotow statych itp.. Prace zwigzane
z transportem materiatdbw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy wykonywac ze
szczegblng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych tam uzytkownikéw budynku. Prace te
powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.
Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe] organizacji pracy
na czas prowadzonych roboét.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

25



Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza
strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu
0s0b,

- przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdétowe warunki bezpieczeristwa i higieny
pracy z podziatem obowigzkdéw w tym zakresie,

- rusztowania i szalunki powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach,

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosowad system
odwodnienia,

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinni stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej,

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania praczwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdéw, obstugi maszyn i urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku, uwzgledniajgcy rodzaj i nasilenie wystepujgcych zagrozen oraz srodki
udzielania pierwszej pomocy,

- organizacja robdét budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i
uzytkowanie obiektu.
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