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1. Wstep

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest Biuro Rozwoju i Realizacji Projektow
Budowlanych HOL — BUD Sp. z 0.0., 09 — 500 Gostynin, ul. Plocka 44a.

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wokét budynku szko-
ty, dla ustalenia przyczyn zawilgocenia Scian piwnicznych. Obecnie $ciany w piwnicach sg mokre,
a tynki pecznieja.

Badania w terenie przeprowadzono w dniu 28 marca 2017 roku. Zakres prac zostat
uzgodniony ze Zleceniodawcg i obejmowat 4 otwory badawcze do gtebokosci 3,0m. Wiercenie nr 1
zakonczono na gtebokosci 1,7m, z powodu natrafienia na beton. Otwory wykonano mozliwie naj-
blizej $cian budynku. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz pomia-
ry wody gruntowej.

Rzedne terenu w miejscach wiercen odczytano z mapy.

2. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Wiercenia wykazaty, ze przy Scianach piwnic wystepujq grunty nasypowe ( zasypka
fundamentow ) do gtebokosci 1,6 — 1,7m ponizej powierzchni terenu. Tylko w otworze nr 3 nasypy
siegajg wyjatkowo do 2,3m ppt.

Na podstawie migzszosci nasypow mozna przyja¢ szacunkowo, ze fundamenty bu-
dynku posadowione sg na poziomie ca 88,0m npm.

Nasypy sq gruntami przepuszczalnymi i sktadajq sie z piasku przemieszanego z glebg
i gling. Pod nasypami zalegajg gliny piaszczyste, lokalnie z bardzo cienkimi soczewkami piaskow.
Gliny sg dla wody trudnoprzepuszczalne.

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich czterech wierceniach. Woda utrzymuje
sie w nasypach i ma swobodne zwierciadto na gtebokosci 1,3 — 1,7m ponizej powierzchni terenu.
Z poréwnania rzednej lustra wody z przyjetym poziomem posadowienia budynku wynika, ze fun-
damenty sg podtopione na wysoko$¢ 20 — 50cm. Podsigkanie wody w Scianach piwnicznych
i puchniecie tynkéw wskazuje, ze izolacja pozioma $cian jest nieszczelna.

Na podstawie wywiadu z konserwatorem budynku mozna stwierdzi¢, ze podtapianie
$cian jest sezonowe. W okresach suchego lata $ciany podsychajg, co oznacza, ze poziom wody sie

obniza, albo woda zanika.

3. Whiosek

W celu zabezpieczenia Scian piwnicznych przed podtapianiem najlepszym rozwigzaniem be-

dzie wykonanie drenazu opaskowego, utozonego na poziomie spodu fundamentow.

Opracowat: mgr Stanistaw Pietrusiewicz



i T — T | g Xz i L T ——— i 5 9155 = |
8;14 I,'—‘LL;.—_'-'- e N . [ ‘ I ’ ;é: 31581 ~I87/21 A g;?z / 130
B o Rl Sy S 3 i
S\ o REttt | mj ate’ 5wl sl g
: L] | i h6/ | "N 9120 ‘ oo ® i " o
go,;:,{:, :zj‘“. 8967 e l e N .I = mj a8 s 4 RRE
o e g - chb : : 31582 = - 21\
 Qrgan prov: : B9% ik o - 32 %? 2 B o2 sy £l . o
d p:ﬂ‘)o\ BI85y 8975 WM D Ly v — 8 2 90.29 : 05 § = =
oA 08679 lego —\T&m " 7 a1 144/ G J " N g
TRl L 90,77 ‘ A W 13
o %028 e 9073 B LA
BT = - = T 5938 | | 135 e . / 9127
; g4 BBE Lz i - T ) $055 ! . 2
? FEBl 11 gy H LTt gy - - | wm | |op 8755 o
3 I g 1 I " I " 805 1 i . . — Eré = = . T kobpsg ‘ =
; ! " : 898G
eh J g?ﬂ o ) Lr IG5 T " " Ihggo | [1! | 1" 1 s e = b g0 :9192 Rt ~55 g A
= 5 B 3 i1 - ) i 2 ] P
E E 2 % g M EWE I : ) i " s/ o~ . I 1 i 1 1 o e 91254 jmb, [
(ki ! : iy = IR R - i T _ e -
!J,i%""‘hus_m_ : i . , i 0 % no 4 Hloss i " 1 Bz ‘ : B —— s - v TS .
V875 L L ; ‘ ~ " T 1 i a I " I (1 N 1 I —
P S L L SIS T | I I h i 2 5 3 "‘ gias =
— SHERLT = | 1| 8820k ’)]:] T " I llgpas/ 1 1 ok B 8 & T %
[ ‘ | T " I n i I 1" 1 " 1 I 1 gl !f
locide T8 | & 956 1 I i I 1 i 1 I i .
g daewn maroviieckie i | | | I 1 1 gy ! mj2
Wolewé‘j“\’o marov s g : ’ gsb)é I T " 1 1 " " 1 " 1 i " b L I[I J
o A% \ 25 @ : 2 = 13 22 44
CTIHIE IS C‘%O /8] : 5 35'78/\7\ A1l I I i I ¥ 0 T | |
W . o| ’1\9 %!5 8915 T =4 5 ] " .
c R e fares ‘ 3 1 I 1 " n | 9132
D/ferzs —— Mt ; —2 P e — i " | 2 | g9
~ 1. AR ALl "NH9.05 r z Ty ﬁ—— —
FRIA B ossardearorrysriy ; B - 9. chbiy A T T g =] | o ]
g 40 8794 Njgb 904
o ) ] 952
8158 R s = u - I, 893 . > ]
2 8545 25 - ) A1 3 ‘ | ooy |
k j n oo maly 0 V55, Il
= BB.TT | 89 ‘
1 f 1" B899 plmb. L 340 ', Fim T
§ | )  g0.40
: " " Ok R + | B2/ 41 /
% ‘ 9062
= s _‘ | v 3 1 9002 "y 8584 i /
7y | p ! ! = {
) ' |
20 , S = .
» 0 8995 Bgors [\ gag7 T A < i [ plbt 0%/ J; / 318270 5
Ty IG 2 g [ 833 [ -7
5145 /880 | 8 g (3 ':' [ ///ﬁ/
=3 i Pl <
éﬁ 836018861 mZ o 5 || l //3\;‘“'/ 1/]
o 85565 8658 k3 k2 [~ |
) 1
@ i k = | 7 1"
1 8051 - sy
851 | . = n
| | 8351 . i k f g . Sl
B s I H = o —— t3 5 7
T — 2 | pary u
f e L 898! TR —— '
8892 1 <
BAT E% D m .y
Ji . 0 i Lo bl ""‘-_,.‘ if e F mt5
] Fg i | Ry N gl - Lj,a/é 034,
®. _’ K \
¥ | 9024 i e \
| 8844 = N i -
}, i S . uuﬂ; Ly ] ) N | |
! TT———— a~ Py
T8 BT T = L [t ) 1 g OBJASNIENIE:
) | . I
I " 5 i e wa %% / 00 Ik
I | | T I i g o ] f I = L 1 4 migjsca i numery
I 8 i I 4 , 3 .
(] & - [ [ o | Q@ Q@ wierceri geologicznych )
i i, 1 w [ | plbr
" |
o 4] B | =
. T "Geotechnika" 1
i/ % £6dz, ul. Wojska Polskiego 55/61 tel./fax. (42) 65567 72
g , ,
i Temat: GOSTYNIN, ul. 3 Maja 15, dziatka nr 3151 - ~
- . o ro
g badanie warunkow gruntowo - wodnych @<
T . . .
; ‘ wokot budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego
N R |
/
2 ; ?
e o e L m ;' " 2z, H
f . ) ‘l = Tresé: Mapa dokumentacyjna skala: 1:500 | —
. i =
l : S
— @ Opracowata: mgr K. Pietrusiewicz Podpis: -
- | chbr. upr. geolog. nr 070951 e
I
R - ™ §7,§6“';~—7—\i. ' I L == = o ;

SRS A ANDRZZ JEA SH A




telfax. (42) 655 67 72 KARTA WIERCENIA GEOLOGICZNEGO

""Geotechnika"

'91-432 £6d2, ul. Wojska Polskiego 55/61

Profil numer 1

TEMAT: GOSTYNIN, ul. 3 Maja 15, dziatka nr 3151 -

- badanie warunkow gruntowo - wodnych | Rzedna:89.95m npm

wokot budynku Liceum Ogodlnoksztatcgcego Skala1 :50 Data wiercenia: 2017-03-28
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: mgr K. Pietrusiewicz |
Opracowala: upr. geolog. nr 070951 s
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Profil numer 3

TEMAT: GOSTYNIN, ul. 3 Maja 15, dziatka nr 3151 -

- badanie warunkow gruntowo - wodnych

Rzedna:89.10 m npm
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Opracowala: upr. geolog. nr 070951 s
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LEGENDA DO KART WIERCEN GEOLOGICZNYCH

TEMAT: GOSTYNIN, ul. 3 Maja 15, dziatka nr 3151 - badanie warunkéw gruntowo - wodnych wokét budynku Liceum Ogdlinoksztalcacego

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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