Schemat poditgczenia hydrantu nadziemnego
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PPU Mar Bud www.projekty-budowlane.eu

Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 2427550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom
samopomocy z rozbudowa i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastruktura,

L. L, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie
Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/80, Hawle - nr kat. 0510. INWESTOR: Powiat Gostynin, ul.Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

2. Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego DN8O z migkkim uszczelnieniem, Hawle - nr kat. 4000E2.

3. kuk ko+nier20\_/vy z zeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopka, dtugi, Hawle - nr kat. 0291. FUNKCJA: |M||_:l | NAZWISKO: || NR UPRAWN|ENS || PODPIS:
4. Hydrant nadziemny h4 DN80 ,L=2,31 m, zgodny z PN-EN 14384, Hawle nr kat. - 5140H4.

5. Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN80 L=4000 mm. PROJEKTANT:

6. Skrzynka uliczna do zasuw (zeliwna),Hawle nr kat. 1750.

7. Obudowa do zasuw mgr inz. Piotr Pakiefa MAZ/0452/PO0S/08

OPRACOWANIE:
mgr inz. Lukasz Karaszewski

TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA
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