
LEGENDA:

1. Budynek objęty opracowaniem

2. Budynek do rozbiórki

3. Śmietnik do przeniesienia z 3a na 3b

4. Miejsca postojowe dla samochodów

osobowych

5.Ławka
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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Projekt zagospodarowania terenu

KOSTKA BETONOWA
KRZEWY DORASTAJĄCE DO 2-3 m

Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom

samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą,

urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

Branża sanitarna

- przyłącze/instalacja wodociągowa doziemna z 

         rur PE 100 RC SDR17 PN10 i stalowych ocynkowanych

- kanalizacja sanitarna z rur PVC SN8

- kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8

- hydrant nadziemny DN80

- zasuwa żeliwna

- studzienka wpustowa  DN500 z wylotem DN160 

i osadnikiem 530 mm

- studnia rewizyjna DN1000 z pokrywą żeliwną

-studnia rewizyjna DN1000 z wpustem żeliwnym

- osadnik piaskowy DN1000 (Vcz=1,0 m3)

- rura ochronna Arot na kable elektryczne i 

telekomunikacyjne

- rura ochronna stalowa DN200 na rurze 

medialnej wodociągowej

Powiat Gostynin, ul.Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Branża elektryczna:

- Linia kablowa niskiego napięcia w ziemi

- Projektowana rura osłonowa na kabel
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WŁĄCZENIE DO INSTN.

SIECI WODOCIĄGOWEJ

TRÓJNIKIEM Z ZASUWĄ
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PLAC MANEWROWY
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