
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

NR

Symbol

Schemat

Wymiar w So

świetle muru Ho

Wymiar w S

świetle ościeżnicy H

Opis

Ilość

 Wsp. przeniania

 ciepła

U [W/(m²K)]

NR

Symbol

Schemat

Wymiar w So

świetle muru [mm] Ho

Wymiar w S

świetle ościeżnicy [mm] H

Opis

Ilość

 Wsp. przenikania

 ciepła dla okna

Uw [W/(m²K)]

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

drzwi WC typowe z zamkiem

i otworami wentylacyjnymi

1000.0

2050.0

900.0

2000.0

drzwi wewnętrzne typowe

jednoskrzydłowe

6

D6

1

D1

1000.0+400.0

2000.0

1500.0

2100.0

1

max 1,5

drzwi wejściowe

z przeszkleniem i  zamkiem

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED

ZAMÓWIENIEM STOLARKI !

W ISTNIEJĄCEJ STOLARCE ZAMONTOWAĆ

NAWIEWNIKI

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU W RAZIE

KONIECZNOŚCI DOSTOSOWAĆ DO

WYMIARÓW STOLARKI

Wykaz stolarki

46

-

A6

1670,0

1640,0

2

2

1635,0

1575,0

max 1,1

O2

2

D2

1200.0

2000.0

1300.0

2100.0

2

max 1,5

drzwi wejściowe, automatycznie

otwierane

z przeszkleniem i  zamkiem

1100.0

2050.0

1000.0

2000.0

2

-

5

D7

2450,0

1640,0

34

1

2415,0

1575,0

okno PVC typowe

uchylno-rozwieralne

max 1,1

O1

2

D3

3

2

2

1100.0

2100.0

1000.0

2000.0

drzwi wejściowe

z zamkiem

max 1,5

1:50
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okno PVC typowe

uchylne

1150,0

1150,0

8

3

1115,0

1085,0

max 1,1

O3

okno PVC typowe

uchylne

750,0

1150,0

4

4

715,0

1085,0

max 1,1

O4

okno PVC typowe

uchylne

1950,0

2100,0

1

5

1915,0

2035,0

max 1,1

O5

witryna PVC,

szkło bezpieczne

850,0

2100,0

1

6

715,0

2035,0

max 1,1

O6

witryna PCV,szkło

bezpieczne

1230,0

1640,0

1

7

1195,0

1575,0

max 1,1

O7

okno PVC typowe

uchylne

1400,0

2400,0

1

8

1365,0

2335,0

max 1,1

O8

witryna PCV,szkło

bezpieczne

1680,0

1150,0

1

9

1645,0

1085,0

max 1,1

O9

okno PVC typowe

uchylno-rozwieralne

2050,0

2300,0

1

10

2015,0

2235,0

max 1,1

O10

1800,0

2400,0

1

11

1765,0

2335,0

max 1,1

O11

witryna PCV,szkło

bezpieczne

witryna PCV,szkło

bezpieczne

1200,0

2300,0

1

12

1165,0

2235,0

max 1,1

Ob

drzwi balkonowe

PCV,szkło bezpieczne

1000.0+400.0

2000.0

1500.0

2100.0

drzwi wewnętrzne z

przeszkleniem

D4

1200.0

2000.0

1300.0

2100.0

drzwi p.poż. EI60

2

D5

1000.0

2050.0

900.0

2000.0

drzwi wewnętrzne typowe

jednoskrzydłowe z oknem

podawczym

6

D8

2

-

drzwi p.poż. EI30

1100.0

2050.0

1000.0

2000.0

2

-

5

D9

drzwi p.poż. EI60

1100.0

2050.0

1000.0

2000.0

1

-

5

D10

1

1000.0

2050.0

900.0

2000.0

6

D6a

2

-

drzwi WC typowe z zamkiem

i otworami wentylacyjnymi

Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy

dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną

infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul.

Polnej w Gostyninie

Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13  09-500 Gostynin


