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Rzut konstrukcji nad piętrem
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 - PROJEKTOWANA ŚCIANA

 - OTWORY DO ZAMUROWANIA

 - ŚCIANA REI

NADPROŻA :

1. Nadproże N-1 (3szt.) 2xC260 L=307cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego

2. Nadproże N-2 (8szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego

3.     Nadproże N-3 (1szt.) 2xC200 L=150cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

        wykonanie wg opisu technicznego

Uwaga:

Nad pozostałymi otworami drzwiowymi ułożyć nadproża prefabrykowane ceramiczne

oparcie na ścianie min. 12,5 cm z każdej strony
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S-3- 25x25

Uwaga:

W wieńcu umieścić zbrojenie startowe do słupów S-4

SŁUPY ŻELBETOWE:

1. S-3 25x25cm (2szt.) , zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6  co 24cm (co 12cm na

odcinkach zakładów)

2. S-4 20x25cm (3szt.) , zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6  co 24cm (co 12cm na

odcinkach zakładów)

S-3- 25x25 S-3- 25x25

N-2 2xC100 L=130cmN-2 2xC100 L=130cmN-2 2xC100 L=130cm
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BETON KLASY B25 (C20/25)

STAL KLASY A-III N (np. B500SP), A-0

Otulina prętów cnom=20mm
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Przekrój B-B

Wspornik żelbetowy
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S-4 20x25S-4 20x25

S-4 20x25

 - ŚCIANY DO ROZBIÓRKI, OTWORY DO

WYKUCIA
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N-3 2xC200 L=150cm
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Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom

samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą,

urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13  09-500 Gostynin
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Uwaga:

Wspornik żelbetowy w postaci

płyty żelbetowej monolitycznej gr

12 cm jednokierunkowo

zbrojonej, oddylatowanej od

istniejącego stropu zbrojonej

prętami Ø10 i Ø6


