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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien

Roboty budowlane
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1 Ogélna sp(}cyﬁkacja
) techniczna
Przvaotowanie terenu Przygotowanie terenu pod
2. Roboty ziemne 45.1 v 45100000-8 budowe
pod budowe
Roboty w zakresie Roboty w zakresie
3. Rozbiérki i demontaze 45.1 4511 burzenia i rozbiorki 45111100-9 by -
s urzenia
obiektow budowlanych
Pozostale
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Wykonanie izolacji
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5. poziomych 45.32 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych
6. Wykonanie tynkow 454 4541 Tynkowanie 45410000-4 Tynkowanie
. . . Instalowanie drzwi i
Montaz stolarki Zakladanie stolarki Lo
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9. Wekonanie wiesh Wykonanie pokryé i Roboty ciesielskie
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1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 ogoélne wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku internatu
szkolnego na $rodowiskowy dom samopomocy z rozbudowa i zmiang konstrukcji dachu wraz z
niezbedng infrastruktura, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej
w Gostyninie

1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Okre$lenia podstawowe i skréoty
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.
OST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
1.4.  Ogélny zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspdlne
dla robot objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
a) robot ogdlno-budowlanych zwigzanych z budowsg hali gimnastycznej wraz z wszystkimi
elementami wyszczeg6lnionymi w pkt. 1.1
15.  Grupy, Kklasy i kategorie robot
W ramach catego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i
kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN”, zgodnie z przepisami Prawa
Zamowien Publicznych.
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7,
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
45223500-1 — Konstrukcje zelbetowe,
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace, jezeli s wymagane:
- nadzor inwestorski i autorski,
- geodezyjne wytyczenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot.
Roboty tymczasowe, jezeli sa wymagane:
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.7.  Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- adaptowac zapisy specyfikacji technicznej do przyjetego planu i metod wykonania robot,



- na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej dokonaé niezbednych
srodkéw produkc;i,

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatow, jezeli
jest wymagany przez Inwestora,

- na podstawie specyfikacji technicznej opracowaé plan zagospodarowania placu budowy
(jezeli jest wymagany),

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie”,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne reperdéw, ewentualnie punktow glownych wykonywanej infrastruktury,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca powinien stosowa¢ wszelkie rozwigzania chronigce interesy osob trzecich.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych
instalacji 1 urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednig instytucje bedaca wiascicielem lub
uzytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy z odpowiednimi stuzbami w
celu usunigcia powstalej awarii.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7.3. Ochrona $rodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego w
trakcie ich wykonania.

W czasie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan majacych
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz unikania uszkodzen i uciazliwosci dla ludzi i whasnosci spoteczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i wywoOz gromadzonych
odpadow bytowych.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji roboét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika
robot ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”. W szczegolnosci wykonawca powinien
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na

uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu.



1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Projekt nie przewiduje wykonania drog tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do
robot ziemnych, jak i transport materiatbw do wbudowania bedzie odbywat si¢ po drogach
publicznych. Ze wzgledu na lokalizacje budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.

1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w sposob zabezpieczajacy obszar
przed dostepem osob trzecich. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez ustawianie barierek
zabezpieczajacych oraz oznakowanie znakami drogowymi i o$wietleniem. Nalezy zapewniC state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapdr i znakéw, dla ktorych jest to istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

1.7.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatléw i sprzg¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli w trakcie
budowy konieczne jest uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi niezbedne jest, aby
wykonawca uzyskat konieczne pozwolenia od odpowiednich wiadz.

1.8.  Materialy

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlanei urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materialty musza posiada¢ oznakowanie CE

Deklaracja producenta poza okresleniem cech, wiasciwosci i zastosowan wyrobu powinna
takze zawiera¢ informacje o systemie oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych. Musi by¢ ona
sporzadzona w jezyku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewng nowos$cig, w formie
zapisu na no$niku elektronicznym. Konieczne jest przy tym doktadne okreslenie danych kontaktowych
producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby mozna bylo
zweryfikowacé jej uprawnienia techniczne.

Materiaty budowlane nie posiadajace certyfikatu CE mogg jednak dalej znajdowaé si¢ w
obrocie, jezeli tylko maja deklaracj¢ zgodnos$ci wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiscie ich
producentom nikt nie blokuje mozliwosci uzyskania certyfikatu, jesli tylko dysponuja odpowiednia
dokumentacja techniczng oferowanych przez siebie wyrobow, potwierdzajaca spelnienie wymogow
dyrektyw wspolnotowych.



19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodniez zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore
nie wpltyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

1.10. Transport

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Powinien uzyska¢ on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz odnoszace do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.



1.12. Kontrola jakos$ci robét
1.12.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzagdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
budowy);

e czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialtdow oraz Robdot z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.12.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



1.12.4. Raporty z badan

Wszystkie raport i wyniki badan powinny by¢ przechowywane i udostgpniane Inspektorowi
nadzoru.

1.12.5. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ zkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci.

e wszystkie wyroby, dla ktorych jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny
posiada¢ takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalajgcym na jasna
identyfikacje.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca powinien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

1.12.6. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow Robot, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,



- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robo6t do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

e Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
e Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jezeli zaginie ktorykolwiek z dokumentéw budowy nalezy natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej z prawem.

1.13. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
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wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.
Zasady okres$lania ilosci robot 1 materiatlow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiaru robot.
1.14. Odbior robét
1.14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.14.3. Odbior czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.14.4. Odbiér ostateczny robét
a) Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona inspektor nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy
oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcze$niej odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

11



W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa,jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly odbioréw czesciowych,

e dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.
PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazaniatych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,kopie¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.14.5. Odbioér ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr ostateczny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. ,,Odbior koncowy
robot(koncowy) robot”.

1.15. Podstawa platnoSci

1.15.1. Ustalenia ogélne

12



Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne¢ bezposrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.16. Przepisy zwigzane

e Obowiagzujace w Polsce normy i normatywy,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze

o zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych iterenow.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401).

e _Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg§¢ 2.

Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r
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2.  Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst) - roboty ziemne

Zawarto$c¢:

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

2.1.2. Zakres stosowania SST

2.1.3. Zakres robot objetych SST

2.1.4. Okreslenia podstawowe

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.2. Materialy

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku

2.2.3. Podsypki z piasku

2.2.4. Obsypka $cian fundamentowych

2.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

2.4.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.5.2. Roboty przygotowawcze

2.5.3. Roboty ziemne

2.5.4. Postepowanie w przypadku pogltebienia wykopow

2.5.5. Odktady gruntu

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntow

2.6.  Kontrola jako$ci robot

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

2.6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podktadow

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

2.7.  Obmiar robét

2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow

2.7.2. Jednostki obmiarowe

2.8.  Odbior robot i podstawa platnosci

2.9. Dokumenty odniesienia



2.1.  Wstep
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych zmiany sposobu
uzytkowania cze$ci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowg i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbgdng infrastruktura, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na
dzialce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.
2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu przygotowanie terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbiorek
okreslonych w projekcie budowlanym oraz wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe. W zakres
tych robdt wchodza:
- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wykopy fundamentowe - otwarte obudowane
- wykonanie wykopow zewngtrznych przy budynku
- zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem
- wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi
2.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogolna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.
2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
- pelne przgsta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.),
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe,
2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku
- tarcica sosnowa (deski i kantowka)
2.2.3. Podsypki z piasku
- na podsypki nalezy stosowac¢ piasek zwykly, zaggszczony do Is>= 0,98
2.2.4. Obsypka $cian fundamentowych
- na obsypki nalezy stosowa¢ grunt rodzimy pochodzacy z wykopu, zageszczony do Is>= 0,98
2.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Transport materiatow z rozbiorki oraz nadmiaru ziemi z wykopdéw mozna wykonaé
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku
stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzaja Wykonawce.

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wilasciwosci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.
2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.5.2. Roboty przygotowawcze
- Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
- przygotowawcze:
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy
- wykonanie robot rozbidorkowych, zasypanie doldw oraz usuniecie ogrodzenie, jezeli takie znajduja
sie na terenie budowy
- Przeniesienie i1 przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen jak: przewody
kablowe, shupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociagi wodociggowe, gazowe, cieplne,
- kanalizacyjne itp.,
2.5.3. Roboty ziemne
Usuniecie darni i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowy z
dodaniem po okoto 1,0m. po kazdej stronie. W przypadku, gdy darn ma by¢ wykorzystana w
pOzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubosci 5-10cm.
Zebrana darn zaleca sie ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito
jej zniszczenie. Zaleca sie zdjeta darh sktadowaé przez utozenie ja na gruncie rodzimym i dobrze ja
docisna¢ do gruntu.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace Wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.
Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
byt zapewniony tatwy odplyw powierzchniowy wod opadowych.
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Wykopy pod fundamenty bgda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu

narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa

wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odkladu.

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione

z Inspektorem.

2.5.4. Postepowanie w przypadku poglebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokot wykopu,

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji,

- tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw powinny
by¢ zgodne z obowiagzujacymi normami.

2.5.5. Odklady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w
pryzmg o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora sktadowisko.
2.5.6. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez

Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac

objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow

przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na
odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w kontrakcie.

Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé

wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
2.6.  Kontrola jakoSci robét
2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Doktadnos¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od dopuszczalnych w odpowiednich normach,
- pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%,
- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wickszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
- protokotéw odbioréw robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkladow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gltebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci, co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

2.7.  Obmiar robot
2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- roboty ziemne [m°]
- usunigciem warstwy ziemi urodzajnej [m’]
- prace geodezyjne [r-g]
2.8.  Odbior robdt i podstawa platnosci

Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawa ptatnosci sa wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie. Wszystkie roboty ziemne
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior robot nastagpi na podstawie protokolow
odbioru robot.
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Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w SST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania

wlasciwych,

wskaznikoéw zaggszczenia,

wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania podktadow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

2.9. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czeg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbiorki i demontaze
Zawarto$c¢:

3.1.  Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

3.1.2. Zakres stosowania SST

3.1.3. Zakres robét objetych SST

3.1.4. OKreslenia podstawowe

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

3.2.  Materialy

3.2.1. Ogrodzenie placu budowy

3.3.  Wymagania dotyczace $srodkow transportu
3.4.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
3.5.2. Wykucia okien i drzwi

3.5.3. Rozbiérki muréw i konstrukeji ceglanych
3.6.  Kontrola jakosci robot

3.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli
3.7. Obmiar robét

3.7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw
3.7.2. Jednostki obmiarowe

3.8.  Odbior robot i podstawa platnosci

3.9.  Dokumenty odniesienia



3.1.  Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych i1 rozbiorkowych
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy
dom samopomocy z rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu wraz z niezbedna infrastruktura,
urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.1.
3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbidr robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbidorkowych. W zakres tych
robot wchodza:

- demontaz okien i drzwi w $cianach,
- wykucie otworow na okna i drzwi,
- rozbiorki istniejacych przegrod wewnetrznych, zgodnie ze zmiang sposobu uzytkowania,
- rozbiorki posadzek z lastryko i podbudowy.
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi wchodzacymi w zakres prac jw. sa:

— zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktorym beda prowadzone prace rozbiorkowe,
— wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiorek i demontazy, wraz z utylizacja.

3.1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 zaleceniami projektanta. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

3.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

3.3.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Transport materialéw z rozbidrki mozna wykona¢ dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z
wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet
reczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadéw z
wykonanych prac. Materialy z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki
transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materialow. Gruz i odpady nalezy wywiez¢
na wysypisko. Wykonawca prac zobowiazany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaswiadczenia
od uprawnionych 0so6b o zutylizowaniu odpadéw szkodliwych. Ztom stalowy i metali kolorowych
nalezy odwiez¢ i zlozy¢ na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyteczne
powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
3.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogélna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
3.5. Wykonanie robét
3.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
3.5.2.  Wykucia okien i drzwi
Prace nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
terminie. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora
jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstale w czasie prowadzenia robdt. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie
utracily tej wlasciwos$ci w czasie robot. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz
nalezy zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzj¢ o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
3.5.3. Rozbiorki muréw i konstrukcji ceglanych
Rozbiorki muréw i konstrukcji ceglanych, a takze wykucia bruzd pod montaz nadprozy
nowych otworow nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
terminie. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ Sciany i stropy zagrozone na skutek
wykonywania robot. Przy wykonywaniu prac na wysoko$ciach pracownicy powinni by¢ wyposazenie
w sprzet zabezpieczajacym przed upadkiem z wysokosci. Do rozbidrek $cian, wykué bruzd, otwordw i
wnek mozna przystapi¢ po demontazu okien i drzwi. W pierwszej kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po
usunigciu gruzu rozpoczal prace wyburzeniowe. Wszystkie materialty z rozbidrki nalezy
posegregowac i usungé¢ z budynku. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie
w sposob okreslony w SST Iub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy
zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzj¢ o usunigciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
3.6.  Kontrola jako$ci robot
3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostalty w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materiatéw, przeznaczonych do powtoérnego wykorzystania.
3.7.  Obmiar robot
3.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
3.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
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3.8.
Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

1 szt/m? — zdemontowanych drzwi i okien,
1 m? rozebranych konstrukcji ceglanych.
Odbior robdt i podstawa platnosci

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawg ptatnosci sa wymagania og6lne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Cena wykonania robot obejmuje:

Dla demontazy okien, drzwi:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan,

- demontaz okien, drzwi,

- zabezpieczenie zdemontowanych konstrukcji przed wptywem warunkow atmosferycznych,

- zatadunek 1 wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce sktadowania,

- zatadunek 1 wywiezienie odpadéw nieuzytkowych i gruzu na ztomowisko, lub miejsce wskazane
przez Inwestora,

- uporzadkowanie terenu prac,

Dla wyku¢, przeku¢ i rozbidrek $cian ceglanych:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,

- rozebranie $cian, wykucie otworow, bruzd i wnek,

- usunigcie gruzu z budynku i utozenie w sterty,
- zatadunek 1 wywiezienie gruzu z rozbiorek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji,
- uporzadkowanie terenu rozbiorek.

3.9.  Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmian.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
204
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4.  Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - roboty murowe — $ciany i $cianki
dzialowe
Zawartos¢:
4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot SST
4.1.2. Zakres stosowania SST
4.1.3. Zakres robot objetych SST
4.1.4. Okreslenia podstawowe
4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
4.2.  Materialy
4.2.1. Elementy murowe
4.2.2. Zaprawy
4.2.3.  Wyroby dodatkowe
4.2.4. Sktadowanie i przechowywanie materiatow
4.3.  Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
4.4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.5. Wykonanie robét
45.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
4.5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
45.3. Wykonanie robot murowych
45.4. Zasady prawidlowej organizacji robot murowych
45.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow
4.5.6. Ogodlne zasady murowania $cian
45.7. Szybko$¢ wznoszenia muréw
4.5.8. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Badania materiatow
4.6.2. Badania w czasie robot
4.6.3. Badania w czasie odbioru robot
4.7.  Obmiar robot
4.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow
4.7.2. Jednostki obmiarowe
4.8.  Odbior robét i podstawa platnosci
4.9.  Dokumenty odniesienia



4.1. Wstep

41.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania czes$ci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowa i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbgdng infrastrukturg, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na
dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych za pomoca zaprawy.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna obejmuje:

-wykonanie $cian zewnetrznych z pustakow ceramicznych gr. 25 cm,

- wykonanie $cianek dziatowych z cegiet petnych,

- wykonanie muré6w ognioodpornych, z elementow ceramicznych klasy 150 na zaprawie zwykte;j,

4.1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

4.15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, SST i zaleceniami projektanta. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano  w
punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonywania elementow konstrukcji musza by¢
zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta
dostawy tych materiatow muszg by¢ dokumentowane.

4.2.1. Elementy murowe

Do wykonania $cian dzialowych nalezy uzy¢ elementow ceramicznych klasy 150. Zgodnie z
normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow murowych.
Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1S0-6946:1999. Izolacyjnos¢ akustyczna calej przegrody powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-EN 1SO 717-1:2011. Ponadto przegroda powinna zapewnia¢ odpowiednig
izolacyjnos¢ i szczelno$¢ ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.

Cegtla produkowana z surowcow naturalnych wydobywanych z wilasnej kopalni, bez dodatkow.
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4.2.2. Zaprawy

Zaprawa zwykla o klasie wytrzymatosci na $ciskanie wigkszej badz rownej M3 cementowa
odmiany A lub cementowo-wapienna odmiany D zgodnie z normg PN-B-10104. Konsystencje
$wiezej zaprawy nalezy okresli¢ wg normy PN-EN 1015-3, natomiast czas zachowania wlasciwosci
roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy wedlug PN-EN 1015-9. Ggstos¢ zapraw
zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, nalezy okreslic wedlug PN-EN 1015-10.

Izolacyjnos$¢ akustyczna calej przegrody powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
ISO 717-1:2011. Ponadto przegroda powinna zapewnia¢ odpowiednig izolacyjno$¢ i szczelnosé
ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.

4.2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 845.

4.2.4. Skladowanie i przechowywanie materialéw

Elementy murowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Elementy skladuje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym,
suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢ przykryte w celu zabezpieczenia przed wilgocia.
Elementy drazone ceramiczne, powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem, zabezpieczone
przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Cement, wapno i
gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych przed
wilgocig magazynach. Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie
na terenie suchymi i odwodnionym.

4.3. Wymagania dotyczace $Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Materiaty przewozi sie luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu,
zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczaé wyroby na
paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac
cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na calej powierzchni, migdzy burtami pojazdu
transportowego, a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione,
aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie.
Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem kierunku jazdy. Wysoko$¢
fadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

4.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw i ptaszczyzn sg stosowane nastgpujace narzedzia:
- pion murarski, lata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn,
- waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, lata kierunkowa,

- warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczegolnych warstw,

- sznur murarski, katownik murarski, wykroj.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu, kielnie murarskie roznej wielkosci i
przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrobki elementow murowych sa uzywane:
miotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne
specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych. Waznym elementem na stanowisku
murowania sg rusztowania. przy murowaniu zwyktym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m
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stosuje sie trzy poziomy murowanie: ze stropu na wysokosci nie wieksza niz 1 m, dalej murowanie z

rusztowan wysokosci 1 m oraz 2,0 - 2,1 m. Rusztowania powinny wytrzymywaé obcigzenia

technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2. W budynkach jest konieczne murowanie z wewngtrznych
rusztowan, CO Stwarza istotne problemy techniczne, zwlaszcza w przypadku obiektéw wysokich.

Wtedy nalezy stosowac specjalne rusztowania i zabezpieczenia.

4.5. Wykonanie robot
45.1. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
4.5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed rozpoczgciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

e zgodno$ci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

e zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian,

e zgodno$ci wlasciwosci elementdow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

e SprawnoS$ci stosowanego sprzgtu.

o sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementow murowych w przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w
projekcie zalozenia sa korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest wowczas analiza
stanu bezpieczenstwa konstrukeji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji,

e sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobodw
certyfikatow na zgodnos¢ lub deklaracji zgodnosci.

45.3. Wykonanie robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczng i obowigzujgcymi normami.

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubos$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane

mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,

e clementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e stosowanie elementéw murowych poldwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajacych, podokiennych — 50%,

o konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle nalezy
wykonywac¢ przy temperaturze powyzej 0°C.

4.5.4. Zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju

budowy,

—  racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow

budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokos$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi

transportowe),
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— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,
— dostarczanie materiatlow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).
Kategoria rob6t murowych na budowie —A

45.5. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw
Nalezy wykona¢ spoiny poziome zwykle grubosci od 8 do 15 mm. Pionowe spoiny natomiast
wykona¢ w zaleznos$ci od ksztaltu elementéw murowych:
—zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tagczonych elementow,
— z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglos¢
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych
na styku wyrobow,
— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

4.5.6. Ogolne zasady murowania $cian

Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m $cianki powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na glebokos$¢ nie mniejszg niz 70
mm. Scianka powinna byé polaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych
krytych. Dodatkowo zazbroié¢ nalezy $cianki o grubos$ci 6 cm.

45.7. Szybko$¢é wznoszenia murow

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci.

45.8. Wymagania jako$ciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jako$ciowe.

4.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

4.6.1. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materialdéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materialy, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

4.6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.

4.6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowo$ci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

— jako$ci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot. Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedlug pkt. 4.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje

murowe”, wydanie ITB-2006 r.

4.7. Obmiar robot

4.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

4.7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa - dla robét murowych z z cegly — 1m* wykonanych murdw. Ilosci
poszczegblnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaré6w podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Wysokos¢ $ciany nalezy

przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym ustawiona jest $ciana do
spodu nastepnego stropu. Od powierzchni §cian nalezy odejmowacé powierzchnie otworow, liczone
wedtug projektowanych wymiarow w §wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

4.8. Odbior robét i podstawa platnosci

Odbiory robo6t powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV

45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawa ptatnosci sa wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i

ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych

robot. Podstawe ptatno$ci stanowi ustalona cena jednostkowa za 1 m* wykonanej konstrukcji.
4.9. Dokumenty odniesienia

e PN-EN 771-1:2006, Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

e PN-EN 845-1:2004, Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czg$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

e PN-EN 845-2:2004, Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

o PN-EN 845-3:2004, Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

e PN-EN 1015-2:2000, Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

e PN-EN 1015-3:2000, Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu), Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wlasciwos$ci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 jw.

e PN-EN 1996-1-1:2006, Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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PN-EN 1996-1-2:2005, Projektowanie konstrukcji murowych — Cze¢s¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
PN-EN 1996-2:2006, Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢é¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow 1 wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN ISO 717-1:2011, Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych
PN-EN 1SO-6946:1999, Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.
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5. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - wykonanie izolacji cieplnych pionowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
5.1.Wstep
5.1.1. Przedmiot SST
5.1.2. Zakres stosowania SST
5.1.3. Zakres robot objetych SST
5.1.4. Okreslenia podstawowe
5.1.5. QOgoblne wymagania dotyczace robot
5.2.Materialy
5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.2.2. Charakterystyki materialow
5.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu
5.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow
5.4.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
5.5.Wykonanie robot
5.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
5.5.2. Podklad
5.5.3. Wykonanie docieplenia plytami styropianowymi
5.5.4. Wykonanie detali elewacji
5.5.,5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
5.5.7. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z welny mineralnej
5.5.8. Woykonanie izolacji przeciwwilgociowych
5.6.Kontrola jakosci robot
5.6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli
5.6.2. Badania w czasie robét
5.6.3. Kontrola jakosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
5.7.0bmiar robét
5.7.1. QOgolne zasady dokonywania obmiaréw
5.7.2.  Jednostki obmiarowe
5.8.0dbiér robot i podstawa platnosci
5.9.Dokumenty odniesienia
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5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych
zwigzanych z pracami ogélnobudowlanymi budynku internatu w miejscowosci Gostynin.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

e docieplenie fundamentéw i $cian do wysokos$ci cokotu przy pomocy styropianu wodoszczelnego o
grubosci 10 cm, 0 Ama=0,038 W/mK,

e docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 80 o grubosci 15 cm , 0 Apax=0,036 W/mK,

o docieplenie stropu ptytami z welny mineralnej o grubosci 25 ¢cm, 0 A ;5,=0,038 W/mK

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
e pionowej —np. lepik asfaltowy lub masa bitumiczno- kauczukowa
e poziomej — papa termozgrzewalna

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

5.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, SST i zaleceniami projektanta. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.2. Materialy
5.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow musza by¢
dokumentowane.

5.2.2. Charakterystyki materialow

Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptlyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wildknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji.
Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 =1 cm.

Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 80 oznaczone sa kodem wg normy PN-EN 13163:2009.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt EPS 80 ma by¢ < A=0,04 W/mK.
Wytrzymato$¢ na zginanie >250 kPa.
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Plyty polistyrenu ekstrudowanego

Plyty polistyrenu ekstradowanego powinny by¢ zgodne z PN-EN 13164:2009, Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta ma by¢ <A=0,04 W/mK.

Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skal mineralnych
(gtownie bazaltu). Materiat ten jest w pelni ekologiczny, ma doskonate wlasnosci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z wtokien bazaltowych.

3 = 0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materialdéw nizszej gestosci
— np. mat. z welny mineralne;.

Ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna
tworzy¢ warstwe roOwng i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2
% suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $ci§liwosc, $cisliwosé
wldkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachow
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podioza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej muszg spetniac¢ nastepujace kryteria:

- wodoodpornos$é¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ciSnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normag BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych
materiatow izolacyjnych.

- odpornos$é na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie
powinna stanowi¢ wigcej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos$é biologiczna jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek,
welna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Wela mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢
pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (
cze$ci na milion). Welna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalno$é i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna
na ogien tj. wytrzymaé temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze
ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna
nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalno$é - Przegrody izolowane welng mineralng muszg przepuszczaé parg
wodna, czyli ,,oddychac¢”
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- nietoksyczno§¢ - W warunkach krytycznych welna mineralna nie moze utraci¢ swych
wlasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazow
lub innych niebezpiecznych zwiazkow.

Gesto$é wyrobow z welny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m®.

Standardowe wymiary plyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zalezno$ci od
rodzaju i ggstosci materiatu.
Laczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,
— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
Siatka zbrojaca — siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 , wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.
Elementy uzupekiajace (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkow
rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawgdziowe 1 nos$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykow z innymi materiatami (np.
oscieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych,
— taSmy uszczelniajgce — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen z osScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajaca — material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),
— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojona i malowane,
— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu.
5.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
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wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

Transport materiatdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslonym przez producenta. Instrukcja powinna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, date produkcji
i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znak budowlany. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do
czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatlow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.4.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
5.5. Wykonanie robot
5.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne powinny by¢ ukltadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

55.2. Podklad

Podktad musi by¢ mocny, rowny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ 1 uzupehi¢ znaczace ubytki.

5.5.3. Wykonanie docieplenia plytami styropianowymi

Plyty styropianowe moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawg klejowa — systemowa.
Temperatura wykonywania robdt moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%. W warunkach lagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od
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zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania plyt i do wykonywania warstwy zbrojonej
siatka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy klejacej.

Przygotowanie podtoza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza. Dotyczy to
jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny
jako$ci podtoza powinien dokonaé projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymalo$ci nalezy zastosowa¢ metode ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymalos¢ na
rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testow ,,pull off”
mozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powlok malarskich podloza przyklei¢ za pomoca kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek). Badanie
wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat
izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje si¢ odpowiednia
wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podlozem warstwy. Oczyszczone podloze nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujgcym i powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wilasciwie przygotowac
podtoze. W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednia wytrzymatoscia, ale odznaczajacych
si¢ zbyt duza niero6wnoscig powierzchni, skuteczne moze si¢ okaza¢ nalozenie warstwy
wyrownawczej. Przy nieréwnosciach podioza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke. Jesli
nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac materiat termoizolacyjny o
odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca
tacznikow mechanicznych).

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego”
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na calej powierzchni ocieplanej §ciany, ptyty
powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy naktada¢ kielnia po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy
okolo 8 cm umieszczonymi na $rodkowej powierzchni plyty. Laczna powierzchnia natozonej masy
klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownych gtadkich
podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢
masy klejacej 1 grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisngé. Po docisnieciu, plyty nie wolno
poruszac. Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do goéry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna
by¢ rowna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania
mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki
dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbg tacznikow,
ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dlugosc,
a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 tacznikow
na 1 m? Dlugos$¢ tacznikow powinna wynika¢ z rodzaju podloza, grubosci materiatu izolacyjnego,
przy czym glebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ roOwniez, aby przy
grubosci powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.
5.5.4. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
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(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z welny mineralnej
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesoéw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie
grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sgsiednich warstwach wynosito min.
3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Izolacja stropu z plyt z welny
mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie
paroizolacji. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nier6wnosci nie
moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac
zaprawa cementowa, przed rozlozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Prace
wykonawcze przy termoizolacji $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia
wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnie wiejacym wietrze lub bardzo
silnym nastonecznieniu. Plaszczyzne robocza nalezy wowczas chroni¢ siatkg rozpieta na rusztowaniu.
Podloza silnie chionagce wode nalezy przed przystapieniem do przyklejania plyt zagruntowac
specjalnym s$rodkiem gruntujacym. Przy ukladaniu ptyt nalezy zwroci¢ uwage na dokladne
przyleganie krawedzi ptyt. Poszczegolne rzedy ptyt powinny by¢ uktadane mijankowo. Ocieplenie
stropu powinno zosta¢ wykonane z ptyt welny mineralnej o odpowiedniej twardosci zapewniajacej
dostep do urzadzen zamontowanych na stropie w przypadku ich okresowej kontroli.

5.5.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje wykonuje si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢ rowne (bez
wglebien, wypuktosci i pekniec), czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacja pionowa powinna sktada¢
si¢ z lepiku asfaltowego lub masy bitumiczno- kauczukowej. Izolacje pozioma stanowi papa
termozgrzewalna.

5.6. Kontrola jakosci robét
5.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

— poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajagcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac si¢: zgodnoscig z PN-EN
13162+A1:2015-04 - gestoscia 40-140 kg/m3 , wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%, wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta Apin= 0,04 W/mK, niepalnoscia wg PN-93/B-02862, zakresem temperatur
stosowania -50°C - +250°C, witokna powinny by¢ hydrofobizowane, posiada¢ $wiadectwo ITB i
swiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

5.6.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i1 funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podioza — nosnos$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkoéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach
ptyt i/lub pegknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- Kontrola utozenia ptyt na stropie: istotne jest sprawdzenie jakosci, szczelno$ci i gruboSci
uktadanych ptyt,

5.6.3. Kontrola jako$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjna
formg protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego
budowy. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajgc
szczegolng uwage na: sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ zuzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejsza
Specyfikacja.
5.7.Obmiar robot
5.7.1. QOgoélne zasady dokonywania obmiaréw

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
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5.7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia i ocieplenia, 1 m? wykonanej izolacji
przeciwwilgociowej.

5.8. Odbior robét i podstawa platnosci

Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawg ptatnosci sa wymagania ogolne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych sa badania obejmujace:

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
Sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podioza pod izolacje,

sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot,
sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.

5.9. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtlasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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6. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - Wykonanie tynkéw

Zawartosc:

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot SST

6.1.2. Zakres stosowania SST

6.1.3. Zakres robot objetych SST

6.1.4. Okre$lenia podstawowe

6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

6.2.  Materialy

6.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

6.2.2. Charakterystyki materiatow

6.3.  Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
6.3.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
6.5.  Wykonanie robot

6.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

6.5.2. Wykonanie tynkow

6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli
6.7.  Obmiar robét

6.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow
6.7.2. Jednostki obmiarowe

6.8.  Odbior robot i podstawa platnosci

6.9.  Dokumenty odniesienia
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6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania tynkéw wewnetrznych.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 6.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- tynkow wewngtrznych,

6.1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogolna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

6.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, SST i zaleceniami projektanta. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

6.2. Materialy
6.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow musza by¢
dokumentowane.

6.2.2. Charakterystyki materialow

6.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace S$rodkow transportu podano w punkcie 1.10. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrong przed warunkami atmosferycznymi.
6.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialty powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnoscia przed wilgocig. Wapno i tynki gipsowe powinno by¢ sktadowane
na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest
wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda
przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznym.
6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, mieszarek recznych, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Tynki cementowo-wapienne
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Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu - 3,5

- dla wykonania gtadzi - 3,5

tynki gipsowe, gotowe pakowane w workach

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek, tynki
gipsowe i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie
zawiera¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest. Zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-1:2012.
Tynki nalezy pomalowaé farbami lateksowymi.

6.5. Wykonanie robot
6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
6.5.2. Wykonanie tynkéw

Przygotowanie podloza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, by¢

trwale, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby
uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejace tynki sg stabe, odparzone i
nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pene, nalezy je wyskroba¢ na gltgbokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa
powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 3.2.2.3
Zaprawa gipsowo — wapienna
Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac piasek i wapno mieszajac kazdy z
dodawanych sktadnikdéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nast¢pnie nalezy dodaé
gips i calo$¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili
zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwac krécej niz 2 minuty. Mieszanie
mechaniczne nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia. Sposob dozowania
zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
Uktadanie tynkéw
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
¢) wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
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Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gltadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
wigkszej niz 70%.

Kolejnos¢ czynnos$ci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie 1 wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych 1at,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek
4) ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty
tynkarskie z pompami $§limakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajacej migkki wypetniacz. Sposdéb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.4.3. Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu $cianek dziatowych

¢) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

¢) zamurowaniu bruzd do przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze..

6.6. Kontrola jakos$ci robét

6.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej podlegaja:

- tynki — pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowanie — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- okfadzin - pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi, rOwnomiernego

rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.
6.7. Obmiar robot
6.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
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stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
6.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m% Tlo$¢é robot okreéla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.8. Odbior robot i podstawa platnosci

Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawa ptatnosci sa wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogaolna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Odbior podiloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny
muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
$ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Odbior wykonanych tynkow podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: zgodno$¢
uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna, odchylenia powierzchni i krawedzi oraz
przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkéw, gladko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow,
zaciekow, peknigc, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnosé tynkéw do podioza
(min. 0,025 MPa) Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

Tynki wewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

6.9. Dokumenty odniesienia

- PN-EN 998-1:2012. Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czg§¢ 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze."
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7. Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst) - montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Zawartosc:

7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot SST

7.1.2. Zakres stosowania SST

7.1.3. Zakres robot objetych SST

7.1.4. Okreslenia podstawowe

7.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

7.2. Materialy

7.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
7.2.2. Charakterystyki materiatow

7.2.3. Stolarka okienna

7.2.4. Stolarka drzwiowa

7.2.5. Parapety

7.2.6. Materialy pomocnicze

7.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
7.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
7.5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
7.5.3. Montaz parapetéw

7.5.4. Obrobka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonaniu prac montazowych
7.6. Kontrola jakos$ci robét

7.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli
7.7.Obmiar robot

7.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
7.7.2.  Jednostki obmiarowe

7.8.0dbior robot i podstawa platnosci

7.9. Dokumenty odniesienia



7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanej ze
zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy
z rozbudowg 1 zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastrukturg, urzadzeniami i obiektami
budowlanymi na dzialce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt odejmuje wykonanie:
1. Stolarki okiennej z PCV w technologii wybranej przez inwestora firmy powinny by¢ dostarczone w
stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania
uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folia i ochronna tasma.
Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu
za pomoca klinow montazowych Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by¢
zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu)
powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w
osciezu sg stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a drugi
koniec przytwierdza sie do muru za pomoca kotkow rozporowych, minimalne zagtebienie kotkow
rozporowych to 6cm. w celu uzupetnienia luzow miedzy oscieznica a osciezem, nalezy wypehnic
materiatem uszczelniajacym (pianka poliuretanowa).
Podczas odbioru sprawdzamy:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna
- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.
2. Stolarki drzwiowe drewniane w technologii wybranej przez inwestora firmy powinny byc
dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na
czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostonigte folia i
ochronna tasma. Przed wlasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomoca klinbw montazowych Po wypoziomowaniu i ustawieniu w
pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy
(klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Do wiasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sa stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w
profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomocg kotkéw rozporowych, minimalne
zaglebienie kotkow rozporowych to 6cm. w celu uzupehienia luzow miedzy oscieznica a osciezem,
nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajacym (pianka poliuretanowa).
Podczas odbioru sprawdzamy:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna
- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.
Rozmieszczenie okien wedtug rysunkow poszczegolnych elewacji..

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogolna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z zawarta umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia btgdow i opuszczen w dokumentacji powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

7.2.Materialy

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materiaty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrédla dostawy tych materialow musza by¢
dokumentowane.

7.2.2. Charakterystyki materialow

7.2.3. Stolarka okienna

Okna, bedace przedmiotem zamowienia powinny by¢ wykonane z minimum cztero -
komorowych profili PCV w kolorze biatym, z podzialem zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa a w przypadku braku dokumentacji odpowiada¢ istniejacym podziatom..

Okna powinny by¢ szklone szybami potrojnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu, o
wspotczynniku przenikania ciepta okreslonym w warunkach technicznych okreslonych na rok 2017.

- Zastosowane szyby powinny speinia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnos$ci akustyczne;.

- Profile musza posiada¢ skuteczny bezciSnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy
ram okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu
otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajaca wiaczenie jednoczesnie
dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchylne;j.

- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtoka galwaniczng. Do
standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy zamontowa¢ klamke z kluczem. Sposob
otwierania skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zalgczonymi
rysunkami w dokumentacji projektowe;j.

- Do uszczelnienia styku skrzydta z o$cieznica nalezy stosowac uszczelki o ksztaltach i
wymiarach zgodnych z dokumentacja systemowsa.

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z
o$cieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodno$ci chemicznej
z powlokg malarska i uszczelka podszybows.

- Stolarka okienna od strony zewnetrznej kolor biaty, od strony wewngtrznej kolor biaty.

Wykaz stolarki okiennej

e 01 240/210 — okno PVC typowe rozwieralne o wsp. Przenikania Up,=1,1 W/(m°K)
e OP 78/160 — okno potaciowe uchylne o wsp. Przenikania Upa=1,1 W/(M’K)
e OP 38/120 — okno potaciowe uchylne o wsp. Przenikania Upa=1,1 W/(M°K)
e Okna potaciowe musza by¢ wyposazone w nawiewniki.
7.2.4. Stolarka drzwiowa
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Drzwi do wc skrzydta drzwiowe z kratkg wentylacyjna u dotu skrzydta.
OScieza ze strony zewnetrznej powinny by¢ zgodne z przyjeta kolorystyka.
Wykaz stolarki okiennej

e 01 245x164 okno rozwierno-uchylne o wsp. przenikania Upma=1,5 W/(m’K) — 34 szt.

e 02 167x164 okno uchylne o wsp. przenikania Upa=1,5 W/(m°K) — 2 szt.

e 03 115x115 okno uchylne o wsp. przenikania Upa=1,5 W/(m°K) — 8 szt.

o 04 75x115 okno uchylne o wsp. przenikania Up.=1,5 W/(mZK) — 4 szt

o (05 195%210 witryna PVC o wsp. przenikania Up,=1,5 W/(mZK) —1 szt.

e 06 85x210 witryna PVC o wsp. przenikania Ug,=1,5 W/(m?K) — 1 szt.

e 07 123x164 okno uchylne o wsp. przenikania U,=1,5 W/(m?°K) — 1 szt.

e 08 140x240 witryna PVC o wsp. przenikania Upa=1,5 W/(m’K) — 1 szt.

e 09 168x115 okno rozwierno-uchylne o wsp. przenikania Upna=1,5 W/(m°K) — 1 szt.

e 010 205x230 witryna PVC o wsp. przenikania Upa=1,5 W/(m?K) — 1 szt.

e 011 180x240 witryna PVC o wsp. przenikania Upa=1,5 W/(m’K) — 1 szt.

e Ob 120x230 drzwi balkonowe o wsp. przenikania Upma=1,5 W/(m°K) — 1 szt.

Woykaz stolarki drzwiowej:

o D1 100+40/200 drzwi wejsciowe 0 wsp. przenikania Upma.=1,5 W/(mzK)— 1 szt.

o D2 120/200 drzwi wejsciowe 0 wsp. przenikania Up.=1,5 W/(mZK)— 2 szt.

e D3 100+40/200 drzwi wewnetrzne — 3 Szt.

e D4 100/200 drzwi wejsciowe o wsp. przenikania Upa,=1,5 W/(m?K) — 2 szt.

o D5120/200 drzwi p. poz E160 — 1 szt.

e D690/200 drzwi wewnetrzne typowe jednoskrzydtowe — 46 szt.

e D6a 90/200 drzwi wewnetrzne typowe jednoskrzydtowe tazienkowe z otworami wentylacyjnymi—
2 szt.

o D7 100/200 drzwi wewnetrzne typowe jednoskrzydtowe tazienkowe z zamkiem i otworami
wentylacyjnymi— 2 szt.

e D8 90/200 drzwi wewngtrzne typowe z otworami wentylacyjnymi — 2 Szt.

e D9 100/200 drzwi wewnetrzne p.poz EI30 — 2 szt.

e D10 100/200 drzwi wewnetrzne p.poz EI60 — 1 szt.

7.2.5. Parapety

Parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego, prefabrykowane.

Dhugos¢ i szerokos¢ podokiennikow dostosowaé indywidualnie do szerokosci otworu okiennego.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy, brzegi parapetow zakonczone naktadkami z PCV.
Dtugosc i1 szeroko$¢ parapetéw zewnetrznych dostosowaé indywidualnie do szerokos$ci wymienianego
okna. Kolorystyka powinna by¢ taka sama jak w przypadku stolarki okiennej zewngtrznej.
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany parapetdow zewngtrznych zobowigzany jest do
wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

7.2.6. Materialy pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,

- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gladzi) do uzupetnienia osciezy
zewngtrznych i wewnetrznych,

- farby akrylowe, lateksowe.
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania
robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatnosci do
uzycia.

7.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg stateczno$ci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

7.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogélna specyfikacja techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

7.5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta
okien. Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewn¢trznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Odcieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$§nych w ten sposob, aby migdzy
murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oScieznice w murze przy pomocy klinow. OS$cieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia
o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne roznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.

- Of§cieznice mocowa¢ trwale w S$cianie za pomocg $rub o$cieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do os$cieznicy przed
wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oscieznica a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej.
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Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe.

Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki

montazowej. Wypelienie piankag montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem

przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i1 usuni¢ciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdhuz
calego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrébce osciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby
negatywny wplyw na funkcjonowanie §lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage: -
obcigzenia wiasne ; cigzar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obcigzenia ruchowe; wielko$¢ okna
lub drzwi, obcigzenia wiatrem, - obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet
drzwiowych.

7.5.3. Montaz parapetow

Dhugos¢ podokiennikoéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawal od Sciany ok. 5 cm. W
przypadku okien sgsiadujacych ze soba na jednej Scianie w poszczegolnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiegac¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢
podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama okienna.
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

75.4. Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonaniu prac

montazowych

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. 1ll, a
nastepnie gladzig. lub zaprawa tynkarska (w zaleznos$ci od miejsca montazu stolarki okiennej).
Miejsce potaczenia ramy okiennej z os$ciezem nalezy uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. Kolor
o$ciezy wewnetrznych nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. O$cieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa
tynkarska szybkowigzaca.

7.6. Kontrola jakosci robot

7.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu o$ciezy 1 niedopuszczeniu do ewentualnych ubytkow w osciezach,

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe,

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,

- dokladnos¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z oSciezami otworow lub Scian,

- prawidlowos$¢ osadzenia parapetow wewngtrznych,

- doktadnosci robot wykonczeniowych,

- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

Wyroby sprawdza si¢ pod wzgledem zgodnosci z obowigzujacymi normami.
7.7.Obmiar robét

7.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
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stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

7.7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg robot sa
m? — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m? - powierzchni wykoficzonych o$ciezy okiennych,
szt — zamontowanych podokiennikow.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.8.0dbior robot i podstawa platnosci
Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg ptatnosci sa wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okre§lona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,
- demontaz podokiennikow wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z
zataczonymi rysunkami,
- montaz podokiennikow wewngtrznych,
- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywodz zdemontowanych materialéw z
rozbiorki i ich utylizacja),
- likwidacje stanowiska roboczego.
7.9. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badan;
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja na catych zestawach okienno-
drzwiowych lub na poszczegolnych elementach;
- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja;
- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci
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8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania czes$ci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z rozbudows i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastrukturg, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na
dzialce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 8.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- malowanie powierzchni §cian i sufitow wewnetrznych.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogolna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

8.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, SST i zaleceniami projektanta. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

8.2. Materialy

8.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano W

punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materialy muszag mie¢ niezbedne atesty, a zréodla dostawy tych materialdw muszg by¢
dokumentowane. Farby akrylowe i lateksowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
13300. Farby silikonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1062-1.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Woda uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiadac¢
normie PN-EN 1008:2004. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢
odpowiednim normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakoS$ci
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

Rozcienczalniki
W przypadku farb lateksowych i akrylowych jako rozcienczalnik nalezy stosowa¢ wodg.

8.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

8.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogélna specyfikacja techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

8.4.1. Narzedzia i sprzet do robot malarskich
W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet uzywany w robotach
malarskich:

— wiadro malarskie, szpachla malarska

— pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragly, pedzel katowy,

— walek, gabka, folia malarska, ewentualnie aparat natryskowy,

— nozyczki malarskie, n6z pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek.
8.5. Wykonanie robot

8.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

8.5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnetrznych
Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

— wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

— doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed:

— wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z tworzyw sztucznych
— osadzeniem zewngtrznego osprzetu elektrycznego.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnig¢ zagruntowac. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny
spetniac nastepujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do

malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

— tynki przy malowaniu farbami akrylowymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio

malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powloki malarskie;,

- przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca
si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego wyrobu nie podaje inaczej,

— po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac¢ gotowe produkty wybranego

producenta farb.
8.5.3. Wykonanie powlok malarskich
Powloki z farb lateksowych
- Powierzchnie powlok nie mogg mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
$ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od
podtoza, widocznych aczen oraz poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu
tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

- Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
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- Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

- W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza si¢ wylacznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem §rodkéw przeciwplesniowych.

- Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje.
Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

8.6. Kontrola jakosci robot

8.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

8.6.2. Badania materialéw w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobdw oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajagcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie B i znakiem CE).

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci

asortymentowej, ilosciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli

producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

8.6.3. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
8.6.4. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb silikonowych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
— dla farb lateksowych i akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
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8.7.Obmiar robot

8.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

8.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m® Ilo$¢é robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. Odbior robot i podstawa platnosci
Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg ptatnosci sa wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
8.8.1. Odbiér robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkks, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka Iub szmatka.
8.9. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu,
- PN EN 13 300 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i
beton,
- PN-EN 1062-1 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.
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9. Szczegolowa specytfikacja techniczna (sst) - wykonanie wiezby dachowej

Zawartos¢:
9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot SST

9.1.2. Zakres stosowania SST

9.1.3. Zakres robot objetych SST

9.1.4. OKkreslenia podstawowe

9.15. Ogolne wymagania dotyczace robot
9.2. Materialy

9.2.1. Drewno na wiezbe dachowa

9.2.2. Laczniki

9.2.3. Srodki do ochrony drewna

9.2.4. Skladowanie i przechowywanie materialow
9.3. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu
9.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
9.5. Wykonanie robot

9.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét
9.6. Kontrola jakosci robot

9.6.1. Badania materialéw

9.6.2. Badania w czasie roboét

9.6.3. Badania w czasie odbioru robét
9.7. Obmiar robét

9.7.1. Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw

9.7.2. Jednostki obmiarowe
9.8. Odbior robét i podstawa platnosci
9.9. Dokumenty odniesienia
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9.1. Wstep
9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wigzby dachowej budynku internatu w
miejscowosci Gostynin.

9.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 9.1.1.
9.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- montaz elementoéw konstrukcji wigzby dachowej
- dwukrotna impregnacja grzybobojcza powierzchni krawedziakéw metoda opryskiwania z
przerwami,

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

9.14. QOgo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, SST i zaleceniami projektanta. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

9.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonywania elementow konstrukcji musza by¢
zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrddta
dostawy tych materiatow muszg by¢ dokumentowane.

9.2.1. Drewno na wiezbe dachowg

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okre§lonej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowanej. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. a zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Wigzba dachowa
zaprojektowana zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338:2011. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢
wyzsza niz: 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach
pracujacych na otwartym powietrzu.

Drewno konstrukcyijne:

- klasa drewna (wytrzymato$¢ na zginanie) -C 30

- wilgotno$¢ 12% - 18 %

9.2.2. Laczniki

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementow konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny speiniac
wymagania PN-EN 912:2011 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Laczniki
typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w zaleznos$ci od klasy uzytkowania.

9.2.3. Srodki do ochrony drewna
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Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatow drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢é wymagania
podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny
by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na
rysunkach.

IMPREGNAT DO DREWNA

klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia $rodek powinien by¢
pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych zabezpieczajacych go przed
wysypywaniem i zmiang jego wtasno$ci techniczno uzytkowych .

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona :

- nazwa, adres producenta

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie ( certyfikat
zgodnosci )

- masa netto

- data produkcji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach . Zuzycie
materiatu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m?

LAKIEROBEJCA - ochronno-dekoracyjny srodek do drewna klasa zabezpieczenia -
niezapalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

Wymagania przy odbiorze produktu na budowie.

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wilasnosci techniczno uzytkowych . Do
kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona :

- nazwa adres producenta

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie ( certyfikat
zgodnosci )

- masa netto

- data produkcji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i transportu Przechowywanie powinno odbywa¢ sie¢ w suchych
wentylowanych pomieszczeniach . Zuzycie materialu: w przypadku impregnacji powierzchniowej
0,09 I /1m2

9.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w punkcie 1.10. Ogélna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Materiaty przewozi¢ odpowiednim transportem zabezpieczajacym przed wilgocia zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Podczas transportu drewna elementy drewniane powinny
by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci

9.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
9.5. Wykonanie robot
9.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ = 1 mm. Wymiary szablonu i
elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej. 27 Dhugos$¢ elementu nie powinna
rozni¢ si¢ od dlugosci ustalonej na szablonie o wigecej niz £ 1 mm. Polaczenia krokwi potaci
trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - 0 ile projekt nie przewiduje inaczej
- moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami. Odchytki w osiowym rozstawie wigzaré6w
petnych i krokwi nie powinny przekraczac¢: + 20 mm w przypadku wigzaréw, £ 10 mm w przypadku
krokwi. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢é w miejscu styku
impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa. Przekroj tat powinien by¢ zgodny z
dokumentacja techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi
co najmniej gwozdziem okraglym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugos$ci nie
mniejszej niz 2,5-krotna grubo$¢ tat. Styki lat powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy
rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm. Roboty zwigzane z
impregnacjg - zaleca si¢ wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez kapiel ,, zimng ,, w 30%
roztworze §rodka o temperaturze 200 C . Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy
przestrzega¢é warunkow bezpiecznego stosowania $rodka podanego przez producenta w karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji
powinien dostarczy¢ producent .

9.6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

9.6.1. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materialdéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materialy, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

9.6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

9.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Ocene¢ prawidtowo$ci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzy operacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
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* sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,
» sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturdw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory migdzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:
* zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
* rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,
» prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
» zabezpieczenie drewna,
* wymiary elementow,
* prawidtowos$¢ usytuowania elementdéw w poziomie i w pionie,
9.7. Obmiar robdt
9.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
9.7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiaru robot jest m® wykonanej konstrukeji , jednostka deskowania jest 1 m?
powierzchni.
9.8. Odbior robét i podstawa platnosci
Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg ptatnosci sg wymagania og6élne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowa i ST
9.9. Dokumenty odniesienia
e PN-EN 338:2011- Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci,
e PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czgs$¢ 1-1: Postanowienia ogolne - Reguly ogodlne i reguty dotyczace budynkow
e PN-EN 912:2011 - taczniki do drewna - Dane techniczne lacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
e PN-EN 14545:2011- Konstrukcje drewniane - Laczniki typu wkladek 1 pierscieni —
Wymagania
e PN-EN 14592+A1:2012 - Konstrukcje drewniane - Laczniki trzpieniowe - Wymagania
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10. Szczegoélowa specyfikacja techniczna (sst) - wykonanie montazu opraw,
osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
10.1.  Wstep
10.1.1. Przedmiot SST
10.1.2. Zakres stosowania SST
10.1.3. Zakres robot objetych SST
10.1.4. Okreslenia podstawowe
10.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
10.2.  Materialy
10.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
10.2.2. Charakterystyki materiatow
10.3.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu
10.4.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
10.5. Wykonanie robét
10.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
10.5.2. Roboty przygotowawcze
10.5.3. Roboty instalacyjno- montazowe
10.6. Kontrola jakoS$ci robot
10.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli
10.7.  Obmiar robot
10.7.1. Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw
10.7.2. Jednostki obmiarowe
10.8.  Odbiér robot i podstawa platnosci
10.8.1. Odbidr czesciowy
10.8.2. Odbidr koncowy
10.9. Dokumenty odniesienia
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10.1

Wstep

10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz
osprzgtu i opraw) zwiagzanych ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku internatu szkolnego na
srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastruktura, urzadzeniami i obicktami budowlanymi na dzialce nr 4238/4 przy ul. Polnej w
Gostyninie.

10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 10.1.1.

10.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z: uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych na poziomie parteru, montazem
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i
robotami towarzyszacymi.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

10.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

10.2. Materialy

10.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow musza by¢
dokumentowane. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

10.2.2. Charakterystyki materialéw
Materialy do wykonania robot
Tablice rozdzielcze
Rozbudowg tablicy projektuje sig, tylko dla zasilania odbiornikow administracyjnych i elektrycznych
wykonaé¢ jako typowa z obudowa rozdzielczg przystosowang do montazu aparatury modutowe;j.
Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, tablica R-G. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego,
drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony IP41 i I lub n (zalecana) kl. ochronnos$ci. Wielko$¢
obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Istniejgca tablica rozdzielcza R-G zawiera nastepujace elementy:

- rozkacznik konserwacyjny,
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- zabezpieczenia nad pragdowe poszczegdlnych obwodow,
Rozdzielnie montowac tak, ze jej gorna krawedz znajdowac si¢ bedzie max. 2,0 m nad
poziomem podtogi.
Tablica pomiarowa zlaczowa
Tablice projektuje si¢ wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace zestawy
rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii
elektrycznej.
Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przylaczenia do sieci energetycznej. Szafa
zawiera¢ bedzie:
» zabezpieczenie za licznikowe tablic
* elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.
Przewody i sposob prowadzenia instalacji
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowac nast. typy przewodow: YDYp 3x1,5
w instalacji o$wietleniowa, YDYp 3x2,5 pozostale instalacje . Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,
* izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona
od porazen,
* przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji — korytach kablowych lub ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji lub w bruzdach
* do rozgaleziania instalacji stosowa¢ osprzgt hermetyczny,
* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé¢ na podstawie D.T.R. urzadzen, a
jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.
Instalacja o$wietleniowa
Parametry os$wietlenia $wiatlem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1
Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne zrodla $wiatla,
fluorescencyjne - $wietlowki liniowe, fluorescencyjne - $wietlowki kompaktowe. Przyktadowe typy
opraw oswietleniowych podano na planach instalacji.
Instalacja wykonana w calosci przewodami typu YDYp3x1,5 sterowanie o$wietleniem pomieszczen
za pomocg indywidualnych wylgcznikow.
Osprzet laczeniowy i gniazda wtykowe
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegllnych oraz kierowa¢ si¢ wiedza techniczng. Osprzet tgczeniowy montowaé nalezy na
wysokosci:
- faczniki o§wietlenia na wysokosci +1,4m nad posadzka
- gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3m nad posadzka
Zasilanie i sterowanie wentylatorow lazienkowych
Zasilanie wentylatorow podiaczy¢ z wykorzystaniem obwodu os$wietleniowego danego
pomieszczenia, gdzie bedzie bezposrednio sprzezony z wylacznikiem §wiatta danego obwodu.
Zasilanie grzejnikow
Instalacja wykonana w calosci przewodami typu YDYp5X4
10.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
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wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen
transportowych.

10.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
10.5. Wykonanie robot

10.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych Polska Norma PN-HD 60364-6

Zakres robdt obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanaldéw instalacyjnych,
wykonanie S$lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podlozach, osadzenie kotkéw osadczych
plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewngetrznej srednicy rury.

-laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na
glebokos¢ do 5 mm, wceiaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbélowej) SST.

W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodow, wciaganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciagi 1 dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o
charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
1 stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatoéw instalacyjnych,

-przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
Montaz opraw oswietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz llnii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych i 3- fazowych.

Montaz osprzgtu
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniada.

Gniazda wtykowe 1 wylagczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W pomieszczeniach biurowych jak i ciggach komunikacyjnych nalezy przestrzegac
zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglgdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowatl u gory jezeli beda wystgpowaé. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien
mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.
10.6. Kontrola jakos$ci robét

10.6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej, stanu kanatéw i koryt kablowych,
kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatow, sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w
danej instalacji, poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu, poprawnosci wykonania montazu sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, poprawnosci zamontowania i dokonanej
kompletacji opraw oswietleniowych, pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kW.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

10.7. Obmiar robét

10.7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiarow
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej p.1.13, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja 1 zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

10.7.2. Jednostki obmiarowe
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
dla kabli 1 przewodow: m,
dla sprzgtu tacznikowego: szt, kpl.,
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dla opraw oswietleniowych: szt, kpl,
dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt, kpl., m,
10.8. Odbior robét i podstawa platnosci

Odbiory robo6t powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg ptatnosci sa wymagania ogolne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

10.8.1. Odbioér koncowy
Odbiodr koncowy Polska Norma PN — HD 60364-6
Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
-dla napig¢ do | kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci zyt 1 zgodnosci fez, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okres§lone w normach
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Azl 2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru
koncowego.

10.8.2. Dokumenty odniesienia

e Normy PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

o PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 603644-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999

o Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

o PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

o PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-523:20011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napiecia Cze$¢ 1: Zasady,wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego ipodobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢
1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzycia domowego \ podobnego (RCBO). Czgsé¢
1: Postanowienia ogolne.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Azl :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania
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