Ustugi Projektowe Nadzor Tomasz Matusiak
Os. Lakoszyn 4/25, 99-300 Kutno

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1418W STRZALKI —

g’aé"giwama_ GOSTYNIN O DLUGOSCI OKOLO 600m W ZAKRESIE
P ‘ WYKONANIA NOWEJ JEZDNI ORAZ POBOCZY — ETAP |

Branza: DROGOWA

Adres obiektu: gm. Gostynin, miejscowos$¢ Strzatki

Nr ewid. dziatek Obreb Strzatki: 341/5dr, 365/3dr

Inwestor: POWIAT GOSTYNINSKI

Adres Inwestora: 99-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

Kody i nazwy CPV:

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Roboty przygotowawcze
45111000-8 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty ziemne i podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

45233000-9 Roboty wykonczeniowe
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Opracowat: mgr inz. Krzysztof Jazwinski upr nr LOD/2252/POOD/13 %%‘:gg:zxa '
nr e

KUTNO, KWIECIEN 2018

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



STRZAEKI 29.05.2018 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE o
1 KNR 2-01 lRoboty pomiarowe przy I|movwch robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 |nie réwninnym | |
i 0,52 [km | 0.520|
i RAZEM 0.520
2|KNR 2-31 Mechamczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2 I I
d.1 |0103-04 icyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ‘
| 1520*5 m?- 2600.000
* | |RAZEM 2600.000
2|KONSTRUKCJA JEZDNI NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ) N
3[KNR 2-31 |Podbud0wa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2 !
d.2/0114-07 geszczeniu 10 cm [
0114-08 ‘ ‘
12140+258 Im2 | 2398.000
| | RAZEM | 2398.000
4/KNR 2-31  [Wyréwnanie podbudowy warstwa z mieszanek mineraino- -bitumicznych |m2 ‘
d.2/0310-01 |grysowych warstwa wigzaca asfaltowa AC W - grubos$é po zageszez. 2 | |
‘0310-02 ‘cm (wraz z kosztami dowozu z wytwérni) ’ | | |
2061.2+155 |m2 | 2216.200]
| |RAZEM 2216.200
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa scieralna asfaltowa - grubosc m2 i f
d.2/0310-05 po zaggszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytworni)
0310-06 ‘
[2081.2 m2 | 2061.200
| | |RAZEM 2061.200
3/POBOCZA ) -
8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 12ecm  |m?2
d.3/0114-07 |
0114-08 ! }
520 im2 520.000
i |RAZEM 520.000




