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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwiazanych z
zadaniem inwestycyjnym:

»PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1418W STRZALKI - GOSTYNIN O
DEUGOSCI OKOLO 600m W ZAKRESIE WYKONANIA NOWEJ JEZDNI ORAZ
POBOCZY — ETAP I”

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szezegdlowe wymagania dla robot objetych
dokumentacja projektowa i ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentéw robét drogowych.
Ogolne ustalenia zwiazane z prowadzeniem inwestycji zawarte sg w:

s  OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

¢ Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawcg
Dokumenty odniesienia dla poszczegdlnych SST bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte sa w odpowiednich OST pkt. 10
Przepisy zwigzane.

Na calo$¢ wykonania robét drogowych skladaja sie nastepujace SST:

D - 01.00.00 RODOLY PIZYSOIOWAWCZE . .ovvveeeeeieiireeteseeeeeeeeesstessee e es st e ta e eees e et een et seneses et eeree e 3
D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieSKalistyCh......ovvvveriviiieecieecceeeees et 4
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podtoZa...........o..ovcueveeeeueiinnieereeieeceisereseeies oo, 6
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie................ 8
D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kruszywa BIEZWIAZANEZO.........ococvovvvevrvreeeeirereeeerorerenreenn, 10
D-04.05.01a Podbudowa z kruszywa stabiliZowanego CEMENLEM. ...........ovvvrviveuerereiisereseiese et ee e 12
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D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem

trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych,

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, o
dlugosci okolo 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: téodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego (dokumentacja techniczna — szkic tyczenia), Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
(uprawniony geodeta). Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe]j sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw — szkic tyczenia.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
palikéw drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Tyczenie osi trasy i kraweznikéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa — szkic tyczenia. O$
trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze niz 3 cm.
Rzedne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych tub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnodci jest prawidiowe wytyczenie obiektu umozliwiajace prowadzenie kolejnych prac.



D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych.

2. MATERIALY
Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze pod
projektowane warstwy nawierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz terminem robét zawartym w umowie z Wykonawca.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do: ‘

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, koparki, ladowarki, itp.),
— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, koparki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajno$¢ nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, jego objetodci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglodci transportu. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone w przedmiarach robot lub umowie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem
urzadzei podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robé6t. Przebieg tych urzadzen po
uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie lokalizacji poziomej i pionowej urzadzenia) Wykonawca
oznaczy trwale w terenie za pomocg znakow, zaakceptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno byé wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen.

W odleglodci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzié
rob6t ziemnych za pomocy sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona glebolko$é istniejgeych przewodow
podziemnych jest poza granicami robét w plaszczyZnie pionowej. Prace w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ metodg reczng. Wykonawca nie moze bez zgody Inspektora przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia rob6t w plaszczyZnie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojécia do posesji na wlasny koszt.
Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopoéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaly
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykop6éw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.5.5.
Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartodci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

korpus Minimalna wartos¢ I dla:
kategoria ruchu KR3
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 100
powierzchni robot ziemnych ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed wtozeniem konstrukcji nawierzehni nalezy je dogesci¢ do wartosei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnicte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztalcenia E2.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowe]j i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

e sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wlasciwoscl,

* zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,

e dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

s zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu (tablica nr 1). W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
przekroczone odchylenia cech zawartych w SST zostang ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potraceri za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest m” (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
»  zageszczenie powierzchni wykopu,
s przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,
e rozplantowanie urobku na odkladzie.



D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

2. MATERIJALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowana lyzkg (czerpakami profilowymi), plyt lub walcdw wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowacd niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ dokopy metoda reczna w miejscu istniejacego uzbrojenia
przeznaczonego do zabezpieczenia (lokalizacja wg. projektow branzowych). Prace w rejonie istniejgcego
uzbrojenia prowadzi¢ zgodnie ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH. Zabezpieczenia urzadzen zglosi¢ do odbioru gestorowi sieci.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartosé [s dla:
korpusu Ruch ciezki
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunck wtornego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszcezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszcezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ‘

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to wartosé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna byé wicksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy
bada¢ wedfug PN-B-06714-17. Wilgotnoé¢ gruntu podloza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak: szeroko$é¢, glebokosé, spadki
itp. musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zageszczonego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanien,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odklad Iub nasyp,
profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podloza,
utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.

e o o o



D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odeinajacych.

2. MATERIALY

Do warstw odsgczajacych i odeinajacych mozna zastosowacé piasek, Zwir i mieszanka,
W/w kruszywa powinny speinia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dis

dgs
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé

spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnodci, okreslony zaleznoscia:

<5

v-Sass
10
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnisto$ci,
d60 ~ wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spetia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i
II.

3. SPRZET :

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzetu: réwniarek, walcdw statycznych, plyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna puewozxc dowolnyml Srodkami transportu w warunkach Labezplecz:ancych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Samochody powinny by¢ zaopatrzone w plandeke do przykrycia kruszywa w celu zabezpieczenia go przed
pyleniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa. Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Przy grubosci powyzej 20 cm wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku
Jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okrelaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole

zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okredli¢ plelwotny i wtérny modul
odksztalcenia. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podcezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgomo$é kruszywa jest nizsza od
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wilgotnosei optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé. Warstwa
odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dostarczyé deklaracje zgodnodci na wbudowywane
kruszywo. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrmego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia
nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Badanie wskaZnika zageszczenia nalezy przyja¢ z czestotliwoécia 1
badanie na 100mb ulicy lub inng zaakceptowana przez Inspektora. Czestotliwo$é oraz zakres pozostatych badan
i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsaczajacej i odcinajgcej mozna przyja¢ na podstawie
zapisOéw zawartych w SST. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej,
»  wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu wraz z jej zageszczeniem,
* przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.



D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego

1. WSTEP
Przedmiotem ninigjszej ogdlnej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa lamanego dostarczona na miejsce wbudowania powinna posiada¢ deklaracje
zgodnosci z ktérej wynika jej przeznaczenie i uzyteczno$é dla robot drogowych oraz musi spelniaé wymagania
okreslone w tablicy:

e Kruszywo lamane
Lp. Wyszczegdlnienie yWo te
wlasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
! Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od2do 12
2 | Zawartod¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 Zawartos¢ ziamn nicforemnych %(m/m), nie wiecej niz 45 40
4 Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, Yo(m/m), nie wiccej niz ! 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda 1 lub 11
wg PN-B-04481, % 0d30do70 | ©d30do70
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 35 50
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wiccej niz: 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5
8 Mrozoodpomnosé, ubytek masy po 25 cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9
Rozpad kizemianowy i Zelazawy lacznie, % (m/m), nie wiecej niz - -
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, %(m/m), nie
wiecej niz: 1 1
il Wskaznik nosnosci wyes mieszanki kruszywa, %, nie niniejszy niz:
przy zaggszezeniu Is = 1,00 80 60
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 -
3. SPRZET

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw lamanego stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek albo ukfadarek do rozkladania mieszanki, walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe,
ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyijne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu byla rowna gruboéci projektowanej. Grubogé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sic z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokoéciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
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osuszony przez mieszanie i napowietrzanic. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik  zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy weg tablicy p. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewladciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci na gotowa mieszanke kruszywa
lamanego dostarczong na miejsce wbudowania z ktérej wynika jej przeznaczenie i uzyteczno$é dla
wykonywanych robét drogowych. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen pltytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 600 m2, lub wedhug zalecen Inspektora.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtémego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Er < 99

Nos$nos¢ podbudowy - modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 i ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinien
by¢ zgodny z podanym w ponizszej tablicy.

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o zageszezenia I | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plyta o érednicy 30 cm, MPa
wskazniku w,,; | nie mniejszy niz
nie mniejszym niz

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E1 obcigzenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$é grubodé réwnosc musza by$ zgodne z
dokumentacja techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
®  prace pomuiarowe i roboty przygotowawcze,
» sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,
* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roziozenie mieszanki,
* zageszczenie rozlozonej mieszanki,
e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.



D-04.05.01a Podbudowa z kruszvwa stabilizowanego cementem

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem.

2. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy zastosowaé gotowa wytworzona mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem
(stabilizacja) o wytrzymalodci podanej w dokumentacji technicznej, dowiezionej na miejsce wbudowania z
wytworni. Gotowa mieszanka musi posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarek ptytowych,
ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy je prawidlowo wytyczyé przy uzyciu palikéw lub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub obciaza
Wykonawce roboét. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Podbudowe nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia,
przykrycie piaskiem lub gruba wiékning i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylgcznie za zgodg Inspektora.

Pojedyncza grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaé
20cm. Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywac w dwoch warstwach.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych, ogumionych lub duzych zageszczarek wibracyjnych.

Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi, czedciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo
nakladajacymi sie, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na pelna
glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka powinna byc¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wskaznik nalezy bada¢ z czestotliwoscia 1 badanie na 100m ulicy.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

Wykonawca ma obowigzek podobierania prébek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych
badan wytrzymalosci. Badanie to nalezy wykona¢ na polecenie Inspektora w przypadku stwierdzenia
prowadzenia robdt niezgodnie z zasadami opisanymi w SST.



W/w wytrzymalo$é na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z mlgsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w
ilodci 6 sztuk na 600m* powierzchni podbudowy nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normami
dotyczgcymi poszezeg6lnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7 lub 14 dniach oraz

po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

. . 2 ey
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m* podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
transport gotowej mieszanki na miejsce wbudowania,
rozfozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D —05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem

warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY
Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR2 ACI16W 35/50

Asfalt drogowy musi speinia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:

s Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwodci badania 35/50
1 2 3 4
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 240
nie mniej niz
4 | Zawartosc skladnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracia po .
U L % PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatgra ‘ mle;l.m.xel.lja oC PN-EN 1427 59
po starzeniu, nie mniej niz
8 Wzros‘t temp. mxf;km’en‘lz.l o PN-EN 1427 g
po starzeniu, nie wiecej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 l’l:empex'atgra ‘ ]‘a{nl?\fvosm oC PN-EN 12593 5
Fraassa, nie wiecej niz
10| Indeks penctracji ; PN-EN 12591 Brak wymaga
11 Lepkos¢ dynamiczna w . ,
60°C Pa-s PN-EN 12596 Brak wymagan
2 08¢ ki Ié € . .
12 Lepkos¢ kllél Selncwtyczm Yol mm2s PN-EN 12595 Brak wymagan
Kruszywo

Do warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014. Skladowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi
by¢ roéwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypeiacza powinno sie odbywaé w  silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornoéé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi i pofaczen
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Do uszezelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych) z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowaé elastyczne taSmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg
zasad przedstawionych w tablicy:

Rodzaj warstwy Zlacze podtuzne Zlacze poprzeczne .
: Ruch Rodzaj materiatu Ruch " | Rodzaj materiatu
Podbudowa KR 1-7 Pasty asfaltowe lub | KR 1-2 Pasty asfaltowe lub
elastyczne  tasmy elastyczne  tasmy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 Elastyczne tasmy
bitumiczne

Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowg mozna
skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu robot Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego
do przyjetej metody robét, jak:
—~  Wwytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,
-~ skrapiarka,
-~ walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
~  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢é zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonac regulacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wiazow studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pierécieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25). Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajacej stabilng
prace urzadzenia pod ruchem pojazdow (klasa betonu min. C20/25).

Przed przystapieniem do robot asfaltowych Wykonaweca dostarezy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).



Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej:

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACI6W
KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22.4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
I . -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
s *) Bmin4,0
minimum

Wymagane wlasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej, KR2:

Warunki
Wiasciwode zageszezanta we Metoda i warunki badania ACI6W
PN-EN
13108-20
Zawartos¢ o
wolnych g);l;é’u(l:l)l&]‘m“?a PN-EN 12697-8, ]I::mm 3,0
przestrzeni Qv ucerzen p.-4 max 6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 ggg””‘” 60
wypelnione 2x50 uderzen p.5 max 80
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych o
przestrzeni w C.1.2,ub1_]an1’e ’ PN-EN 12697-8, VMA in 14
; 2x50 uderzen p.5
mieszance .
mineralnej
PN-EN 12697-12, pr. i€
Oc?pqmpsc na C.1.1,ubijanie, PN-EN1 O697 1 , przechowywanie
dzialanie , w 40°C z jednym cyklem ITSRy,
2x35 uderzen L . o a)
wody zamrazania, badanie w 25°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszeze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

od 150do 190

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,
~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
-~ wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe $cieralna z betonu asfaltowego (pomiar fata 4-metrowa lub
réwnowazna metoda):

Element nawierzchni

Maksymalna nieréwno$¢
podloza pod warstwe
Scieralna [mm]

Pasy ruchu
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Uzyskanie wymaganej trwalodci nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i
ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia miedzy warstwami

konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.



Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu as faltowego powinno by¢

wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

- zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimeren,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wicksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wieksza ilo$¢ lepiszeza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skropione podioze nalezy wylaczy¢é z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozkiadarce.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sie ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadow deszczu.

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robot

Warstwa wigzaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy wiazacej powinny spetiaé nastepujace warunki:

Projektowana L Zawartos$¢ wolnych
Tvo i . T Wskaznik .
yp 1 wymiar grubos¢ warstwy . przestrzent w
. . . ; zageszczenia .
mieszanki technologiczne;j (%] warstwie
[cm] 0 [%6(viv)]
AC16W, KR2 5,0+10,0 =98 2,0+7,0

Polaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykonac wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania Wykonawcy w czasie robot sq wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosé

materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy 1 materialéw do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania

okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng

starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowaé o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzi¢

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcey zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—~  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni {(wg PN-EN
12697-13),

= ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  wykaz iloci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

~  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—~  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametrow geometrycznych,

~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnodci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.
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Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ™%
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 Gesto$c i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosé
24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartoéci odchylek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$é grubo$é rownos$é zageszczenie zawartosc
wolnych przestrzeni, musza by$ zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robdt,
~ oczyszczenie i skropienie podloza,
~ dostarczenie materialéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszarki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taéma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.



D —05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - jezdnia

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY
Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu asfalt drogowy
KR2 ACI11S 50/70
Asfalt drogowy musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:
e Metoda Rodzaj
Lp. Wiasciwosci badania asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawartosc sktadnikow 99
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu 0,5
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1
nie wiecej niz
6 Pozostq}a 'penet.rqqz.i. po o, PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura  migknienia | ., PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej niz
8 Wzrosi te.mp.. nn.‘elkm.en_lg oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wiecej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 ;“ ?mperau.n'a . 'l'amlf\./vosm oC PN-EN 12593 8
Fraassa, nie wiecej niz
10 | Indeks penetracji ) PN-EN 12501 Brak
wymagan
11 égglgosc dynamiczna w Pas PN-EN 12596 Brak
wymagar
2 08¢ kinemat
12 %;:}Sai\cosc kinematyczna w mm?s PN-EN 12505 Brak
wymagan
Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa

2014. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w  silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okredlona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre$lonych przez producenta.
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Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podluznych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia roznych materialéw lub polaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé elastyczne
ta$my bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na goraco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy.

Rodzaj warstwy Zlacze podluzne ‘ . Zlacze poprzeczne ‘
Ruch Rodzaj materialu Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa $cieralna | KR 1-2 Pasty asfaltowe fub | KR 1-2 Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy elastyczne tasmy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-6 Elastyczne tagmy KR 3-6 Elastyczne tasmy
bitumiczne bitumiczne

Material na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczno$ci powinien by¢ modyfikowany
polimerami.

Materialy do ziaczenia warstw konstrukcji

Do zlgezania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna
sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego

do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

~  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—~  walce ogumione

—~  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

~  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia

umozliwiajace podrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu

materiatow sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali

lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od

postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed

ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki

i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w

wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a

do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ regulacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazoéw studni nalezy wykona¢ przy
uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowad przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajace] stabilng
pracg urzadzenia pod ruchem pojazddw (klasa betonu min. C20/25.
Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej:

Wlasdciwosc ACI11S
KR2
Wymiar sita #, [mm] | od do
16 100
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartosé lepiszcza,
minimum Buins s

Wymagane wladciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, KR3:

Warunki
Wilasciwosé zagc;;zi;‘?%?\}a we Metoda i warunki badania AC11S
13108-20
Zawartos¢ C.1.2,ubjjanie Vmin] 0
wolnyeh 2%50 uderzen PREN 126975, Voo
przestrzeni = p-4 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijjanie, PN-EN 12697-8, VFB yins
wypelnione 2x50 uderzen p. 5 ' VEB 93
lepiszczem
Zawartosé
wolnych ..
przesi/rzeni S'lQﬂbU anue, PN-EN 12697-8, VMA 4
. 2x50 uderzen p.5
W mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12,
nosé L rzechowywanie w 40°C z
dozcigg:izsc ha C.1.1,ubijanie, ‘pd TI\IN W . ITSR
2 2%35 uderzen Jjednym cyKlem zamrazania, 90

wody badanie w 25°C

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszcezenia lub pozostalodci luZnego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnos$ci podioza pod warstwe Scieralna z betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-metrowa lub
rownowazng metoda):

Maksymalna nierownos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
$cieralng [mm]
Z, L, D Pasy ruchu 12

Uzyskanie wymaganej trwalodci nawierzchni jest uzaleznione od 7‘1pewmenm polaczenia migdzy warstwami i
ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pofaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.



Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno byé

wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sig¢ stosowac emuisje modyfikowana polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawarto$é wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza iloé¢ lepiszeza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszezelni ja.

Skropione podioze nalezy wylaczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe]j podloze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza si¢ ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddw deszczu.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do rob6t | w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5

Wiadciwosci wykonanej warstwy $cieralnej powinny speliac nastepujace warunki:

Projektowana L. Zawartos¢ wolnych
Tvp i i~ o Wskaznik 3 .
yp 1 wymiar grubo$c¢ warstwy . przestrzeni w
. . . : zageszczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[em] ° [Y%(v/v)]
ACI1S, KR2 3,0+5,0 >98 1,0 +4,5

Polgczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wladciwosei materialdéw przeznaczonych do wykonania robot.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania Wykonawcy w czasie robdt sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$¢

materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow do

uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniaja wymagania

okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng

starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawey nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowaé o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzié

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcey zwiagzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

—~  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materialéw Jub grubosdcei wykonanej warstwy,

-~ pomuar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametrow geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakod$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy 1 materialéw do uszezelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okresione w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawey. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.
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Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "%
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosé
24 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni *
2.6 Wiasciwosécei przeciwposlizeowe
Y do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy) .
Y wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$¢ grubo$é réwnoéé zageszczenie zawartosé
wolnych przestrzeni, musza bys$ zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie 1 skropienie podloza,

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
— - posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taéma asfaltowg krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

~ obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.



D - 09.01.01 Zielen drogowa

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zalozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinma by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kielkowania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek,

* wahu gladkiego do zakladania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow.

4. TRANSPORT
Transport materialéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost,
s przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,
e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabic,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
*  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,
* nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci 2 do 3 kg na 100 m2,
» przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatkg,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w razie potrzeby pierwszego koszenia trawy gdy trawa osiagnie
wysokosc¢ okolo 10 cm, oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostana zakoriczone nastepnego koszenia w
takim odstepie czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm.
Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; érodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
® oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
e prawidlowego uwalowania terenu,
e gestosci zasiewu nasion,
¢ dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin™),
»  obecnodcei gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m* (metr kwadratowy) wykonania: trawnika

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
e zakladanie trawnikow,

* pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (w trakcie trwania robét).



