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0-4-8 -4

~50

JezdniaJezdniaPobocze Pobocza

200 200

8% 2% -8

~50

G
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o

zm.

G
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o

zm.

8%2%

gr. 4cm - Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 
gr. 4cm - Warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

gr. 15cm - Warstwa podbudowy z kruszywa amanego
gr. 10cm - Kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

Pobocze Jezdnia

Istniej ca nawierzchnia jezdni

KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa amanego stab. mechnicznie 0/31,5mm
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PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1418W STRZA KI - GOSTYNIN
UGO CI OKO O 600m  W ZAKRESIE WYKONANIA

NOWEJ JEZDNI ORAZ POBOCZY - ETAP I

PRZEKRÓJ NORMALNY
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY


