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Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéw Budowlanych HOL-BUD sp. z o.0.
Gostynin ul.Ptocka 44a

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl . Przebudowa odcinka drogi powiatowe] nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowosci Staw gmina
Szczawin Koscielny

ADRES INWESTYCJlI  :  Gostynin, ul. Zigjkowa dz. nr ewid. 112, 9103

INWESTOR . Zarzad Powiatu Gostyninskiego

ADRES INWESTORA  :  (09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13

WYKONAWCA ROBOT :  Andrzef Klodawski
ADRES WYKONAWCY :  09-407 Plock, ul. Letnia 10

BRANZA :  drogowa

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  mgrinz. Andrzej Klodawski

DATA OPRACOWANIA o 04.10.2017

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.10.2017



Droga Staw . aktualny - POMNIEJSZONY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszez | Razem
1IRoboty przygotowawcze i pormiarowe
1iKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km
d.1]0111-01 nie réwninnym.
1000/1000 kim 1.000
RAZEM 1.000
2(Analiza i Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpt
d.1indywidual-
na
1 kgl - 1.000
RAZEM 1.000
2|Jezdnia
3IKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- [m2
d.2{0102-02 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
12.5074.00 m? 50.000
RAZEM 50.000
41KNR-W 2-  |Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|[m3
¢.2|101 0210-01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach
analogia  |gruntowych ziemi kat. I-Il - wywiezienie materialy z frezowania nawierz-
chni bitumicznej
Krotnosc = 8
12.50*4.00%0.04 m3 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2
d.2[0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
1000%6 : m? 6000.000
RAZEM 6000,000
B]KNR 2-31 |Podbudowa z kiuszywa tamanego - warstwa doina o arubosci po zagesz-|m2
<.2|10114-05 czeniu 15 cm
1000*4.1+{29*1*2) m2 4158.000
RAZEM 4158.000
7|KNR 2-31  |Podbudowa 2z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0114-06 ¢m grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
4158 m2 4158.000
: RAZEM 4158.000
8/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozpadowg warstwy m2
d.2|1004-07 podbudowy
analogia
4.1*1000+(29*1*2) m2 4158.000
RAZEM 4158.000
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - warstwa wigzaca - m2
d.2/0310-01 grubos$é po zageszczeniu 4 cm
analogia
4.1*1000+{29*1*2) m2 4158.000
RAZEM 4158.000
10]KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] emulsjg kationowa szybkorozpadowg |[m2
d.2{1004-07
anafogia
4.1*1000+{29"2*1) m2 4158.000
RAZEM 4158.000
11KNR 2-31  [Nawierzchnia z betonu asfaltowege AC11S 50/70 - warstwa Scieraina - |m2
d.2{0310-05 grubos$é po zageszczeniu 3 ¢cm
analogia
: 471000+{29"1*2) m2 4058.000
RAZEM 4058.000
12|KNR 2-31  [Nawierzchnia z betonu asflatowego AC11S 50/70 - warstwa Scieralna as-|m2
d.2|10310-06 faltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po Zageszczeniu
anaiogia
4*1000+(29"1*2} m2 4058.000
RAZEM 4058.000
3/Pobocza
13/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- [m?2
d.3(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1*900*2 m2 1800.0
RAZEM 1800.0
14|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - pobocze rozscielany recznie - grubosé po za- ma2
d.3(0202-05 geszczeniu 5 cm
analogia
1800 m2 1800.0
RAZEM 1800.0




Droga Staw . aktualny - POMNIEJSZONY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - kazdy dalszy 1 cm [m2
d.3;0202-06 grubosci po zageszezeniu
analogia Krotno$é = 5
1800 ma2 1800.0
RAZEM 1800.0
4{Roboty pozostate




