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Projektowana warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm

emulsja kationowa szybkorozpadowa
Projektowana warstwa wigzgca ACI6WP 35/50 gr.4 cm

emulsja kationowa szybkorozpadowa
projektowana podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm

@ istniejaca podbudowa

pobocze z nawierzchni zwirowej gr. 10 cm

©

Projektowana warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm
emulsja kationowa szybkorozpadowa
Projektowana warstwa wigzgca  AC16W 35/50 gr. 4 cm

bilizowanego mechanicznie
0431,5 mm gr. 10 cm
uzupetnienie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm
warstwa odsqczajaca piaskowa zagegszczona gr. 20 cm

Rysunki nalezy rozpatrywa€ z rysunkami pozostatych branz.
Wszystkie niezgodnoéci nalezy zgfaszat projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnosciq firmy HOL-BUD i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie
trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane
W umowie.
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Nazwa obiektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki — Guzew w
miejscowosci Staw gmina Szczawin Koscielny

Inwestor
ZARZAD POWIATU GOSTYNINSKIEGO
UL. DMOWSKIEGO 13, 09-500 GOSTYNIN

Adres inwestyciji

BREB EWID. STAW GMINA SZCZAWIN KOSCIELNY | OBREB EWID.
GUZEW GMINA GABIN

Projektant )
mgr ‘inz.Tomasz Reszkowski

upr. konstr.—bud. nr MAZ/0159/PWOK /03
upr. architektoniczne nr MA/070/14

Temat rysunku

PRZEKROJ PRZEZ DROGE

Data Numer
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