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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora

Jako podstawe opracowania przyjeto:

Ustalenia z Inwestorem,
Mape do celéw projektowych w skali 1: 500.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt osuszenia i odwodnienia budynku dydaktycznego

Liccum Ogodlnoksztatcgcego im. T. KosSciuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie,

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3161.
W ramach inwestycji projektuje sie:

Wykonanie odwodnienia budynku w zakresie drenazu opaskowego wraz z przesunieciem
odcinka istniejacej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej,

Wykonanie osuszenia budynku,

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach inwestycji projektuje sie:

Wykonanie odwodnienia budynku w zakresie drenazu opaskowego wtgczonego w istniejgce
doziemne instalacje kanalizacji deszczowej znajdujgce sie w terenie odprowadzajgce wody
deszczowe z powierzchni dachu budynku, Budynek gtéwny (podpiwniczony) podlegac
bedzie wykonaniu drenazu, pozostatg czes¢ budynku (zaplecze i sala sportowej) nie s3
podpiwniczone.

Wykonanie osuszenia budynku — scian fundamentowych poprzez zastosowanie metody
iniekcji cisnieniowej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz
posadzek w piwnicach.

W zawigzku z wykonaniem drenazu konieczne jest przesuniecie odcinka instalacji doziemnej
kanalizacji deszczowej. Wykonanie drenazu wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig rozebrania
istniejgcego utwardzenia terenu — opaski, znajdujgcego sie wokdt budynku. Utwardzenie
wykonane jest czeSciowo z kostki betonowej, czesciowo jako betonowe i czesSciowo z
nawierzchni bitumicznej. Po wykonaniu drenazu nalezy ponownie wykona¢ opaske wokot
budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowej z zastosowaniem obrzezy betonowych.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

wykonanie drenazu liniowego wokét budynku wraz z wymiang wszystkich instalacji doziemnych
odprowadzajgcych wody opadowe z dachu budynku wraz ze sprawdzeniem i oczyszczeniem
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pozostatych odcinkow instalacji (do pierwszych studzienek kanalizacyjnych) instalacji — nalezy
przyja¢ do wymiany odcinki 2,0m ponizej poziomu terenu oraz potgczenia z rurami spustowymi z
dachu.

- usuniecie istniejgcej folii kubetkowej,

- wykonanie iniekcji cisnieniowej Scian zewnetrznych od zewnatrz,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej zewnetrznych powierzchni, zewnetrznych $cian
fundamentowych wraz z warstwg docieplajaca,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni,

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych w pomieszczeniach piwnic,

- wykonanie iniekcji cisnieniowej Scian wewnetrznych i zewnetrznych od wewnatrz,

- wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej pomieszczerh piwnic wraz z odtworzeniem warstw
posadzkowych,

- skucie istniejgcych tynkow Sciennych wewnetrznych na catej wysokosci $cian pomieszczen piwnic i
wykonanie nowych tynkow renowacyjnych,

- skucie tynkéw i wykonanie nowych izolacji posadzkowych bedzie rowniez wymuszato wykonanie
wymiany — remontu istniejacych instalacji wewnetrznych : elektrycznych, centralnego ogrzewania,
telekomunikacyjnych, wodociggowych jak rowniez wymiang stolarki wewnetrznej i elementow
wyposazenia.

Roboty zewnetrzne (wykonanie drenazu, izolacji pionowej, iniekcji Scian zewnetrznych, odtworzenie

utwardzenia, wymiane instalacji centralnego ogrzewania) nalezy wykonywa¢ w okresie letnim.

Natomiast pozostate roboty wewnetrzne nalezy podzieli¢ na etapy w nastepujgcym zakresie:

- iniekcje scian zewnetrznych i wewnetrznych przy gtéwnym ciggu komunikacyjnym oraz izolacje
poziomg podposadzkowg w gtéwnym ciggu komunikacyjnym wraz z odtworzeniem warstw
posadzkowych nalezy wykonywaé w okresie wakacyjnym — lipiec i sierpien,

- iniekcje pozostatych scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz izolacje podposadzkowa wraz z
odtworzeniem warstw posadzkowych mozna wykonaé z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa w
dowolnym terminie, z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia biorgc pod uwage koniecznos$¢
funkcjonowania obiektu.

- wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych w porozumieniu z
Dyrekcjg Liceum Ogdlnoksztatcacego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian.
Powierzchnia utwardzenia do rozebrania wynosi:

- 7 kostki betonowe]j 70 m” + powierzchnia pod podjazd wg odrebnego opracowania 19 m?,

-z betonu 202 m?,

- z nawierzchni bitumicznej 137 m?.

tacznie powierzchnia do demontazu wynosi 428m?.

Powierzchnia utwardzenia do wykonania po wykonaniu drenazu wynosi 404 m” ( bez
powierzchni przewidzianej do wykonania podjazdu).



Powierzchni bitumiczna do odtworzenia wynosi 80 m°.

Na terenie w miejscu utwardzenia przewidzianego do rozebrania znajduje sie pamigtkowa
tablica (popiersie Tadeusza Kosciuszki) na cokole, ktdérg nalezy zdemontowaé na czas
wykonywania robét a po wykonaniu robét ponownie wykonaé cokoéf z tablica.

Dtugos¢ projektowanego drenazu wynosi 201,86 m + odcinki wtgczeniowe instalacji do
istniejacych studni 4,61+10,18 m. tacznie 216,65 m.

Odcinek istniejgcej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej do przetozenia wraz z jedna
studnia wynosi 19 m.

Odwodnienie budynku - drenaz opaskowy

5.1. Ogdlne zatozenia ochrony przeciwwilgociowej obiektu.
W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wdd opadowych w gruncie zalegajacym
bezposrednio przy murach fundamentowych budynku, nalezy wykonaé drenaz odwadniajacy,
ktory bedzie zbierat lokalnie spietrzane wody gruntowe. Pozwoli on skutecznie chronié sciany
fundamentowe przed naporem waéd gruntowych.
Opis wymaganych robot:
- rozebrac istniejace opaski wokét budynku,
- wykonaé wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — réwnolegle z wykonaniem
izolacji pionowej i poziomej poprzez iniekcje,
- zabezpieczyé wykop zgodnie z zasadami BHP,
- po wykonaniu izolacji pionowych i poziomych wykona¢ drenaz wg zatgczonych rysunkéw,
- zasypac¢ wykop zageszczajac grunt warstwami co 15-20 cm,
- wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowe;.

5.2. System drenazu liniowego.

Drenaz liniowy odwadniajgcy zaprojektowano w postaci ciggdw drenarskich w obszarze
budynku, gdzie przylegty teren znajduje sie powyzej posadzek piwnic. Nalezy zastosowac
produkt systemowy majacy w swej ofercie kompleksowe materiaty drenarskie posiadajace
odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce te wyroby do stosowania w budownictwie.
Cigg drenarski stanowigcy odwodnienie sktadac sie bedzie ze studni kontrolno-rewizyjnych z
rury karbowanej @ 315 mm osadzonych na podsypce ze zwiru i zakonczonych stozkiem
betonowym z pokrywa (betonowa lub Zeliwng). Odcinek drenazu nalezy wykona¢ z utozonej
rownolegle do muru, perforowanej rury drenarskiej PVC o $rednicy 113 mm z filtrem koks, z
zachowaniem 2% i 1,5% spadku do studzienek kontrolno-rewizyjnych. Rure obsypa¢ warstwa
zwiru o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie zwir owingé¢ geowtdkning. Odprowadzenie
wdd od studzienek kontrolno-rewizyjnych do istniejacych studni kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rury kanalizacyjnej PVC @200 ze spadkiem 2%.



UWAGA:

Nie wolno wykonywaé wykopu i posadawia¢ drenaiu ponizej istniejacego poziomu
posadowienia scian fundamentowych budynku. Istniejgce urzadzenia i uzbrojenia terenu na
czas wykonywania drenazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé wymiane wszystkich instalacji doziemnych
odprowadzajacych wody opadowe z dachu budynku wraz ze sprawdzeniem i oczyszczeniem
pozostatych odcinkdw instalacji (do pierwszych studzienek kanalizacyjnych) instalacji — nalezy
przyja¢ do wymiany odcinki 2,0m ponizej poziomu terenu oraz potaczenia z rurami spustowymi
z dachu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopdéw
obudowaé za pomoca deskowania petnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedacej
w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego,
sgczkow, igtofiltrow lub mato sSrednicowych studni wierconych podfaczonych do pompy
prozniowej. Zabrania sie pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to
do rozluznienia gruntéw w podtozu w wyniku dziatania cisnienia sptywowego. Przy odwanianiu
danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce poprzedzajagcy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopdéw i wptukiwane na nastepnym odcinku, tak
aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow. Przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy
zwrdci¢ uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzac
tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy
dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody gruntowej do wykopu. Ilos¢
igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokosé zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatdw pompowych
pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystgpieniem do utozenia rurociggu nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Nadmiar gruntu wywie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i
nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

5.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
W miejscach skrzyzowania projektowanego drenazu z istniejgcym uzbrojeniem terenu w

odlegtosci 2 m wykopy wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac
reczne wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu. W
przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym drenazem nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

Przy skrzyzowaniach projektowanego drenazu z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zabezpieczyé
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je uktadajac na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne sciany wykopu i przykryé ceownikiem
C200, zwigzujgc je ze soba. Po zakonczeniu robdt ceowniki nalezy zdemontowac.
Alternatywnie zamiast ceownikdw mozna zastosowac potéwki rury stalowej.

Nastepnie na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych, nalezy
zamontowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROTA 110PS L=1,5mb. Na istniejgcych
przewodach wodociggowych nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROTA
110PS L=1,5mb i AROTA 160PS L=1,5mb.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé pod
nadzorem pracownika Zarzadcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci. Teren po
wykonaniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

. Osuszenie Scian

Osuszenie scian nalezy wykonaé¢ metodg iniekcji ciSnieniowej wykonujac jg zaréwno od
wewnatrz jak i zewnatrz budynku w $cianach zewnetrznych oraz w Scianach wewnetrznych,
ponizej poziomu posadzek. Z uwagi na specyfike robot i bardzo specjalistyczny proces
technologiczny w projekcie podano rozwigzania systemowe dotyczgce metody osuszenia
scian firmy Ceresit. Zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza sie
rozwigzania rGwnowazne, przy zachowaniu wszystkich przyjetych parametrow technicznych
przyjetych w projekcie.

6.1. Zalecenia dotyczace wykonania przepony izolacyjnej Ceresit CO 81

Izolacja pozioma tworzy trwatg ochrone przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
Praktycznym rozwigzaniem wykonywania izolacji poziomych w istniejgcych murach sg iniekcje.
Do wywierconych w murze otwordéw ptyn nalezy wprowadzié¢ pod cisnieniem.

W ramach iniekcji nalezy wykonywacé:

— przepone dwustronng w murach $cian wewnetrznych,

— przepone dwustronng w murach scian zewnetrznych,

Przed wykonaniem iniekcji nalezy skué uszkodzone tynki powyzej strefy zawilgocenia lub
zasolenia i oczysci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16 cm w
dwdch rzedach oddalonych od siebie o0 8 cm w uktadzie tz. ,, mijankowym”. Srednica otwordéw
powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm, a kat nachylenia 0-30°. Dtugo$é otworédw powinna by¢ jak
najwieksza, nalezy jednak pozostawié okoto 5 cm nieprzewierconej Sciany. Otwory powinny
przechodzi¢ przez minimum jedng poziomg warstwg muru. Do wiercenia nalezy uzywad
wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotujg jak najmniejsze
wstrzgsy. Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin. Puste, wewnetrzne przestrzenie
muroéw, niecatkowicie wypetnione spoiny, miejsca peknieé¢ oraz wadliwie nawiercone otwory
powinno sie wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg z dodatkiem Ceresit CO 84 lub tynkiem

Ceresit CR 61 o konsystencji pofciektej. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach,
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nalezy ponownie wywierci¢ otwory iniekcyjne. Przy iniekcjach cisnieniowych stosuje sie
urzadzenia nasycajgce mur pod cisnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Nastepnego dnia mozna
wypetniac¢ otwory zaprawg CX 15.

6.2. Zasada dziatania

Ptyn Ceresit CO 81 uszczelnia kapilary w murach oraz drobne pekniecia o szerokosci do 0,5
mm. Zamkniecie czynnych kapilar nastepuje w wyniku przetworzenia fatwo rozpuszczalnych
zwigzkéw wapnia na zwigzki trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Rdwnolegle powoduje
trwatg hydrofobizacje wewnetrznej powierzchni Scian kapilar.

6.3. Materiaty wchodzace w sktad systemu renowacyjnego Ceresit — Ceresit CO 81

Ptyn do iniekcji zawilgoconych muréw

Ceresit CO 81 to wodny roztwér krzemianéw i dodatkéw hydrofobowych. Preparat ten,
sktadnik systemu, przeznaczony jest do wykonywania trwatych blokad przeciw podcigganiu
wody w strukturze muru.

CERESIT CO 81

to jednosktadnikowy wyrdb, wytwarzany na bazieztworu krzemiandéw potasowy
przeznaczony do blokowania kapilarnego pegnia wody oraz do uszczelh
powierzchniowych. Dodatkowe wdeiwosci preparatu: gboko penetrujcy, hydrofobowy
zamykagcy kapilary, reaktywny, wzmacniggy podiaze.

DANE TECHICZNE:

Baza: roztwor krzemianow z dodatkami hydrofobowymi
Orientacyjne zgycie:
- wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kgfrmprzekroju muru
- uszczelnianie powierzchniowe:

- podiazy maio nasikliwych: ok. 0,15 kg/rh

- podiazy nasikliwych: ok. 0,4 kg/m

Plynu nie wolno wylewa na ziemg, ani do kanalizacji, jest owysoce alkaliczny. Dlates
nalezy chroné naskorek i oczy. W czasie pracy stoséwekawice i okularyochronne
Zmoczon ptynem odzie natychmiast zdg.

Wyréb musi posiada aproba¢ techniczg lub europejsk aproba¢ techniczna, Ilu
odpowiadé& wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanoejny.

6.4. Wykonanie izolacji poziomej w scianie — metoda ci$nieniowa

Przygotowanie $cian - stykajacych sie z gruntem

Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by¢é wykonywana izolacja pozioma nalezy odstonié

(odkopac), oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji i tynkéw,

oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokosé¢ do 2 cm, skué¢ skorodowane fragmenty cegty.
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Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez przemurowanie sciany, mniejsze uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym podktadowym, réwnolegle z wypetnianiem oczyszczonych spoin. Przy
wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoine. W pasie od przepony poziome] do
poziomu gruntu nalezy wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego Ceresit CR 61,
o grubosci minimum 1 cm. Tynkiem CR 61 wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci $ciany.
Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga listwg. Na 24 godziny przed
natozeniem tynku nalezy wykonaé obrzutke z tynku renowacyjnego CR 61 zarobionego
wodnym roztworem emulsji kontaktowe]j Ceresit CC 81. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na
$ciane réwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto
5mm.

Przygotowanie $cian — powierzchnie wewnatrz budynku

Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja pozioma nalezy odstoni¢ poprzez
skucie istniejacych tynkédw wraz z powtokami malarskimi i oktadzinami ceramicznymi, oczysci¢
z resztek, skué¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos¢ do 2 cm, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Wieksze ubytki cegly uzupetni¢ przez
przemurowanie Sciany, mniejsze uzupetnié¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym, réwnolegle
z wypetnianiem oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoine.
Tynkiem CR 61 nalezy wyprowadzi¢ wszelkie nierdwnosci sciany.

Przygotowanie otworéw

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16 cm w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 8 cm w
uktadzie tz. ,mijankowym”. Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm, a kat
nachylenia 0-30°. Dtugo$é otwordw powinna byé jak najwieksza, nalezy jednak pozostawié
okoto 5 cm nieprzewierconej sciany. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedna
poziomg warstwg muru. Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic
rdzeniowych, ktére wywotujg jak najmniejsze wstrzgsy. Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze
zwiercin. Puste, wewnetrzne przestrzenie murdw, niecatkowicie wypetnione spoiny, miejsca
peknieé oraz wadliwie nawiercone otwory powinno sie wypetni¢ rzadka zaprawa cementows z
dodatkiem Ceresit CO 84 lub tynkiem Ceresit CR 61 o konsystencji péfciektej. Po stwardnieniu
zaprawy, w tych samych miejscach, nalezy ponownie wywierci¢ otwory iniekcyjne. Po
wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej
mocy.

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane koncéwki iniekcyjne, a
nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji CO 81 za pomocg pompy cisnieniowej
(rekomenduje sie pompy membranowe i ttokowe) pod ci$nieniem 0,2-0,7 MPa. Wielkos$¢



cisnienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymatosci. Proces iniekcji prowadzi sie az do
ustania wnikania i gwattownego wzrostu cisnienia w uktadzie.

Réwnolegle nalezy kontrolowac zuzycie wttaczanego materiatu ($rednio 10-15 I/m?).

W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwdr, nalezy przerwac iniekcje, otwér wypetnié
rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego CR 61, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy
i ponownie wywierci¢ otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekgcji.

Zakonczenie prac
Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwdr oczysci¢ z resztek ptynu i wypetnic
powtokg wodoszczelng CR 65.

. lzolacja pionowa przeciwwodna i termiczna scian zewnetrznych

7.1. Materiat izolacji przeciwwodnej

Do izolacji pionowej przeciwwilgociowej powierzchni $cian zewnetrznych stykajgcej sie z
gruntem przed zastosowal elastyczng mase bitumiczng CP 43. Postuzy ona réwniez do
przyklejenia ptyt izolacji termicznej

CERESIT CP 43, elastyczna masa bitumiczna

to dwuskiadnikowa, bitumiczi-kauczukowa masa szpachlowa przeznaczonizolowanie
podiazy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzniewywieragcej i wywierapce|
cisnienie hydrostatyczne.

DANE TECHNICZNE:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Temperatura stosowania:  od +5 do %25

Czas zuycia: ok. 2 godz.

Odporng¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Mozliwo ¢ obcihzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach
Temperatura mgknienia: +100C

Wydtuzalnos¢: ok. 60%

Wytrzymalas¢ na rozciganie: ok. 0,26 MPa
Twardas¢ wg Shore'a A: ok. 19

Mostkowanie rys:
do 2 mm (wyschgta warstwa grubici 4 mm)
do 5 mm (wyschgrta warstwa grubici 5 mm)
Odporndg¢ na wod pod cénieniem 0,7 MPa: nieprzepuszczalna



Orientacyjne zuycie:

Zastosowanie Grulso swiezej warstwy | llg¢ masy bitumicznej
gruntowanie - 0,15 kg/Mm
uszczelnianie przeciw wilgocd mm 4 kg/m

gruntowej

uszczelnianie przeciw wodzj® mm 5 kg/m

bez cénienia

uszczelnianie przeciw wodzj@ x 3 mm 6 kg/m

0 stupie do 2,5 m

klejenie ptyt styropianowych | - 1 kgfm

W czasie pracy chrohioczy i naskérek zywajac odziery, rekawic i okularow ochronnycl
Zanieczyszczan odziez niezwlocznie wymierdi na czysi. Zabrudzony naskor
niezwlocznie umy cieph woda z mydtem (nie stosowarozpuszczalnikéw). W przypad
kontaktu z oczami plukae obficie wod i zasegna¢ porady lekarza. Chrofiprzed dziémi.

Wyréb musi posiada aproba¢ techniczg lub europejsk aprobag techniczna, Iu
odpowiadé& wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanemy.

Elastyczna masa bitumicz powinna setniac wymagania zawarte w podanej pogjitablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania

masa powinna ldykoloru brunatnego,
konsystencji pastowanej odpowiednie
do rozprowadzania za pompszpachli

Wyglad zewrtrzny i konsystencja (po
wymieszaniu obu skladnikow)

2. | ZdoIna¢ rozcieaczania masy wad % (v/v) | nie mniej ni1000

3. | Czas wysychania, h nie d&ry niz 3

4. | Zawartd¢ wody w masie, % (m/m) nie waéej nz 35

5 Przyczepné& powtoki o podiga niedopuszczalne odspojenia powioki ani
" | betonowego slady jej wymywania
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Splywnai¢ powtoki w pozycji pionowej w
temperaturze 8C w czasie 6 h

Gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na

7. | p6lobwodzie walca érednicy 30 mm w
temperaturze -IC

Przesikliwo s¢ powtoki przy dziataniu stupé
wody 1000 mm w czasie 48 h

niedopuszczalne obsgoia masy

niedopuszczalne powstawanie rys i
pekniec

. .
niedopuszczalne przekanie

7.2. Materiat izolacji termicznej

Do izolacji termicznej $cian nalezy uzy¢ ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm o Amin.
0,035W/mK w celu zapewnienia wspétczynnika przenikania ciepta wynoszacego 0,21 W/m?’K
(wymagane 0,23 W/m?K) oraz zastosowanie folii kubetkowej od strony zewnetrznej.

7.3. Wykonanie izolacji

Przygotowanie podtoza

Elastyczng mase bitumiczng nalezy stosowaé na wyrdwnanych, zwartych, nosnych, czystych,
suchych lub lekko wilgotnych podtozach mineralnych i starych podfozach bitumicznych.
Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza — wyokragli¢ zaprawag cementowa lub
elastyczng masg bitumiczng z dodatkiem piasku do zgdanej konsystencji nadajac im promien
minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypetnié spoiny w murach. Mury o
nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem
cementowym. Podtoza mokre, np. w obrebie potaczenia sciany i stopy fundamentowej, nalezy
pokry¢ zaprawg wodoszczelng zgodnie z instrukcjg stosowania.

Podtoze nalezy zagruntowaé emulsjg bitumiczng rozciefAczong wodg stosownie do
nasigkliwosci podtoza, zgodnie z instrukcjg stosowania. Do gruntowania mozna zastosowac tez
gotowg (po wymieszaniu sktadnikéw) elastyczng mase bitumiczng rozciericzong wodg w
stosunku 1 : 10. Uzyskany roztwdr nanosi¢ pedzlem na podtoze. Przed przystgpieniem do
naktadania masy warstwa gruntujgca musi by¢ wyschnieta. W przypadku fragmentéw podtfoza
o bardzo duzych porach albo, gdy na powierzchni betonu wystepujg jamy lub "raki", wtedy
nalezy wyszpachlowad¢ te miejsca gotowg masg bitumiczng, tak aby unikng¢ zamykania
powietrza i powstawania pecherzy.

Natozenie masy i przyklejenie ptyt

Elastyczna masa bitumiczna moze by¢ naktadana metalowg pacg lub poprzez natryskiwanie.
Do wymieszania sktadnikoéw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Najpierw
trzeba wymieszac sktadnik A (ptynny), nastepnie wsypywac do niego sktadnik B (w postaci
proszku) i miesza¢ ok. 1 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase
rownomiernie naktada¢ na podfoze za pomocg pacy warstwg grubosci od 4 do 6 mm. lzolacje
naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego (z
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zachowaniem zaktadéw ok. 10 cm). Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujgc pasy samoprzylepnej membrany izolacyjnej.

Elastyczng mase bitumiczng nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin. lzolacja jest odporna na deszcz
po ok. 3 godzinach. Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 2+4 dniach, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.

Na wyschnietej warstwie izolacji nalezy nakleja¢ ptyty izolacji termicznej. Jako mase klejowa
nalezy uzy¢ tej samej masy bitumicznej co do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Mase na
ptyty nalezy naktada¢ metodg krawedziowo-punktowg tak aby min. 50% powierzchni ptyty.
Przed obsypaniem fundamentdw na warstwie ptyt styroduru nalezy utozy¢ folie kubetkows.

8. Instalacje wewnetrzne

Wszystkie istniejgce instalacje wewnetrzne, ktére bedg w trakcie zbijania tynkéw
wewnetrznych i warstw posadzkowych konieczne do demontazu nalezy wymienié¢ na nowe o
takich samych parametrach technicznych z mozliwoscig zastosowania innych materiatéow niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenie tazienki pod schodami — pom. -1,6 przeznaczone na WC oraz
zewnetrzny podjazd dla osdb niepetnosprawnych objete byty odrebnym opracowaniem i
pozwoleniem, roboty z nimi zwigzane zostaty nie ujete w niniejszym opracowaniu.

9. Posadzki

Zaprojektowano zerwanie i wymiane wszystkich istniejgcych warstw posadzkowych w
pomieszczeniach. Po zerwaniu warstw nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu oraz
zagruntowac jg preparatem gteboko gruntujgcym na bazie krzemianéw — np. CERESIT CR90. Na
zagruntowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe izolacji przeciwwodnej z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej fundamentowej gr. min. 5mm. Pape nalezy wywing¢ na sciany na wysokos¢
15cm. Na izolacji nalezy utozy¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm oraz
zabetonowad szlichte cementowag grubosci min. 5cm. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej z ptynnej foli.  Wykona¢ nowg warstwe z plytek ceramicznych
(antyposlizgowos¢ min. R11) - gres barwiony w catej masie o wymiarach min. 45x45cm na
elastycznej zaprawie klejacej, fuga epoksydowa szerokosci 3mm w kolorze zblizonym do
ptytek. Na scianach wokét posadzek nalezy zamontowaé wyoblony cokolik (promien min. 6¢cm)
z ptytek ceramicznych podtogowych wysokosci 10cm.

Zastosowanie docieplenia jest konieczne z uwagi na spetnienie obowigzujgcych wymagan — po
dociepleniu warstwa podtogi bedzie posiadata wspodtczynnik przenikania ciepta wynoszacy
0,29 Wm’K < 0,3 Wm?K przy styropianie o Amin. = 0,036 W/mK.

Warstwy izolacji nalezy posadzek nalezy wykonaé w systemie Ceresit lub rownowaznym.

10. Tynki wewnetrzne, gladzie, malowanie, glazury

W pomieszczeniach piwnic z uwagi na zawilgocenie i zasolenie nalezy skué tynki scian. Miejsca
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po usunietych tynkach nalezy oczyscié z pozostatosci i odpyli¢ az do czystego muru. Po
wykonaniu przepony w scianach nalezy wykonaé nowe tynki w technologii WTA.

W pomieszczeniach sanitarnych na tynkach nalezy utozy¢ glazury z ptytek ceramicznych o
wymiarach min.25x40cm odpornych na spekania wtoskowate. Nalezy zastosowaé fuge
epoksydowg gr. 2mm w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru ptytek. Tynki nie pokryte
oktadzinami ceramicznymi nalezy dwukrotnie wyprawi¢ gtadzig gipsowg oraz pomalowac
farbami paro przepuszczalnymi w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Tynki na sufitach nalezy
poddac oczyszczeniu i naprawie uszkodzen oraz pomalowac.

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed
dalszym dostepem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i
pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposdb. Do osuszania tego typu murdw stosuje sie
system tynkéw renowacyjnych, ktére mozna aplikowaé¢ zaréwno od wewnatrz, jak i od
zewnatrz powyzej poziomu terenu. W sktad systemu tynkéw renowacyjnych Ceresit wchodzi
tynk podktadowy Ceresit CR 61, tynk specjalistyczny Ceresit CR 62 oraz szpachléwka do tynkdéw
renowacyjnych Ceresit CR 64. System uzupetniajg paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i
silikonowe, stosowane w systemach ocieplen Ceresit. Systemy tynkéw renowacyjnych Ceresit
(CR 61, CR 62, CR 64) spetniajg wymagania okreslone w instrukcji WTA 2-2-91.

10.1. Tynk podktadowy
W sktad systemu tynkéw renowacyjnych Ceresit wchodzi tynk podktadowy Ceresit CR 61.

CERESIT CR 61,

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementOwypgelniaczami mineralnymi
dodatkami modyfikujcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wyk@nic
obrzutki pod tynk podkiadowy lub do wghkania tynku podktadowego. Obrzgtkwykonuje
sie z zaprawy zmieszanej z emyglgjontaktowy, natomiast tynk podkiadowy wykonuje &
zaprawy zmieszanej z wad

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mingyeh |
modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do %25

Czas zuycia: ok. 20 min.

Wytrzymaias¢ nasciskanie po 28 dniach: ok. 5,0 MPa

Przewodné¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK

Orientacyjne zaycie: ok. 9,0 kg/fna kady cm grubéci tynku

Zaprawa tynkarska zawiera cemhe zmieszany z wagdma odczyn alkaliczny. W zazku z
tym naley chront naskoérek i oczy. Zabrudzenia dokfadnie émyods. W przypadk
kontaktu z oczami ptukaje obficie wod i zasegm¢ porady lekarza. Zawadé chromu VI-
ponizej 2 ppm w okresie waosci wyrobu.
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Wyréb musi posiada aproba¢ techniczig lub europejsk aproba¢ techniczna, Iu
odpowiad& wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowaneiny.

Zaprawa tynkarska powinna spefhiaymagania zawarte w podanej pajitablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewrtrzny
- suchej mieszanki jednorodna mieszanina, bez zbryle
1. zanieczyszcze
- zaprawy jednorodna masa bez grudek i
rozwarstwié
2. | Konsystencja, cm #1
Zawarta¢ poréw powietrza w stwardniate]
3. : =40
zaprawie, %
Gestas¢ obgtosciowa stwardniatej zaprawy,
p glent
" |- w stanie powietrzno-suchym 1,39+=5%
- po wysuszeniu do statej masy 1,28+ 5%
5. | Wytrzymaila¢ na zginanie, MPa =13
6. | Wytrzymaiag¢ nasciskanie, MPa =3,0
7. | Nasgkliwos¢, % =25,0
8. | Opor dyfuzyjny wzgidny S, m <0,2
9 Mrozoodporné¢ okreslona zmiag wygladu | bez zmian po 15 cyklach zameaia i
" |zewretrznego probek wyprawy odmraania
10. | Odporné¢ na dziatanie soli po 8 dobach brak wykwitow somyc
Przyczepné& do podida, MPa
11. |- na sucho =0,05
- ha mokro =0,05

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podktadowego istniejagce powtoki, uszkodzony
tynk jak réwniez zmurszate fragmenty Scian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm
ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podfoze. Zwietrzate spoiny trzeba
usunagé na gtebokos$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym
lub zaprawa wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢
powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé azurowg obrzutke
z tynku renowacyjnego podktadowego zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czesciami wody). Obrzutka
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grubosci ok. 5 mm musi réwnomiernie pokrywaé 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny
nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.

Wykonanie robét

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci 6,75 | czystej, chtodnej wody i
wymieszaé recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilos¢ wody.
Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. Tynk renowacyjny podktadowy mozna mieszaé i podawad
agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po
zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk
naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzuca¢ recznie lub maszynowo i Sciggaé tata.
Tynk renowacyjny podktadowy stanowi warstwe podktadowg, jego Swiezg powierzchnie, w
celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku renowacyjnego specjalistycznego, nalezy
przeciggnaé ostrg miotfa i pozostawié do stwardnienia. Swiezy tynk chronié¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po minimum 48 godzinach) mozna go
pokrywaé tynkiem renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zastosowania tynku
renowacyjnego, podktadowego jako tynku do wyréwnywania powierzchni mozna pokrywac go
farbg silikatowg (po min. 3 dniach) lub materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3
tygodniach).

10.2. Tynk nawierzchniowy
W sktad systemu tynkdw renowacyjnych Ceresit wchodzi tynk specjalistyczny Ceresit CR 62.

CERESIT CR 62,

to zaprawa tynkarska wytwarzama bazie cementéw z wypelniaczami mineralnyi
dodatkami modyfikujcymi w postaci suchej mieszanki, z ktorej, po zmieszaniwod,
wykonuje s¢ zasadnicz warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego)
DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetiaczy mineratyi
modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do %25

Czas zuycia: ok. 15 min

Przewodné¢ cieplna: ok. 0,24 W/mK

Orientacyjne ziycie: ok. 8,0 kg/rhna kady cm grubéci tynku

Zaprawa tynkarskaawiera cement i zmieszany z woaha odczyn alkaliczny. W zwzku z
tym naley chront naskorek i oczy. Zabrudzenia dokfadnie ¢myods. W przypadki
kontaktu z oczami ptukaje obficie wod i zasegm¢ porady lekarza. Zawardé chromu VI-
poniej 2 ppm w okresie waosci wyrobu
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Wyréb musi posiada aproba¢ techniczig lub europejsk aproba¢ techniczna, Iu
odpowiad& wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowaneiny.

Zaprawa tynkarska powinna spefhiaymagania zawarte w podanej pajitablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewrtrzny
11" suchej mieszanki jednorodny proszek, bez zbrﬁtl_e
" |- zaprawy jednorodna masa bez grudek i
rozwarstwié
2. | Konsystencja, cm 81
Zawarta¢ porow powietrza w stwardniate]
3. : =40
zaprawie, %
Gestas¢ obgtosciowa stwardniatej zaprawy,
p glent
" |- w stanie powietrzno-suchym 0,82+5%
- po wysuszeniu do stalej masy 0,80+5%
5. | Wytrzymaila¢ na zginanie, MPa =0,9
6. | Wytrzymaiag¢ nasciskanie, MPa =15
7. | Nasgkliwosc¢, % <11,0
8. | Opdr dyfuzyjny wzgidny S, m <0,2
9 Mrozoodporné¢ okreslona zmiag wygladu |bez zmian po 15 cyklach zameaia i
" |zewretrznego probek wyprawy odmraania
10. | Odporné¢ na dziatanie soli po 10 dobach brak wykwitow somy
Przyczepné& do podiaa, MPa
11. |- na sucho =0,1
- na mokro =0,08

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejgce powtoki, uszkodzony
tynk jak réwniez zmurszate fragmenty Scian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 c¢cm
ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba
usung¢ na gteboko$é 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym
lub zaprawa wapienna. Slady wykwitédw solnych nalezy usunaé¢ szczotkami stalowymi. Zwilzyé
powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé azurowg obrzutke
z tynku renowacyjnego podktadowego zarobionego do wifasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmieszaé z 3 czesciami wody). Obrzutka
grubosci do 5 mm musi rGwnomiernie pokrywaé 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny
nalezy naktadac¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
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Wykonanie robét

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci 6,8 | czystej, chtodnej wody i
wymieszaé recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilos¢ wody.
Mieszaé nie dtuzej niz 5 minut. Gotowga zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym czasie
materiat moze miec¢ wiekszg gestos¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykéw powietrza. Tynk
renowacyjny specjalistyczny mozna mieszac i podawaé agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypetnié¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk
narzucac recznie lub maszynowo i Scigga¢ fatg. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko
zacieraé, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy
tym uwaza¢, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to powstawaniem
powierzchniowych peknieé. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gfadzi wykoniczeniowej ze
szpachldwki do tynkéw grubosci do 5 mm. Wtedy jednak Swiezg warstwe tynku
renowacyjnego specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy
przeciggnac ostrg miottg i pozostawié do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania.

10.1. Warstwy wykonczeniowe

Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku nalezy go pokry¢ szpachlg renowacyjng (po min. 5-7
dniach), farbg silikatowa (po min. 3 dniach), farbg silikonowg (po min. 2-3 tygodniach), tynkami
mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

11. Nawierzchnia z kostki

W miejscu zdemontowanej nawierzchni utwardzonej nalezy utozyé podsypke piaskowa gr.
25cm zageszczong mechanicznie, nastepnie podbudowe piaskowo-cementowg gr. 10cm oraz
nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego, prostokatnej o
wymiarach 10x20cm. Na potaczeniu z nawierzchnig asfaltowga nalezy wykonaé tawe betonowa
z betonu C12/15 gr. 15cm oraz ustawi¢ kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach
15x30x100cm. Utwardzenie nalezy zakoniczy¢ obrzezem betonowym 8x20x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15.
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12. Nawierzchnia bitumiczna

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng gr. 5 cm w miejscu projektowanego drenazu nalezy
zdemontowac. Po wykonaniu drenazu i zageszczeniu warstw wykopu nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg gr. 20cm zageszczong mechanicznie, nastepnie podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 gr.5cm.
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