Kostka betonowa gr. 6cm

PRZEKROJ 1-1 — ROZBIORKI

S/C7EGOL

PRZEKROJ 1-1 — STAN NOWOPROJEKTOWANY

Istniejgce warstwy podbudowy
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5 — Powtoka uszczelniajgea

s Wylewka betonowa gr. 8cm
Styropian min. EPS 100 gr. 10cm
Folia PE

Chudy beton gr, 10cm

Podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie gr. 15cm
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Istniejgce warstwy posadzkowe
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Istniejgcy warstwy do rozbidrki
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BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Plocka 44aq, tel./fax. (24) 235 42 05
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grunt rodzimy—warstwa nosna

Nazwa obiektu  ppn ekt wykonAwCZY
OSUSZENIE | ODWODNIENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO M. T. KOSCIUSZKI W
2 64 103, 90 2 GOSTYNINIE

4, 165 2 Inwestor
klej elastyczny Ceresit CM 17 / CM 16

POWIAT GOSTYNINSKI
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13, gm. Gostynin

H kostka betonowa gr. 6 cm
plytki Adres inwestyciji

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
warstwa filtracyjna 16—32 mm
geowfdknina

spoina mineralna Ceresit CE 40 / CE 43

09-500 Gostynin, ul. 3—go Maja
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1, gm. Gostynin

obsypka filtracyjna min. 20 cm od gory
rura drenarska 2113 mm
grunt rodzimy

tasma uszczelniajgca Ceresit CL 152
uszczelnienie Ceresit CS 25 / CS 29
polietylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40 @7 izolacja Ceresit CP 43/ CP 44/CP 48

Projektant:

mar inz.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ /0159 /PWOK /03
upr.nr MA/070/14

Podpis

Temat rysunku
przepona pozioma — Ceresit CO 81 Izolacja pionowa od strony gruntu oraz mocowanie plyt styropianowych Ceresit CP 43

wypetnienie otwordw Ceresit CX 15 / Ceresit CR 65 styropian min EPS 100 gr. 10cm

SZCZEGOr B-B

Skala Data

Numer

emulsja gruntujgca Ceresit CP 41 folia kubetkowa 1:25 04 2017 A-03

15, obreb ewid. 0001
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