Nagrzewnica wodna 10 kW (parter)
w centrali wentylacyjnej (Obieg 2)
tz/tp 80°C/60°C

wigczenie istniejgcego
rozdzielacza przez dodanie
nowej sekcji

Instalacja c.o (parter)
28,4 kW (Obieg 1)
tz/tp 80°C/60°C
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Instalacja c.o (parter)
32,0 kW (Obieg 3)
tz/tp 80°C/60°C

Nagrzewnica wodna 5 kW (poddasze)
w centrali wentylacyjnej (Obieg 4)
tz/tp 80°C/60°C
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Nr Nazwa Suma Producent Parametry
1 Zawdr odcinajqcy
2 Sprzegto hydrauliczne
i gizeu; :;l:n i‘zr;nperatury Oznaczenia techniczne:
5 Kurek spustowy - instalacja co zasilanie projektowana
6 Zawdr odpowietrzajgcy . . . 0 Tmmm=== instalacja copowrd6t projektowana
/ Manometr z kurkiem - instalacja co istniejgca
8 Zawdr trojdrogowy z sitownikiem VRM 3-1" | kvs=10 m3/h
9 Zawdr trojdrogowy z sitownikiem VRM 3-1 1/2"kvs=4 m3/h
10 | Zawdr trojdrogowy z sitownikiem
11 Zawdr trojdrogowy z sitownikiem
12 Pompa
13 Pompa
14 Pompa
15 Pompa
16 | Zawdr zwrotny
17 Regulator

www.projekty-budowlane.eu
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NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom
samopomocy z rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastruktura,
urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie
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Instalacja centralnego ogrzewania 12-2017

oraz ciepta technologicznego - schemat o 1§22

wigczenia do istn. instalacji c.o.




