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- naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta
- sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie

- szerokos$¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
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na Cal’ej ICh g*ebOkOSCI PPU Mar/gzﬁor%wski tel. 695 449 444,p24 2715 5012,ye-mailz biuro@projekty-budowlane.eu
. , . . . . , . . . , . NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy
- narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na dom samopomocy z rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu wraz z niezbedna
. . P . . . infrastruktura, dzeniami i obiektami budowl i na dziak 4238/4 1.
styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 25x35 cm e, e Polne) w Costyninly o pray u
INWESTOR: Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13 09-500 Gostynin
- siatka przyklejana na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagigc i FUNKCIA: MEINAZWISKO. || NRUPRAWNIEK: | PODPIS:
natozy¢ na $cane sgsiednig pasem szerokosci okoto 15cm ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski 70/90
. . s . . . . . . inz. icki 2/90Wk
- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich mgr inz. Pawel Tomicki S52190
naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ inz. Mariusz Borowski MAZI00S4/ZHOK/10
perforowane kgtowniki aluminiowe SPRANDZAJACY: _
mgr inz. arch. Renata Magdalena Kwiatkowska 41/98
OPRACOWANIE:
mgr inz. Anna Daniszewska
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
SZCZEGOt MOCOWANIA  |Lzzr 7=
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