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Przekroj B-B
Wspornik zelbetowy

Nr2 @6 co 20 L=92 cm
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Nr 2

Uwaga:

NADPROZA :

Uwaga:

Nr3 4 ¢12mm L=

prety rozdzielcze @ 6 co 15 cm

1312

Uwaga:
Wspornik zelbetowy w postaci

Nr1 210mm co 12 cm L=107 cm plyty Zzelbetowej monolitycznej gr

36
21

W wiencu umiesci¢ zbrojenie startowe do stupow S-4

StUPY ZELBETOWE:
1. S-3 25x25cm (2szt.) , zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona @6 co 24cm (co 12cm na
odcinkach zaktadow)
2. S-4 20x25cm (3szt.) , zbrojenie glowne 4#12, strzemiona @6 co 24cm (co 12cm na
odcinkach zaktadow)

12 cm jednokierunkowo
zbrojonej, oddylatowanej od
istniejgcego stropu zbrojone;j
pretami @10 i @6

1. Nadproze N-1 (3szt.) 2xC260 L=307cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego
2. Nadproze N-2 (8szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego
3. Nadproze N-3 (1szt.) 2xC200 L=150cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego

Nad pozostatymi otworami drzwiowymi utozy¢ nadproza prefabrykowane ceramiczne
oparcie na $cianie min. 12,5 cm z kazdej strony

- SCIANY DO ROZBIORKI, OTWORY DO
WYKUCIA

- SCIANA REI

- OTWORY DO ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANA SCIANA

BETON KLASY B25 (C20/25)
STAL KLASY A-lII N (np. B500SP), A-0
Otulina pretéw Cnom=20mm

PPU l2iBud

www.projekty-budowlane.eu

tel. 695 449 444, 24 27550 12,

e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom
samopomocy z rozbudow3 i zmiana konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastruktura,
urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

INWESTOR: Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13 09-500 Gostynin
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: | | NR UPRAWNIEK: | | PODPIS:
ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski 70/90
mgr inz. Pawet Tomicki 5/52/90Wk
inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Renata Magdalena Kwiatkowska 41/98
OPRACOWANIE:
mgr inz. Anna Daniszewska
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
12-2017 ||NUMERRYS:
Rzut konstrukcji nad pietrem o K8
1:100




