Schemat konstrukcji schodow zewnetrznych
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - BIEG | SPOCZNIKI

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR ol Diugosé flosé Stos RB 500 W
2 fem! fox] o] 10 g12 16
1 16 644 3 19,32
2 16 752 3 22,56
3 6 114 33 37,62
4 10 176 27 47,52
5 12 212 8 17,68
6 6 106 30 31,80
7 12 140 8 11,20
8 12 65 36 23,40
9 10 176 30 52,8
rdzdzielcte 6 296 12 35,52
DLUGOSC OGOLEM [m] 104,94 100,32 52,28 41,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617 0.888 1.58
MASA OGOLEM [kg] 23,30 61,90 46,42 66,17
MASA RAZEM [kg] 23,30 174,49

T1

-kostka betonowa gr. 8 cm

-zageszczona podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm
-zageszczona podsypka piaskowa gr. 5cm
-zageszczona podbudowa z kruszywa gr. 10cm

Belki zelbetowe :
Zbrojenie belek zelbetowych wg przekroju
Stopnie schodow potgczy¢ z belkg nosna.

Podciggi zelbetowe :
Zbrojenie podciggéw zelbetowych wg przekroju

SLUPY ZELBETOWE:

S-2 @30cm (3szt.) , zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona @6 co 20cm (co 10 cm na odcinakch
zaktadow),

STOPY FUNDAMENTOWE

1. Posadowienie fundamentéw na gtebokosci -1,0 m n. p.t. dostosowanej do posadowienia
istniejgcych fundamentéw, nie nalezy wykonywac¢ wykopdw ponizej posadowienia
istniejgcych fundamentow

2. W miejscach oznaczonych na rysunku zakotwi¢ zbrojenie oczekujgce stupéw zelbetowych
S-1 w postaci pretow 4#12

3. Zbrojenie stop fundamentowych w postaci 6 pretéw #12 na kazdym z kierunkéw

PLYTY ZELBETOWE

Zbrojenie ptyt jednokierunkowe w postaci pretow #10, prety rozdzielcze #6 co 15 cm
BETON KLASY B25 (C20/25)

STAL KLASY A-lIl N (np. B500SP), A-0

Otulina pretéw Cnom=20mm, 15 mm,

50 mm(dla stép fundamentowych)
UWAGI:
1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIC GNIAZDA

NA OSADZENIE BALUSTRADY
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