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1) PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa i wytyczne Inwestora;

= wizja w terenie i inwentaryzacja wtasna (dokumentacja fotograficzna);

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017
poz. 784);

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze
zmianami) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach dla:

e znakdéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1;

e znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2;

e sygnatéw drogowych — zatacznik nr 3;

e urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4.

2) PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z Przebudowg
drogi powiatowej nr 1443W Pacyna — Osmolin - do drogi 583.

Opracowanie obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia brd.

3) CHARAKTERYSTYKA DROGI

Projektowany odcinek drogi powiatowej stanowi cigg ulicy Kopycinskiego i przebiega od
rejonu skrzyzowania z ul. Parkowga do rejonu skrzyzowania z drogg wojewddzka 583 w miejscowosci
Pacyna. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci ~4,0m.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy drogowe, miejscowo zlokalizowany jest chodnik ktéry
biegnie wzdtuz potudniowej krawedzi drogi. Droga przebiega czesciowo przez tereny rolnicze (pola
uprawne) z punktowgq zabudowg mieszkaniowg, jednorodzinng i zagrodows.

Po pétnocnej stronie zlokalizowana jest szkota podstawowa. W rejonie szkoty (na tuku)
nawierzchnia i pobocza sg w ztym stanie technicznym.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie trenu:
- kable i kanalizacja telefoniczna

- napowietrzna linia telefoniczna




- gazociag biegnacy po dziatkach prywatnych wraz z przytgczem zlokalizowanym w poprzek drogi,
- wodociag wraz z przytagczami,

- napowietrzna linia energetyczna.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéow robét:
- poszerzenie istniejgcej drogi o szer. jezdni 4,0 m do szer. 5,0 m — 6,0m;
- ustawienie kraweznikéw wzdtuz potudniowej krawedzi drogi wraz z utozeniem S$cieku z kostki
betonowej;
- wykonanie warstwy wyrdwnaweczej i Scieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z kruszywa tamanego;
- przebudowa istniejgcych zjazdéw do posesji (uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej pomiedzy
kraweznikiem a istniejgcym chodnikiem);
- odmulenie i wyprofilowanie istniejgcych rowdw drogowych;

- wykonanie chodnika w rejonie przejscia dla pieszych.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w catosci lub z uwagi na koszty inwestycji
zostanie podzielone na dwa etapy realizacyjne:
ETAP | — odcinek od pik. 0+282,0km do pik. 0+390,0m (dt. 108 mb).
ETAP Il — odcinek od pik. 0+000,0km do pik. 0+282 oraz odcinek od pik. 0+390,0km do pik. 0+561,0km
(dt. 282+171=453mb).

4) OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Opracowanie przewiduje korekte i uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego oraz

korekte lokalizacji urzgdzen brd.

Oznakowanie pionowe nalezy przestawia¢ zachowujgc wtasciwg odlegtosé i wysokosé od
jezdni/chodnika.

Oznakowanie poziome zastosowac cienkowarstwowe.

Za wtasciwe oznakowanie miejsca robot odpowiada Wykonawca Robot.

Wszystkie znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac¢ i ustawiac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze
zm.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.




5) TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

do 31.12.2019 r.

6) INFORMACJE DODATKOWE
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu powinna zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed termin rzeczywistego wprowadzenia organizacji ruchu — zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

tukasz Jozwiak
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