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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Projekt budowlany branzy drogowej opracowany jest dla inwestycji p.n.:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna — Osmolin - do drogi 583”.
Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujacych elementow robot:

- poszerzenie istniejgcej drogi o szer. jezdni 4,0 m do szer. 5,0 m — 6,0m;

- ustawienie kraweznikow wzdtuz potudniowej krawedzi drogi wraz z
utozeniem Scieku z kostki betonowe;j

- wykonanie warstwy wyrOwnawczej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z kruszywa tamanego;

- przebudowa istniejgcych zjazdéw do posesji (uzupelnienie nawierzchni z
kostki betonowej pomiedzy kraweznikiem a istniejgcym chodnikiem)

- odmulenie i wyprofilowanie istniejagcych rowow drogowych;

- wykonanie chodnika w rejonie przejscia dla pieszych

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w catosci lub z uwagi na
koszty inwestycji zostanie podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I — odcinek od pik. 0+282,0km do pik. 0+390,0m (dt. 108mb).

ETAP II — odcinek od pik. 0+000,0km do pik. 0+282 oraz odcinek od pik.
0+390,0km do pik. 0+561,0km (dt. 282+171=453mb).

. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

Zlecenie Powiatu Gostyninskiego.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow opiniodawczych
zgodnie z umowa.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie.

Specyfikacje techniczne

Pomiary witasne i uzgodnienia z Inwestorem



3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. Mazowieckim, Powiat
Gostyninski dz. nr: 45/1 m. Pacyna.

Przebieg 1 zakres terenu niezbednego dla projektowanych obiektow
budowlanych zaznaczono przerywang linig koloru niebieskiego na rysunkach
zagospodarowania terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi powiatowe] stanowi cigg ulicy Kopycinskiego i
przebiega od rejonu skrzyzowania z ul. Parkowag do rejonu skrzyzowania z
droga wojewodzka 583 w miejscowosci Pacyna. Droga posiada nawierzchnig
asfaltowa szerokosci ~4,0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy drogowe,
miejscowo zlokalizowany jest chodnik ktory biegnie wzdluz potudniowe;j
krawedzi drogi. Droga przebiega czeSciowo przez tereny rolnicze (pola
uprawne) z punktowg zabudowa mieszkaniowg, jednorodzinng i zagrodowg. Po
poinocnej stronie zlokalizowana jest szkota podstawowa. W rejonie szkoty (na
tuku) nawierzchnia i pobocza sg w ztym stanie technicznym. Podczas opadow
deszczu powstaje w tym miejscu rozlewisko wody, co utrudnia przejscie na
druga stron¢ ulicy. Sytuacja ta spowodowana jest ztym wyprofilowaniem
nawierzchni jezdni oraz chodnikiem kt6ry zablokowal poprzeczny sptyw wody

na teren zielony.
W pasie drogowym wystgpuje nastgpujgce uzbrojenie trenu:

- kable 1 kanalizacja telefoniczna

- napowietrzna linia telefoniczna

- gazocigg biegnagcy po dziatkach prywatnych wraz z przylaczem
zlokalizowanym w poprzek drogi w pik 0+287,7km

- wodociag wraz z przylaczami

- napowietrzna linia energetyczna

Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planach zagospodarowania.

5. Podstawowe dane i parametry projektowanej inwestycji okreslone i
zaakceptowane przez Inwestora
Droga powiatowa:
Klasa drogi powiatowej: Z — zbiorcza
Kategoria ruchu: KR2
Szerokos¢ jezdni: 5,0m - 6,0m
Szerokos¢ poboczy: 0,75m




Dane o terenie:
" pow. dziatki drogowej w zakresie wykonywanych robét - 7245m’
pow. obiektéw budowlanych (istniejgce 1 projektowanie utwardzenia
takie jak: naw. asfaltowa drogi, pobocza zjazdy, chodniki itp.) — 4504m’
zmniejszenie naturalnej retencji terenowe] — 62% wylaczonej
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej.

6. Zestawienie glownych powierzchni proj. elementéw drogowych.

Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego (warstwa $cieralna):
° ETAPI: 635m’
° ETAP II: 2365m’

Pobocza z kruszywa tamanego:
° ETAPI: 175m’ (wraz z wyréwnaniem terenu w rejonie szkoty)
° ETAP II: 465m’

Powierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki betonowe;:
° ETAPIL 6m’
° ETAPII: 45m’

Powierzchnia chodnikow (dojscie do przejscia dla pieszych):
° ETAPL 17m’

7. Przebieg i opis planowanych robét budowlanych - geometria i uklad
wysokoS$ciowy.

Geometria drogi zawiera si¢ w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.
Jezdni¢ drogi nalezy doprowadzi¢ do szerokosci od 5,0m na odcinkach
prostych do 5,5 1 6,0m na tukach poziomych. W zwigzku z powyzszym
podbudowe 1 nawierzchnie jezdni nalezy poszerzy¢. W rejonie szkolty na tuku
nalezy ulozy¢ krawegznik wraz z ciekiem z kostki betonowej. Krawegznik
uktada¢ ze spadkiem podluznym min. 0,3%. Na koncu kraweznika po stronie
potudniowo - wschodniej nalezy wykona¢ typowy S$ciek skarpowy tak aby
odprowadzi¢ wode¢ ze $cieku do istniejagcego rowu drogowego. Istniejace
zjazdy gruntowe nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego na warstwie
odsaczajacej z kruszywa naturalnego wg. przekroju konstrukcyjnego. Od strony
szkoty podstawowej po wykonaniu nawierzchni jezdni 1 chodnika teren nalezy
wyrownac¢ do krawedzi jezdni asfaltowej kruszywem tamanym gr. ~15cm. W
miejscu gdzie nie planuje si¢ kraweznika nalezy wykona¢ pobocza szer. 75cm.
Pomiedzy projektowanym kraweznikiem a nawierzchnig istniejacego chodnika
nalezy wykona¢ nowg podbudowe¢ 1 nawierzchni¢ na szerokosci istniejgcych
zjazdow.



Niweleta drogi zostanie zmieniona (wyniesiona) w niezbednym zakresie tak
aby wywota¢ spadki podtuzne w celu odwodnienia projektowanych
nawierzchni. Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako daszkowe 2% na odcinkach
prostych oraz jednostronne min. 2% na tukach poziomych.

. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni:
*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S - gr. 4cm
*  Warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC W - gr. od 0 do 11cm
* Sfrezowana istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. srednio 3cm

Konstrukcja i nawierzchnia poszerzenia jezdni:
*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S - gr. 4cm
* Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W - gr. Scm
* Geosiatka antyspgkaniowa, wzmacniajgca z widkna szklanego — szer.
utozenia 1,0m (na polgczeniu poszerzenia z istniejgcg jezdnig)
* Podbudowa z betonu asfaltowego AC P - gr. Scm
*  Warstwa goérna 1 dolna z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 23cm
*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdéw indywidualnych (na odc. pomiedzy
proj. kraweznikiem a ist. chodnikiem):

* Kostka betonowa — gr. 8cm

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm

*  Warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm

*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 20cm

Konstrukcja poboczy i zjazdéw gruntowych:
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm
*  Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego — gr. 15cm

Konstrukcja i nawierzchnia chodnikow:
* Kostka betonowa — gr. 8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm
*  Warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm



W powyzszych konstrukcjach nalezy zastosowa¢ mieszanke niezwigzang
C90/3 z kruszywa naturalnego lamanego frakcji 0/63mm warstwa dolna i
0/31,5mm warstwa gorna.

Krawezniki i obrzeza:

Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni nalezy utozy¢ kraweznik betonowy gr.
15cm na odcinku: od pik. 0+000,0km do pik. 0+390,0km. Kraweznik nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na odcinku etapu I od
pik. 0+282,0km do pik. 0+390,0km przy krawezniku nalezy utozy¢ ciek szer.
20cm z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej C12/15.

Kraweznik nalezy ukfada¢ tak aby po wykonaniu nawierzchni asfaltowe;j
wystawal 10-12cm powyzej nawierzchni za wyjatkiem:

3cm — na dlugosci zjazdéw oraz zatok autobusowych jako kraweznik
rozdzielajacy nawierzchnie, max. 2cm — na przejsciach dla pieszych.

Chodnik w rejonie przejscia dla pieszych oraz nawierzchni¢ zjazdow od
terenOw zielonych nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym gr. 8cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10cm.

9. Projektowane rozwiazania dla osob niewidomych i stabowidzacych

10.

11.

W rejonie przej$¢ dla pieszych nawierzchni¢ chodnika nalezy wykonac z ptyt
betonowych z wypustkami koloru zottego. Wymiary nawierzchni z ptyt di.
4,0m, szer. 0,70cm.

Krawezniki na przejsciu dla pieszych uktada¢ max. 2cm ponad nawierzchnig.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian wg. stanu istniejacego. W ramach
prowadzonych rob6t nalezy jedynie odmuli¢ i wyprofilowac istniejace rowy
oraz w miar¢ potrzeby udrozni¢ przepusty. Na odc. od pik. 0+450,0km do pik.
0+520,0km nalezy istniejacg skarpe rowu umocni¢ ptytami azurowymi o wym.
40x60cm gr. 8cm utozonymi na warstwie mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2,0.

Zielen

Tereny zielone nalezy odtworzy¢ przez dosypanie ziemi urodzajnej gr. 10cm
oraz obsianie trawg 1 zawatowanie. Skarpy rowOw po wyprofilowaniu nalezy
zagesci¢ obsia¢ mieszankg traw 1 zawatowac.



12.

13.

14.

15.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej,
Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

Eksploatacja gérnicza

Nie dotyczy

Zagrozenia i wplyw na Srodowisko

Inwestycja nie zmienia warunkoOw wplywu na srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

W nawigzaniu do przepisOw z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
inwestycja nie bedzie oddzialtywac¢ na: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000.

W nawigzaniu do przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanej
inwestycji.

Urzadzenia obce w pasie drogowym

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem rob6t wykonac
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i
lokalizacyjnej. Prace nalezy wykonywa¢ metoda rgczng pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

W miejscu gdzie w poprzek drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna,
pik. 0+280,0km po mimo zachowanej skrajni prace w rejonie przewodow
napowietrznych nalezy prowadzi¢ uwaznie, ograniczajac do niezbednego
minimum uzycie sprz¢tu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego przytacza gazowego przechodzacego w poprzek drogi
powiatowe] pik 0+287,7km nalezy zachowac¢ bezwzgledng ostroznos¢. Prace
poprzedzi¢ wykonaniem re¢cznych odkrywek ktére potwierdza lokalizacje
sytuacyjng 1 wysokosciowg przytacza.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zastosowania si¢ do w/w zapisow.

Opracowat:
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1443W Pacyna — Osmolin - do drogi 583, wystepuja
roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr

120, poz. 1126). W zwigzku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwanego ,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujacymi

warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p. poz. a w

szczegoblnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarOw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia
1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844).

Czes¢ opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna
zawierac:

1. Zakres gtownych robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania - inwestycja
obejmuje nastepujqcy zakres robot:
- rozbiodrka istniejgcych nawierzchni 1 elementow zagospodarowania
bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem,



- korytowanie pod poszerzenie jezdni i nowe konstrukcje projektowanych
nawierzchni

- ulozenie krawgznikOw obrzezy,

- wykonanie projektowanych podbudéw

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

- oznakowanie drogi i montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):

- kable 1 kanalizacja telefoniczna

- napowietrzna linia telefoniczna

- gazocigg biegnacy po dziatkach prywatnych wraz z przylaczem
zlokalizowanym w poprzek drogi w pik 0+287,7km

- wodociag wraz z przylaczami

- napowietrzna linia energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogg stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozZen wystepujqgcych podczas
realizacji robét budowlanych:

- wykopy sprzgtem mechanicznym pod projektowane konstrukcje

- wykopy w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wymienionego
w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z
betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu cigzkiego 1 wibracyjnego
(rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprz¢tu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, plytowe, pity spalinowa 1 elektryczne do cigcia
elementdéw z betonu, agregaty pradotworcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupow 1 kabli energetycznych oraz
napowietrznej linii

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejagcymi ulicami na ktérych odbywa si¢
ruch pojazdow.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac 1 przeprowadzi¢ instruktaz
na temat przestrzegania przepisOw BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegllnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo
zatrudniani  pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z  zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone taSma biato-czerwong
na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w
zaleznosci od warunkow lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren
bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn
budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzg¢tu ochronnego i odziezy
roboczej 1 ochronnej (kasku ochronnego, okularow, masek spawalniczych,
rekawic, rgkawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochraniaczy
stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego
na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegOlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia 1 maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje
bezpiecznej obstugi, umieszczone w odleglosci nie wigkszej niz 4 m,
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urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze
budowy lub u kierownika robét, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

Opracowat
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