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gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S
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geosiatka wzmacniajgca z widkna szkalanego
/_uoa warstwag wyréwnawczg / wigzacg

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S h
gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC W

gr. 5¢m - Podbudowa z betonu asfsaltowego AC P

gr. 23cm - Warstwa gérna i dolna z mieszanki niezwigzanej C90/3mm

gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

gr. 10cm

- W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego )
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Biuro Projektow i Inwestycji

BPI tukasz Jéiwiak
09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6

tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W

Pacyna - Osmolin- do drogi 583

Tytut rysunku
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
Projektant Podpis
Tomasz Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07
Asystent Podpis
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