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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz T Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1]/0119-03 réwninnym
0.108 km 0.108
RAZEM 0.108
2/kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ér. 3 cm z wywo-|m2
d.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazddw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
108*4.5 m2 486.000
RAZEM 486.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km (doktadng
1103-05 odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na etapie wyceny robét) - wywéz w
miejsce wskazane przez Inwestora (materiat Inwestora).
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3|0206-04 gr-kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoé
0214-04 10 km
poszerzenia jezdni i pobocza
177 m3 177.000
zjazdy
5 m3 5.000
chodniki
6 m3 6.000
RAZEM 188.000
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
108*0.06 m3 6.480
RAZEM 6.480
8|KNR 2-31 tawa pod $ciek z kostki betonowej m3
d.4|0402-04
108*0.038 m3 4.104
RAZEM 4.104
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej
108 m 108.000
RAZEM 108.000
10|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.4{0402-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5 KONSTRUKCJA NAWIERZHCNI JEZDNI W MIEJSCU WYMIANY PODBUDOWY | POSZERZENIACH
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.5|0104-07 catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.5/0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
0109-04
297 m2 297.000
RAZEM 297.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5|0114-05 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/63mm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
233 m?2 233.000
RAZEM 233.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
233 m2 233.000
RAZEM 233.000
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
212 m2 212.000
RAZEM 212.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.5|0110-01 asfaltowym AC P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0110-02
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
19|kalk. wiana |Utozenie geosiatki antyspekaniowej z wikékna szklanego na potaczeniu posze-|m2
d.5 rzenia z instniejgca nawierzchnig szer. 1,0m.
2"108"1 m?2 216.000
RAZEM 216.000
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod ulozenie geosiatki wzmachiajg- |m2
d.5/1004-07 cej
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6|1004-06
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod ulozenie geosiatki wzmacniajg- {m2
d.6/1004-07 cej
635 m2 635.000 .
RAZEM 635.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.6|0310-01 rownawcza asfaltowa AC W - grubos¢ ér. po zageszcz. 6 cm (minus powierz-
0310-02 chnia masy na poszerzeniach z pkt. 21)
635-201 m?2 434.000
RAZEM 434.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6{1004-06
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniajg- |m?2
d.6{1004-07 cej
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
635 m2 635.000
RAZEM 635.000
7 KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
29/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.7|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-08
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7(0114-07 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7{0511-03 towo-piaskowej
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW )
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.8/0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.8{0114-07 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0511-03 towo-piaskowej
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
9 WYROWNANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LEAMANEGO PRZY SZKOLE
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9|0114-07 niu ér. 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
10 POBOCZA | ZAJAZDY (1 zjazd)
38/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
81+22 m2 103.000
RAZEM 103.000
39|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.10|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
81+22 m2 103.000
: RAZEM 103.000
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10/0114-07 niu 20 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
81+22 m?2 103.000
RAZEM 103.000
11 ROWY
41|kalk. wiasna |Utozenie $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych na warstwie z be-|m
d.11 tonu C12/15 gr. 15cm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.11]0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 10 km - odtworzenie, pogtebienie i wyprofilowanie rowéw
na projektowanym odcinku drogi powiatowej
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa Zwirowa m3
d.11{0605-01
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
44/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - 1 zjazd m
d.11/0605-06
7 m 7.000
RAZEM 7.000




