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papa wierzchnia do rozbiorki
papa podktadowa do rozbiorki
Obrobka blacharska attyki szlichta cementowa gr. 6cm do rozbiorki Obrobka blacharska attyki
do demontazu zuzel gr. 20 cm ze spadkiem 2° do rozbiorki do demontazu o g
trop zelbet 16 Wywiewki wentylacji
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TSty . tynk cem.-wapienny zbiorki do poziomu stropu
rozbiorki do poziomu RN R
stropu A A N A A A mﬁHO@E
+ MOO U A ] V2V A A S + MOO
AR AN AN AN AR AN AN +14 R _ ﬁl_lnll_ _
o o T T T T 1 r o o
+14.55 42 (3.85 %) / b - A [T T T 1 EV 41455
@ “ A,A a < < ¥ : “ “ .4 “ b a < ) ’ ‘ ° 4 bmn ‘ ° < 4 a4
: N - at s s . N B b 4 * “ L e . 4 o 49 s e s <44 72 -
“ = a < ) 4 a .9 ! e a W ’ “ Ya < o “ 2 a 45 4 a < ? e a a? o 4 < 4 \\\\\\\\\\\\ .
Y \%\ \\ Rynny i rury
spustowe do
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~_ S . d S . d Warstwa zuzlu do o . d ]
“~—istniejgca $ciana istniejgca Sciana—" istniejgca Sciana—" rozbiorki istniejgca sciana—"
gr. 48 cm gr. 24 cm gr. 24 cm gr. 48 cm I I i
INWESTOR: Powiat Gostyninski

09-500 Gostynin
ul. Dmowskiego 13

BIURO PROJEKTOWE: [Jstugi Inzynierskie
Zbigniew Wierzbicki

09-410 Plock
ul. Monte Cassino 40

ROJEKTANCI:
branza konstrukcyjna itk podis

mgr inz.
Zbigniew Wierzbicki
upr: 171/94
w spec.konstrukcyjno-bud.

branza architektoniczna piccatkal jpodpis

mgr inz. arch.
Iwona Wierzbicka
upr: MA/077/2015
w spec. architektonicznej

OPRACOWAL.: piccratkal podpis
mgr inz.
Marek Zalewski
TYTUL INWESTYCJI:
Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach
G€>G>u Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego

na dzialce nr ewid. 4238/4
polozonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39

NAZWA RYSUNKU:

Kolorem

zaznaczono elementy do rozbiorki i demontazu
Przekroj A-A-plan rozbiorek

Kolorem zaznaczono stan istniejacy budynku

budowlana B/11

NR RYSUNKU:




