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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e 7zlecenie iuzgodnienia z inwestorem,
e decyzja nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07
e umowa podpisana z inwestorem na wykonanie prac projektowych,
® wizja lokalna,
® mapa do celow projektowych,
® inwentaryzacja,
2. Inwestor:
Powiat Gostyninski
09-500 Gostynin
ul. Dmowskiego 13

3. Adres inwestycji:

Miejscowos¢: Gostynin ul. Polna 39
Poczta: 09-500 Gostynin

Gmina: Miasto Gostynin

Dziatka nr ewid. 4238/4

Jednostka ewid. 140401_1 Gostynin
Obreb: 0001 Gostynin

Kategoria obiektu budowlanego: IX

4. Przedmiot opracowania i zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa 1 zmiana konstrukcji dachu na budynkach
Gostynskiego Centrum Edukacyjnego na dzialce nr ewid. 4238/4 potozonej w
Gostyninie przy ul. Polnej 39. Na przedmiotowych budynkach zaprojektowano
nadbudowg 1 zmian¢ konstrukcji dachu budynkach Gostynskiego Centrum
Edukacyjnego. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego w wyniku

projektowanego zamierzenia nie ulegnie zmianie.
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4.1. Projekt obejmuje nastepujace elementy-zakres prac do wykonania.

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiorkowych oraz prac projektowanych nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu
robot. Zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia 1 sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania materialdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem 1
kolejnoscig demontazu poszczegdlnych elementow.

1) Rozbidrka istniejgcych warstw stropodachu budynku internatu oraz budynku
facznika do poziomu stropu zelbetowego, rozbiorka kominéw wentylacyjnych 1
dymowego do poziomu stropu, rozbidrka istniejgcych murkéw przeciwogniowych do
poziomu stropu oraz demontaz istniejacych nasad wentylacyjnych, wywiewek
kanalizacyjnych, wentylatorow.

2) Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku internatu oraz budynku gcznika
wraz z dociepleniem wetng mineralng grubosci 25 cm, wigzba drewniana
krokwiowo-ptatwiowa, pokrycie dachu blachodachéwka wraz z wykonaniem
wiencow zelbetowych.

3) Wykonanie kominéw od poziomu stropu (wczesniej rozebranych). Od poziomu
stropu do potaci wymurowa¢ z cegly czerwonej palonej petnej powyzej potaci z
cegty klinkierowe;.

4) Wykonanie nowych obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

5) Zmiana pokrycia dachu na wejsciu do kondygnacji podziemnej w budynku
internatu od strony potudniowo-wschodnie;j.

6) Montaz wentylatoréw zdemontowanych wczesnie;.

7) Montaz nowych wywiewek wentylacji 1 piondw kanalizacyjnych.

8) Montaz stopni 1 faw kominiarskich.

9) Montaz instalacji odgromowe;.

10) Wykonanie podbitki dachu.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewid. 4238/4 potozona w miejscowosci Gostynin ul. Polna 39,
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gm. Miasto Gostynin obecnie jest zagospodarowana, ogrodzona.

Dziatka jest zabudowana na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ budynki Gostynskie-
go Centrum Edukacyjnego: Budynki Dydaktyczne, Budynek Internatu, Budynki
Warsztatowe, Budynek acznika. Budynki dydaktyczne o zabudowie atrialnej, posia-
daja izby lekcyjne rozmieszczone w dwdch pawilonach, z ktérych jeden jest partero-
wy a drugi pietrowy. Budynek internatu dwukondygnacyjny uktad scian podtuzny,
polaczony facznikiem jednokondygnacyjnym z cz¢scig dydaktyczng szkoty.

Wjazd na dziatke z ulicy dojazdowej, ulicy Polnej poprzez istniejacy wjazd.

5.1. Uksztaltowanie terenu.

Na dzialce znajduja si¢ drzewa, krzewy oraz teren zielony. Teren utwardzony to ist-
niejgce drogi dojazdowe (wejscia do budynkoéw, dojazd do warsztatow) oraz chodni-
ki. Teren dzialki jest rowny z lekkim spadkiem w stron¢ potudniowa.

5.2. Uzbrojenie terenu.

- 1stniejgca linia energetyczna niskiego napigcia,
- istniejgce przylacze energetyczne,

- 1stniejgca sie¢ wodociggowa,

- 1istniejgce przytacze wody,

- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej,

- 1stniejgce przylacze kanalizacji deszczowej,

- istniejace przylacze telefoniczne,

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 4238/4.

Na dziatce nr ewid. 4238/4 projektuje si¢ nadbudowe i1 zmian¢ konstrukcji dachu na
budynkach Gostynskiego Centrum Edukacyjnego — Budynek Internatu i Budynek
Facznika. Budynek Internatu 1 Budynek tacznika posiadaja stropodachy ptaskie,
kryte papg. Nad budynkiem internatu projektuje si¢ dach wielospadowy o kacie
nachylenia potaci (20°) o konstrukcji drewnianej kryty blachodach6wka. Nad
budynkiem facznika projektuje si¢ dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci (3°,
7°, 15°,18°,20°) o konstrukcji drewnianej kryty blachodach6wka.

Powierzchnia biologicznie czynna i powierzchnia utwardzona nie ulegng zmianie.
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Zaopatrzenie w wode z wodociggu poprzez istniejace

Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej. Dostarczenie energii elektryczne;j
z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejgce przylacze. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku z terenu posesji na powierzchni¢ biologicznie czynng w
granicach dziatki nie powodujac sptywu wody na sgsiednie dziatki. Teren dziatki
uksztaltowany w sposob wykluczajacy zalewanie dziatek sgsiednich wodami
opadowymi. Powierzchnia dziatki jest wystarczajagco chtonna mozna na nig
odprowadza¢ wody opadowe. Zaopatrzenie w cieplo (ogrzewanie pomieszczen,
przygotowywanie positkow, cieptej wody) z lokalnej kottowni. Dziatka posiada
dostep, obstuge komunikacyjng terenu do ulicy Polnej, ulicy dojazdowej (oznaczonej
jako KD 1/2') poprzez istniejacy wjazd.

Projektowana nadbudowa i1 zmiana konstrukcji dachu zostanie wkomponowana w
uktad przestrzenny zabudowy na sgsiednich budynkach Gostynskiego Centrum

Edukacyjnego forma architektoniczna budynku bedzie dostosowana do krajobrazu 1

tradycyjnej, regionalnej zabudowy.

7. Analiza zgodnosci planowanej inwestycji z decyzja nr 16/2007 o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-
97/017.

Tres$¢ ustalenia wynikajace z |Zastosowane rozwigzania

L.p  |Rodzaj ustalenia w/w planu

w/w decyzji nr 16/2007

projektowe

Maksymalna powierzchnia

zabudowy

Zgodnie ze stanem
istniejgcym

Zgodnie ze stanem
istniejagcym-bez zmian

Powierzchnia biologicznie

Zgodnie ze stanem

Zgodnie ze stanem

2 czynna istniejgcym istniejagcym-bez zmian
3. Wysokos¢ budynkow Ilos¢ kondygnacji Ilos¢ kondygnacji
zgodnie ze stanem zgodnie ze stanem
istniejagcym istniejacym- bez
zmian
4. |Szerokosc¢ elewacji Zgodnie ze stanem Zgodnie ze stanem
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frontowe;j istniejagcym istniejgcym-bez zmian
S5 |Wysoko$¢ gzymsow Nieprzekraczajace 12 m 4,55 m
od poziomu terenu
6 |Wysokosc kalenic Nieprzekraczajace 13 m 7,43 m
od poziomu terenu
7 | Kierunek giéwnych Dowolne Dowolne
kalenic dachow
Dachy budynkow Dowolne Dowolne
Obstuga komunikacyjna Od ul. Polnej, ulicy Od ul. Polnej, ulicy
terenu dojazdowej, oznaczone;j dojazdowej
w zalaczniku graf.
symbolem KD 1/2
10 |Linie rozgraniczajace W rozstawie istniejagcym W rozstawie
ulicy dojazdowej (KD 1/2) istniejgcym
11 Warunki obstugi w Zgodnie ze stanem Zgodnie ze stanem
zakresie infrastruktury istniejacym istniejgcym
technicznej

(wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07).

8. Rozwiazania projektowane.

8.1. Rozbidrka istniejacych warstw stropodachu budynku internatu oraz budynku
facznika do poziomu stropu zelbetowego, rozbiorka kominéw wentylacyjnych 1
dymowego do poziomu stropu, rozbiorka istniejagcych murkéw przeciwogniowych do
poziomu stropu oraz demontaz istniejacych nasad wentylacyjnych, wywiewek
kanalizacyjnych, wentylatorow.

Do rozbiérki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie urzadzenia,
ktore bedziemy demontowali zostaly odtaczone od sieci przez pracownikow
posiadajacych uprawnienia dla wtasciwych instytucji.

Prace zwigzane z rozbiorka warstw stropodachu dachu rozpocza¢ od rozebrania
wszystkich elementow znajdujacych si¢ nad jego powierzchnig (kominki
wentylacyjne, wywietrzniki kanalizacyjne, kominy wentylacyjne murowane, komin

dymowy murowany, wentylatory, instalacja odgromowa). Nastepnie zdja¢ obrobki
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blacharskie, rynny 1 rury spustowe oraz pokrycie z papy. Usung¢ szlichte cementowg

1 warstwe zuzlu az do powierzchni stropu. Rozebra¢ murki przeciwpozarowe do
poziomu stropu.

Zdemontowane materialy opuszcza¢ do poziomu terenu za pomocg rynien.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie ich na poziom terenu.

W czasie rozbiodrki trzeba uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych si¢ pod
nim.

Zabezpieczy¢ istniejagce budynki internatu i tgcznika w czasie prowadzenia prac
rozbidrkowych (szczegdlnie okna) przed uszkodzeniem.

Rozbiorki instalacji odgromowej , rynien, rur spustowych i1 obrébek blacharskich
nalezy wykonac¢ sposobem re¢cznym.

8.2. Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku internatu oraz budynku
tacznika wraz z dociepleniem welng mineralng grubosci 25 cm, wi¢zba drewniana
krokwiowo-ptatwiowa, pokrycie dachu blachodachéwka wraz z wykonaniem
wiencow zelbetowych.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych do poziomu stropu nalezy zabezpieczy¢ otwory
kominow, piondw kanalizacji, wentylacji przed dostaniem si¢ do nich niepozgdanych
przedmiotéw. Powierzchnig¢ stropu oczysci¢ z pozostatosci po rozbiorce.

W miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej opracowania nalezy wykonac¢ wience
zelbetowe (W1, W2, W3, W4, W5) oraz rdzenie zelbetowe (R1, R2) wykona¢ wg.
rysunkéw konstrukcyjnych. Odcinki pretéw zbrojeniowych aczy¢ ze sobg za pomoca
spawania — polagczenie zaktadkowe ze spoinami utozonymi po jednej stronie. Wience
zbrojone konstrukcyjnie pretami 4 x @12mm i strzemionami @6mm co 25cm ze stali
RB500W. Wience wykona¢ z betonu B25 (C20/25). W istniejacym stropie nalezy
zakotwi¢ kotwy chemiczne (2x150 cm) i1 potaczy¢ z zbrojeniem wienca. Do betonu
wiencOw stosowac preparaty poprawiajace urabialnos¢ 1 zmniejszajace skurcz
betonu, tak aby nie powstaly rysy lub szczeliny pomi¢dzy elementem zelbetowym a
stropem.

Rdzenie zbrojone konstrukcyjnie prgtami 4 x @12mm i strzemionami @6mm co
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11/12cm ze stali RBSOOW. Rdzenie wykona¢ z betonu B25 (C20/25). W istniejagcym

stropie nalezy zakotwi¢ kotwy chemiczne 1 potaczy¢ z zbrojeniem rdzenia, zbrojenie
rdzenia w gornej czgsci potaczyC ze zbrojeniem wienca.

W wiencach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowac kotwy stalowe do
montazu murlat.

Po wykonaniu wiencéw nalezy strop budynku internatu i1 igcznika zabezpieczy¢
przed wodami opadowymi az do momentu wykonania pokrycia dachu.

Po osiagnigciu przez wience odpowiedniej wytrzymatosci nalezy wykonac
konstrukcje-wiezbe drewniang.

Konstrukcja drewniana, krokwiowo — ptatwiowo - jetkowa z drewna sosnowego kla-
sy C 30 (wg. rysunku rzut wiezby). Krokwie 9x18 cm, murtaty 14x14 cm, ptatwie
14x14 cm, stupy 14x14 cm, jetki 7x18 cm, wymiany 9x18 cm, podwalina 14x14 cm,
krokiew koszowa 18x18 cm, miecze 7x14 cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez dwukrotne smarowanie preparatem
solnym ,,.Drewnosol” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Elementy
konstrukcji wiezby drewniane zabezpieczy¢ srodkami chemicznymi typu: ,,Tytan™.
Po wykonaniu wiezby dachowej nalezy oczys$ci¢ strop a nastepnie ulozy¢
paroizolacj¢ na ktérg ukladamy welne mineralng grubosci 25 cm o A=0.038 W/
(m*K). Po ulozeniu docieplenia stropu na wi¢zbie dachowej uktadamy foli¢ dachowa
paroprzepuszczalng.

Laty o wym. 40x50 mm uktada¢ na kontrtatach o wym. 25x50 mm i mocowa¢é
rOwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/krokwi.
Rozstaw tat dopasowa¢ do producenta pokrycia. Blach¢ blachodachowke uktada si¢
rzedami od okapu do kalenicy i mocuje na wkrety samonawiercajgce. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu i dopasowac¢ odpowiedni
kat uktadania arkuszy. Zaleca si¢ skorzysta¢ z informacji technicznej 1 montazowe;j

wybranego producenta pokrycia.
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8.3. Wykonanie kominéw od poziomu stropu (wcze$niej rozebranych). Od poziomu

stropu do potaci wymurowa¢ z cegly czerwonej palonej pelnej powyzej potaci z
cegly klinkierowej. Po wykonaniu wi¢zby dachowej nalezy wymurowac, rozebrane
wczesniej do poziomu stropu kominy wentylacyjne i dymowy. Od poziomu stropu do
poziomu krokwi murujemy z cegly czerwonej palonej pelnej a powyzej krokwi z

cegly klinkierowej w kolorze ustalonym z inwestorem.
8.4. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Obrobki blacharskie zatozono wykonanie w 100% nowych obrobek blacharskich z
blachy powlekanej. Przewidziano wykonanie obrébek na wszystkich potgczeniach
dachu, wokoét kominéw, wywiewek wentylacji, pionéw kanalizacji, wentylatoréw,
paséw podrynnowych. Przed przystgpieniem do utozenia obrobek nalezy wykonac
niezbedne naprawy Scian i tynkow oraz komindéw. Obrébki wykona¢ nalezy zgodnie

ze sztukg budowlang 1 ogélnymi zasadami wiedzy techniczne;.
Projektuje si¢ rynny z pcv @ 150 rynny i rury spustowe z pcv @ 120.

Rynny montowa¢ zachowujac spadek 0,5% w kierunku rury spustowej. Uchwyty
rynnowe montowa¢ w rozstawie nie wigkszym niz 60cm, poszczegdlne odcinki
rynien tgczy¢ za pomocg ztgczek systemowych, rury spustowe mocowac do Scian za
pomocg obejm w rozstawie nie wiekszym niz 2m, odcinki rur faczy¢ za pomoca
ztaczek rurowych. Obrobke blacharskga pasa nadrynnowego mocowac na kotki
rozporowe — wczesniej uzupetni¢ i przygotowa¢ odpowiednie spadki na gzymsie,

wode odprowadzi¢ do rynny.

8.5. Zmiana pokrycia dachu na wejsciu do kondygnacji podziemnej w budynku

internatu od strony potudniowo-wschodnie;.

Od strony potudniowo-wschodniej budynku internatu jest wejScie do kondygnacji
podziemnej budynku. Wejscie to jest omurowane i przykryte blachg trapezowa.

Nalezy zdemontowac istniejacg blach¢ trapezowa na istniejgce stalowe katowniki
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nalezy przymocowac ptyte OSB 4 wystawiajac ok. 15 cm ponad lico Scian. Nastepnie

na ptycie OSB 4 ukladamy paroizolacje. Laty o wym. 40x50 mm ukltada¢ na
kontrlatach o wym. 25x50 mm i mocowa¢ réwnolegle do linii okapu za pomocg
ocynkowanych wkretow do poszycia. Rozstaw tat dopasowa¢ do producenta
pokrycia. Blache blachodachéwke uktada si¢ rzegdami od okapu do kalenicy i mocuje
na wkrety samonawiercajace. Blachodachowke potozong daszku nad wejsciem do

kondygnacji podziemnej nalezy obrobi¢ blachg powlekana.
8.6. Montaz wentylator6w zdemontowanych wcze$nie;.

Po wykonaniu wigzby dachowej nalezy wykona¢ kanaly wentylacyjne od poziomu
stropu do poziomu poszycia dachu. Do konstrukcji nosnej dachu nalezy

przymocowac¢ wentylatory.
8.7. Montaz nowych wywiewek wentylacji 1 piondw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu wigzby dachowej nalezy wykona¢ kanaly wentylacyjne od poziomu
stropu do poziomu poszycia dachu dla wywiewek wentylacyjnych oraz piony
kanalizacyjne od poziomu stropu do poszycia dachu. Wywiewki wentylacji i pionéw

kanalizacyjnych montujemy do konstrukcji dachu.
8.8. Montaz stopni i taw kominiarskich.

Przyjeto tawy 1 stopnie kominiarskie wykonane z profilowanej blachy stalowe;j
pokrytej ocynkiem oraz pomalowane farbg proszkowa z palety RAL. Przeznaczona
jest do stosowania lub chodzenia w trakcie kontroli, naprawy lub konserwacji
urzadzen znajdujacych si¢ na dachu. Mocowana jest na state do konstrukcji nosnej

dachow pochytych.
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Wspornik

8.9. Montaz instalacji odgromowe;.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w dach wykonany z blachy stalowe;j
jednostronnie powlekanej o grubosci 0,5mm, do ktérej nalezy przymocowac zaciski
do blachy 1 potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi.

Wszystkie polaczenia uziomu z przewodami uziomowymi nalezy wykonac jako
spawane o minimalnej dtugosci spawu rownej podwdjnej szerokosci bednarki.
Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja farba antykorozyjna.
Wystajace ponad powierzchnie dachu kominy, rynny 1 rury spustowe nalezy potaczyc
ze zwodami lub przewodami odprowadzajacymi pretem Fe/Zn ¢ 8mm.

Dla zachowania warunkéw ochrony urzadzen elektrycznych, przed przepi¢ciami
pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych w instalacji elektrycznej, zgodnie z
obowigzujaca norma PN-HD 60364-4-443:2016-03

8.10. Wykonanie podbitki dachu.

Projektuje si¢ podbitke dachowa. Ponadto projektowane jest zamontowanie w
podbitce paneli z otworami dla wentylacji (podbitka dachowa panele PCV co trzeci

panel wentylacyjny). Podbitk¢ dachowa montujemy na konstrukcji nosnej wykonane;j
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z tat drewnianych o wymiarach 25x50 mm. Rozstaw tat nie powinien by¢ wigkszy

niz 40 cm. Konstrukcja musi by¢ odpowiednio wypoziomowana 1 zaimpregnowana
srodkami przeciwgrzybicznymi np. ,.Drewnosol” wg wytycznych stosowania przez
producenta lub innymi Ssrodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym. Nalezy unika¢ montazu w temperaturze nizszej niz 0°C 1 wyzszej niz
+30°C. W trakcie montazu nalezy pamigtaC o koniecznosci zachowania
odpowiednich przerw dylatacyjnych, umozliwig ruchy termiczne paneli oraz profili

wykonczeniowych.
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deska czolowa | krokiew

faty drewniane

sciana

budynku

obrébka blacharska

Panele podsufitki nalezy przycig¢ na odpowiedni wymiar i rozpoczg¢ montaz
wsuwajac je w listwy startowe. Kazdy kolejny panel montowa¢ wsuwajac jego pioro
we wpust wczesniej zainstalowanego panelu. Mocowac do tat konstrukcji nosnej w

odstepach nie wigkszych niz 40cm, uzywajac klamerek montazowych.

Przyktady mocowania paneli

krokiew

9. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji.

9.1. Obciazenia
e obcigzenie wiatrem — I- sza strefa wiatrowa  qu= 0,56 KN/m?,

e obcigzenie $niegiem — II- ga strefa $niegowa  q= 1,08 kN/m’?,
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® obcigzenie cigzarem wlasnych materiatow konstrukcyjnych, wyréwnujacych,

izolacyjnych wg norm, Swiadectw producentow,
® obcigzenie uzytkowe:
e obcigzenie dachu Q= 1,50 kKN/m?,
e obcigzenie obliczone-ci¢zar dachu gk= 0,52 kKN/m*

9.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne /statyczne/.

Konstrukcja - strop istniejacy zelbetowy gr. 16 cm.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostang zaprojektowane z 20% rezerwg zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak 1
stanu granicznego uzytkowania.

Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwa dla 1 11
stanu granicznego.

10. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym projektowana jest

inwestycja, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie decyzji o warunkach.

Dziatka nr ewid. 4238/4 oraz istniejgce budynki Gostynskiego Centrum
Edukacyjnego objete niniejszym wnioskiem nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegaja ochronie konserwatorskiej (wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.08.2007 roku znak 1.G.P. 7331-
97/07).

11._Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nr ewidencyjny 4238/4 nie znajduje si¢ na obszarze wplywu eksploatacji

gornicze] (wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z

dnia 01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07).
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12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow i ich otoczenia.

W/w inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska 1 otoczenia. Nie powoduje

zanieczyszczen powietrza, wody 1 gleby. Wptyw na glebe w trakcie trwania budowy.

13._Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw i obiektow

podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym

teren6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych.

13.1. Dziatka nr ewid. 4238/4 nie znajduje si¢ w strefie zagrozonej osuwaniem si¢
mas ziemnych (wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07).
13.2. Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze zagrozenia wodami powodziowymi,

(wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07).

14. Warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony S$rodowiska

przyrodniczego:

Projektowana inwestycja bedacy miejscem lokalizacji projektowanej nadbudowy i1
zmiany konstrukcji dachu nie powoduje zagrozenia dla srodowiska , zdrowia 1
higieny uzytkownikéw zwigzanych z projektowanym obiektem 1 istniejgcym
otoczeniem. W efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku mieszkalnego
zanieczyszczenia pylowe, plynne 1 zapachowe nie wystgepuja. Nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjga budynku emisja wibracji i promieniowania jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklOcenia. Zasigg zrédia hatasu
ograniczony do terenu dziatki. Charakter, program uzytkowy 1 wielkos¢ budynku
oraz sposob jego posadowienia nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.

Odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny w obrebie wiasnej
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dziatki. Wywoz odpadow poprzez przedsigbiorstwo oczyszczania. Zapewniony jest

dostep do drogi publicznej. Nie jest polozony na obszarze NATURA 2000.
Usytuowanie budynku 1 zwigzane z nim urzadzenia budowlane zaprojektowano z
zachowaniem warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
kwietnia 2002 roku( Dz. u. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych (wg decyzji nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 01.08.2007 roku znak I.G.P. 7331-97/07).

15. Wykonanie prac.

Prace zwigzane z nadbudowa 1 zmiang konstrukcji dachuo nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi 1 wskazOwkami opracowanymi przez autora systemu -
wymagania ogdlne dotyczace materiatow. Zastosowane materialy winny odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm budowlanych wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materialbw winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnosc,, wlasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.
Nalezy stosowac nastgpujgce narzedzia i sprzet:

- pitki reczne lub noze do cigcia zbrojenia ,

- wiertarki,

- noze lub nozyce do cig¢cia tkaniny,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni potaci,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania mas klejacych 1 mas tynkarskich,

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i
sprezarkg powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania ,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni stropu,



Ustugi Inzynierskie tel. 507- 415- 832
Zbigniew Wierzbicki NIP 776-110-49-98
09-410 Plock ul. Monte Cassino 40 uizw @prokonto.pl
- pity spalinowe,

- nozyce do cigcia blachy,

Prace przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do nadbudowy i1 zmiany konstrukcji dachu budynku nalezy
przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w
projekcie technicznym. Sprawdzenie jakosci materiatow jest obowigzkiem
wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie prac. Nastepng
CZynnoscig jest zmontowanie rusztowania.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ budynki internatu i tgcznika przed
opadami atmosferycznymi w czasie wykonywanie prac od rozbidrki istniejgcego
stropodachu do montazu projektowanego pokrycia dachowego.

Warunki fizyczne wykonania rob6t. Roboty mozna wykonywac jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 5 stopni C 1 w
miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem temperatura nie
wieksza niz 25 st. C.

Nadzo6r techniczny nad robotami.

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot powinny by¢ one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw 1 pod systematycznym nadzorem technicznym.
Warunki te mogg by¢ spelnione w przypadku prowadzenia rob6t przez
przedsigbiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu robot.
Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot
powinien by¢ prowadzony rOwniez przez nadzor autorski 1 inwestorski.

Odbidér wykonania rob6t. Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objac
nastepujace etapy robot:

- przygotowanie placu budowy, montaz i demontaz rusztowan,

- prace rozbiorkowe,

- wywiezienie 1 utylizacja materiatow z rozbiorki,

- wykonanie wiencow 1 rdzeni zelbetowych,

- wykonanie wiezby dachowej,
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- wykonanie docieplenia stropu,

- wykonanie pokrycia dachu,

- wymurowanie kominow,

- montaz wywiewek wentylacyjnych, kanalizacji i wentylatoréw,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie nowego pokrycia nad wejsciem do kondygnacji podziemnej,
- montaz instalacji odgromowej,

- montaz rynien i rur spustowych,

Wszystkie roboty powinny byvé odebrane. Po zakonczeniu wszystKkich robot

powinien by¢ dokonany odbiér koncowy z uwzglednieniem: zapisow w

dzienniku budowy Protokolow odbiorow czesciowych. Wynikow sprawdzenia

jakosci wykonywanych robot.

16. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do obiektow budowlanych o skomplikowane;j
konstrukcji oraz formie architektonicznej. Obiekt w projektowanej prostej formie
architektonicznej prawidlowo wkomponuje si¢ w uklad przestrzenny tego obszaru.
Forma architektoniczna budynku bedzie dostosowana do krajobrazu i tradycyjne;,

regionalnej zabudowy.

17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (projektowanej nadbudowy i

zmiany konstrukciji dachu).

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §11 ust.1 1 2. - Warunek jest spetniony gdyz projektowana rozbudowa
nie powoduje ucigzliwosci o ktérych mowa w ww rozporzadzeniu.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie §12 ust. 1. pkt.4 - warunek spetniony gdyz istniejgce budynki objete sg

zwrocone Sciang z oknami i drzwiami w odlegtosci wigkszej niz 4 m od granicy
dziatki.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §14 ust. 1.- warunek spelniony gdyz dojazd 1 dojscie jest zapewniony
od drogi publiczne;.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §13 - warunek spelniony przestanianie nie wystepuje.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §23 ust. 4.- warunek speiniony.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §48 ust. 1. - warunek spetniony.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w
sprawie  warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne - warunek spetniony, ww budowle nie wystepuja.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz 1409, ze zmianami) po przeanalizowaniu
powyzszych zapisOw 1 stwierdzeniu ich zgodnosci z projektowang nadbudowg 1
zmiang konstrukcji dachu, informuje, ze uwzgledniajagc rodzaj, przeznaczenie 1
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — nadbudowy 1 zmiany
konstrukcji dachu dla Budynku Internatu 1 Budynku tacznika Gostyninskiego
Centrum Edukacyjnego w Gostyninie przy ul. Polnej 39 dla inwestora: Powiat
Gostyninski, 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13, gm. Miasto Gostynin,
wymienione ponizej nieruchomosci beda objete obszarem oddzialywania w

rozumieniu art.3 pkt 20 ww. ustawy:
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v’ dziatka o nr ewid. 4238/4 potozona w miejscowosci Gostynin ul. Polna 39,

obreb 0001 Gostynin, gm. Miasto Gostynin.

Projektant: mgr inz. arch. Iwona Wierzbicka
branza architektoniczna upr. nr MA/077/2015

w specj. architektonicznej

Projektant: mgr inz. Zbigniew Wierzbicki
branza konstrukcyjna upr. nr 171/94

w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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