papa wierzchnia do rozbiorki

papa podktadowa do rozbiorki

Wywiewki pionow kanalizacji do
rozbiorki do poziomu

szlichta cementowa gr. 6cm do rozbiorki

Przylegajgcy budynek

Kominy wentylacyjne do zuzel gr. 20 cm ze spadkiem 2° do rozbiorki
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gr. 24 cm gr. 48 cm

gr. 48 cm

INWESTOR: Powiat Gostyninski
09-500 Gostynin
ul. Dmowskiego 13

UWAGA:

Kolorem

zaznaczono elementy do rozbiorki i demontazu

Kolorem zaznaczono stan istniejacy budynku

BIURO PROJEKTOWE: [Jstugi Inzynierskie
Zbigniew Wierzbicki

09-410 Plock
ul. Monte Cassino 40

ROJEKTANCI:
branza konstrukcyjna itk podis

mgr inz.
Zbigniew Wierzbicki
upr: 171/94
w spec.konstrukcyjno-bud.

branza architektoniczna piccatkal jpodpis

mgr inz. arch.
Iwona Wierzbicka
upr: MA/077/2015
w spec. architektonicznej

OPRACOWAL.: piccratkal podpis

mgr inz.
Marek Zalewski

TYTUL INWESTYCJI:

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach
Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego
na dzialce nr ewid. 4238/4
polozonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39

NAZWA RYSUNKU:

Przekréj C-C-plan rozbiérek

10.08.
150 2018
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budowlana B/13

NR RYSUNKU:

BRANZA:




