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Czesc¢ teoretyczna

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyninskiego
Centrum Edukacyjnego na dziatce nr ewid. 4238/4 potozonej w
Gostyninie przy ul. Polnej 39

Prace dotyczgce jak ponizej prowadzone zgodnie z projektem.

1) Rozbidrka istniejgcych warstw stropodachu budynku internatu oraz
budynku tgcznika do poziomu stropu zelbetowego, rozbiorka kominéw
wentylacyjnych i dymowego do poziomu stropu, rozbidrka istniejgcych
murkéw przeciwogniowych do poziomu stropu oraz demontaz
istniejgcych  nasad  wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych,
wentylatorow.

2) Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku internatu oraz
budynku tgcznika wraz z dociepleniem wetng mineralng grubosci 25 cm,
wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa, pokrycie dachu
blachodachdéwkag wraz z wykonaniem wiencow zelbetowych.

3) Wykonanie komindéw od poziomu stropu (wczesniej rozebranych). Od
poziomu stropu do potfaci wymurowac z cegty czerwonej palonej petnej
powyzej potaci z cegty klinkierowe;.

4) Wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych.

5) Zmiana pokrycia dachu na wejsciu do kondygnacji podziemnej w
budynku internatu od strony potudniowo-wschodniej.

6) Montaz wentylatoréw zdemontowanych wczesniej.

7) Montaz nowych wywiewek wentylacji i pionow kanalizacyjnych.
8) Montaz stopni i taw kominiarskich.

9) Montaz instalacji odgromowe.

10) Wykonanie podbitki dachu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki
Gostynskiego Centrum Edukacyjnego: Budynki Dydaktyczne, Budynek
Internatu, Budynki Warsztatowe, Budynek tgcznika. Budynki dydaktycz-
ne o zabudowie atrialnej, posiadajg izby lekcyjne rozmieszczone w
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dwdch pawilonach, z ktérych jeden jest parterowy a drugi pietrowy. Bu-
dynek internatu dwukondygnacyjny uktad scian podtuzny, potgczony
tacznikiem jednokondygnacyjnym z czescig dydaktyczng szkoty.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegblng uwage przy prowadzeniu prac objetych wnioskiem,
prowadzonych przy budynku internatu nalezy zwréci¢ na napowietrzng
linie niskiego napiecia zlokalizowang od strony potudniowej o ok. 2 m od
budynku. Poza linig niskiego napiecia i budynkami Gostynskiego
Centrum Edukacyjnego przy ktérych bedg prowadzone roboty
budowlane polegajgce na nadbudowie i zmianie konstrukcji dachu nie
wystepujg inne elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystepowania

1) Dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich
przedmiotdéw, zagrozenie Srednie wystepujgce przez caty czas
trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie
na terenie budowy lub drogach komunikacyjnych, zagrozenie
Srednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

3) Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas
przemieszczania sie po rusztowaniach i ruchomych podestach
roboczych itp., zagrozenie duze wystepujgce podczas
wykonywania pracy na wysokosci.

4) Porazenie prgdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzgadzen i
narzedzi elektrycznych, zagrozenie duze.

5) Zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac
rozbiorkowych i porzgdkowych, zagrozenie srednie.

6) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami,
powierzchniami itp. zagrozenie sSrednie wystepujgce przez caty
czas trwania budowy.

7) Urazy oczu, twarzy, dioni — podczas wykonywania prac
murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i rozbiérkowych —
zagrozenie srednie.



8) Zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn,
narzedzi i urzadzen lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze,
wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzgdzen na
terenie placu budowy.

9) Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania
wiszgcego lub jego zerwanie — zagrozenie duze, w wyniku, ktdrego
moze nastgpi¢ Smier¢ pracownika lub osoby postronnej,
zagrozenie wystepujgce podczas korzystania z wszelkiego rodzaju
rusztowan i podestow ruchomych.

10) Uszkodzenia ragk i ndég, gtowy lub catego ciata — podczas
wykonywania robét rozbiorkowych, zagrozenie srednie

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsca prowadzenia robdét budowlanych muszg by¢ ogrodzone w
sposoOb niestanowigcy zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia musi
wynosi¢ co najmniej 1,5m. Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych
i pojazdéw szynowych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
musi wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowac¢ do
uzywanych srodkow transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowac¢ materiatdw, sprzetdw lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Drogi wewnetrzne nalezy utwardzic€ i utrzymywac we wtasciwym stanie
technicznym oraz oznakowa¢ w sposob okreslony w przepisach o ruchu
na drogach publicznych. Wysokos¢ zawieszenia przewoddw linii
napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Na
poboczu drogi gtdwnej, przynajmniej po jednej stronie, nalezy wydzieli¢
droge dla pieszych (chodnik).

W pomieszczeniach i miejscach, w kitorych znajdujg sie maszyny i
urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposdb widoczny tablice ostrzegawcze
oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen, w szczegdlnosci o udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowej.



State stanowiska pracy znajdujgce sie na otwartej przestrzeni nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych musi by¢ oznakowane za
pomoca:

e tablice z adresami i numerami telefondw najblizszych zaktadow
stuzby zdrowia, jednostek strazy pozarnej i policji

e budowlanej tablicy informacyjnej
e tablicy informacyjnej BIOZ

 tablicy ostrzegajacej o danym zakresie robét np.: Uwaga! Prace na
wysokosci, Uwaga! Prace w wykopach itp.

e tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony.

Na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach
roboczych musi by¢ umieszczona dodatkowa tablica okreslajgca:
wykonawce montazu rusztowania (wraz z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne obcigzenie
pomostow i konstrukcii.

Plac budowy znajduje sie na dziatce nr ewid. 4238/4 potozone] w
Gostyninie przy ulicy Polnej 39. Wjazd na plac mozliwy jest poprzez
istniejacy wjazd od ulicy Polnej. Wjazd jest zlokalizowany od strony
zachodniej dziatki nr ewid. 4238/4.

Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi muszg zosta¢ szczelnie
przykryte i ogrodzone balustradami lub tasmg z tworzywa sztucznego
umieszczong wzdtuz otworu w odlegtosci 1m od krawedzi.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub
inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1m od poziomu
stropu lub pomostu muszg zosta¢ zabezpieczone balustrada.

Poprzez balustrade rozumie sie zabezpieczenie przed upadkiem
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy
deskag kraweznikowa, a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy
pracownikdéw przed upadkiem wysokosci.

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
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wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie nha
wysokosci nie mniej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Uzywanie
daszkow ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw
i materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 50m - dla linii i napieciu znamionowym powyze] 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,

e 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

e 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 10 KV,

e 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

1) Pracownicy przystepujgcy do pracy muszg posiadac:

e odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe —
potwierdzone dokumentami oraz umiejetnosci bezpiecznego i
sprawnego wykonywania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym,

e aktualne szkolenia w zakresie BHP — orzeczenia potwierdzajgce
ich ukonczenie znajdujg sie w aktach osobowych pracownikéw w
siedzibie firmy,

e aktualne badania lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan
do pracy na danym stanowisku,

« odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku
pracy na terenie placu budowy. Instruktaz ten jest przeprowadzony
na podstawie opracowanego programu szkolenia oraz niniejszego
planu BIOZ, w ktérym omowiona zostanie m.in. bezpieczna
realizacja robo6t [np. na wysokosci, , robdét montazowych i
demontazowych rusztowan], ryzyko wystepujgce na stanowisku



pracy (opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego) oraz
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zosta¢ potwierdzone na
karcie szkolenia wstepnego =zgodnej z zatgcznikiem nr 2
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2004.180.1860 z po6zn. zm.). Zapoznanie pracownikow z
oceng ryzyka zawodowego wystepujgcego na ich stanowisku pracy
zostanie potwierdzone przez pracownikdw na pismie. Podczas
instruktazu stanowiskowego pracownicy zapoznawani Sg z
instrukcjami obstugi uzywanych na budowie maszyn, narzedzi
I urzgdzen oraz instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzajg na
pismie.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robét budowlanych pracownicy muszg

zostac zapoznani z:

» projektem budowlanym oraz organizacjg budowy,
» wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

« obowigzkiem stosowania $rodkow ochrony indywidualnej z
wyszczegollnieniem na poszczegblne stanowiska, ktore
zabezpieczajg przed skutkami wystepujgcych zagrozen,

« zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi, ktory bedg prowadzi¢ wyznaczone do tego
osoby,

» obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,
« odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenia przepiséw BHP,

« instrukcjg postgpowania w sytuacji wystgpienia wypadku,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i PPOZ.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi [np. kierownik budowy lub inna osoba
kierujgca pracownikami wskazana przez pracodawce np. majster], ktory
posiada:

e doswiadczenie zawodowe,
e odpowiednie kwalifikacje,

e aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy,



e przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu
stanowiskowego.

2) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
Instrukcja postepowania w razie wystgpienia wypadku:

Kazdy, kto jest $wiadkiem wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje
niezwtocznie o takim zaj$ciu bezposredniego przetozonego, ktory:

e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
(zabezpiecza miejsce zagrozenia lub wypadku)

- informuje  niezwiocznie  kierownika  budowy,  pogotowia
ratunkowego nr 999 lub 112.

e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom
poszkodowanym, ktére obejmuje:

o sprawdzenie stanu poszkodowanego (jego przytomnosci,
zachowania podstawowych czynnosci zyciowych — poprzez
zastosowanie zasady widze, stysze, czuje, czyli poprzez
przytozenie policzka do usta i nosa osoby poszkodowane;j
oraz jednoczesng obserwacje ruchow klatki piersiowej, po
10 sekundach mozna oceni¢ czy poszkodowany oddycha,
czy tez nie),

o prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowe] (zasada
prowadzenie RKO dla osoby dorostej: 30 uciskow na srodku
klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze), zatamowanie
krwotokow i dziatanie przeciwwstrzgsowe,

o wykonanie pozostatych/innych  czynnosci ratunkowych
zaleznych od stanu poszkodowanego,

o utozenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie,
jezeli poszkodowany jest nieprzytomny).

Kierownik budowy zawiadamia inspektora Panhstwowej Inspekcji Pracy
oraz prokurature o kazdym smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku
przy pracy. Zespét powypadkowy, w skiad ktérego wchodzi specjalista
ds. BHP i przedstawiciel zatogi, bada okolicznosci oraz przyczyny
wypadku. Dochodzenie w gtownej mierze polega na dokonaniu wizji
lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,



stosowaniu srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej, kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji w zakresie BHP, odbytych szkolen itp.

Numery alarmowe:

« Straz Pozarna tel.
« Policja tel.
» Pogotowie Gazowe tel.
« Pogotowie Elektiryczne tel.

Ponizej przedstawiono algorytm udzielan

przedmedycznej.

Sprawdz bezpieczenstwo

Zanim podejdziesz do
poszkodowanego, sprawdz

czy nic Ci tam nie zagraza.

Jesli tak, to usun zagrozenia

Zabezpiecz miejsce wypadku

Ocen stan poszkodowanego

Zabezpiecz migjsce wypadku, tak
aby podczas udzielania pierwszej pomocy,
ani Tobie, ani poszkodowanemu
nic sie nie stato

Sprawdz jakie poszkodowany ma obrazenia

i czy jest przytomny

998
997
992
991

ila pierwszej pomocy

Wezwij pomoc

Pierwsza pomoc

v

Wezwij pomoc

Jezeli zachodzi prawdopodobienstwo,
ze poszkodowany ma uraz kregostupa,
akoniecznie trzeba go poruszy¢, bo np:

lezy na brzuchu z twarzg w piasku to
nalezy go przetozy¢ zgodnie z procedurg
przetozenia poszkodowanego
Z podejrzeniem urazu kregostupa
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Ponizej zamieszczono algorytm wykonywania resuscytacji krgzeniowo —
oddechowej (RKO) u osoby dorostej

30 uciskéw na
klatke piersiowa

2 wdechy
ratownicze

NIE

Czy poszkodowany
I zaczat
samodzielnie oddychac?

Kontroluj podstawowe czynnosci
zyciowe az do momentu przybycia pomocy

3) Zasady postepowania na wypadek wystgpienia pozaru
Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
L ALARMOWANIE

1. Kazdy, kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pozarze
obowigzany jest zachowaé spokdj i nie dopuszczaé¢ do paniki
oraz natychmiast zaalarmowac:

- osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie pozaru, narazone na jego
skutki

- Panstwowg Straz Pozarng tel. 998 lub 112

- wtasciciela lub zarzgdce obiektu

2. Po uzyskaniu potgczenia telefonicznego ze strazg pozarng
nalezy wyraznie podac:

- gdzie sie pali — doktadny adres obiektu i jego nazwe
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IL

- co sie pali — np. magazynek, zaplecze
- czy istnieje zagrozenie zycia ludzi
- numer telefonu, z ktérego sie dzwoni, swoje nazwisko

UWAGA: Po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez dyzurnego

strazy, odtozy¢ stuchawke i odczeka¢ chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia.

. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek, awaria) alarmowac

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Policje tel. 997
Pogotowie Gazowe tel. 992
Pogotowie Elektryczne tel. 991

AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA

. Réwnocze$nie =z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy

przystgpi¢c do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczego znajdujgcego sie w poblizu lub
innych urzgdzen przeciwpozarowych.

. Do czasu przybycia strazy pozarnej nad akcjg sprawuje kontrole

osoba wyznaczona do zwalczania pozaru i ewakuacji
pracownikOw lub inna operatywna osoba znajdujgca sie na
miejscu.

. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej

powinna:
- w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania zagrozonych
ludzi,
- wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych
pozarem. Nie wolno gasi¢ wodag instalacji i urzgdzen
elektrycznych bedacych pod napieciem (stosowac gasnice
proszkowg znajdujgca sie na wyposazeniu obiektu),
- usungC z zasiegu ognia wszystkie materiaty palne, a w
szczegolnosci butle z gazami sprezonymi, naczynia z ptynami
tatwopalnymi, cenne maszyny i urzadzenia,
- nie otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do
pomieszczen, w ktoérych powstat pozar, poniewaz doptyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu ognia,
- szybkie i prawidtowe uzycie podrecznego sprzetu gasniczego
umozliwia ugaszenie pozaru w zarodku,
- przeciwdziata¢ panice wsrdd ludzi przebywajgcych w obiekcie,
wzywajgc do zachowania spokoju i informujac o drogach
ewakuacji oraz otaczac opiekg potrzebujgce osoby.
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas wykonywania rob6t budowlanych materiaty niebezpieczne nie
bedg stosowane.

Sktadowanie materiatéw, wyrobdw lub substancji budowlanych odbywaé
sie bedzie na terenie placu budowy w wyznaczonych do tego miejscach.
Sktadowiska te muszg wyklucza¢ mozliwos¢ wywrdcenia sie, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow, materiatéw lub
substancji. Miejsce sktadowania materiatbw musi by¢ wyréwnane do
poziomu.

Wszystkie materiaty wrazliwe na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
takie jak: cement, wapno, farby, kleje, gwozdzie, Sruby osprzet
elektryczny itp. muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamykanych, wietrzonych. Sktadowanie cementu odbywac¢ sie musi
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podtodze odizolowanej
od wilgoci gruntowej. Jego przew6z odbywaé sie musi za pomoca
krytych srodkow transportowych.

Zabronione jest:

e opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,

e wycigganie materiatéw z dolnych warstw stosu.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw musi
by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktoérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca zobowigzany bedzie opusci¢ kabine.

Podczas recznego przemieszczania materiatdw, wyrobdw i substancji
zwracana musi by¢ uwaga, by czynnosci te byty wykonywane poprawnie,
zgodnie z zasadami recznych prac transportowych oraz w razie potrzeby
nastgpi zastosowanie odpowiednio dobranego sprzetu pomocniczego.
Sposbb tadowania i rozmieszczania fadunkoéw na woédzkach i taczkach
zapewnia¢ musi réwnowage i stabilnos¢ podczas przemieszczania.
Przedmioty przewozone na wdzkach i taczkach nie wystajg poza obrys i
nie zastaniajg pola widzenia.
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Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych hiebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca dostarcza pracownikom odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Pracownik nie moze zosta¢ dopuszczony do
pracy bez odziezy i srodkdow ochronnych przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Dobor Srodkdédw ochrony indywidualnej
oparty zostat o analize zagrozen na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz uwzglednia czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych
pracownikOw. Pracownicy muszg zosta¢ poinformowani o zakresie
postugiwania sie srodkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich
uzytkowania i oceniania ich stanu sprawnosci technicznej lub jego braku.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie, aktualne uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpieczyé nalezy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wieksze] niz
50,0m od odbiornikbw energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢, co najmniej jeden raz
W miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen
dwa razy w roku, a ponadto:

o) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw
czesci elektrycznych i mechanicznych,

B) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesiac,

%) Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy

zapewnic: positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych napoje,

ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
14



wykonywania pracy. Napoje bedg zapewnione pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadku, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje wiecej
niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatdw lub wyrobdw jest zabronione.

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci
pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w
kaskach ochronnych.

Srodki techniczne:
Srodki ochrony indywidualnej, w jakie nalezy zaopatrzyé pracownikow:

e szelki bezpieczenstwa — do prac wykonywanych na wysokosci,
przy ktdérych niemozliwe jest zastosowanie barier ochronnych,
zwtaszcza podczas wykonywania montazu i demontazu rusztowan.

Jezeli tymczasowa praca na wysokosci nie moze by¢ wykonana w
sposOb bezpieczny i zgodnie z warunkami ergonomicznymi z
odpowiedniej powierzchni, wowczas:

o nalezy dokona¢ wyboru odpowiedniego sprzetu roboczego,
ktory zapewni bezpieczne warunki pracy,

o nalezy zapewni¢ pierwszenstwo stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej nad srodkami ochrony indywidualnej,

o parametry sprzetu, o ktérym mowa wyzej, muszg byc¢
dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dajgcych
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sie przewidzie¢ obcigzen oraz zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sie pracownikow,

o nalezy dokona¢ wyboru najbardziej odpowiednich srodkow
umozliwiajgcych bezpieczny dostep do miejsc tymczasowej
pracy na wysokosci, stosownie do rdznicy wysokosci i
czestosci jej pokonywania oraz czasu trwania uzytkowania
tych srodkow,

o wybrany sprzet roboczy, w tym Srodki, o ktérych mowa wyzej,
powinny umozliwia¢ ewakuacje pracownikbw w przypadku
wystgpienia niebezpieczenstwa,

o przejscie miedzy sSrodkami umozliwiajgcymi bezpieczny
dostep do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci i
platformami, pomostami lub ktadkami w obu ich kierunkach
nie moze stwarza¢ dla pracownikow dodatkowego ryzyka
upadku.

Tymczasowa praca na wysoko$ci moze by¢ wykonywana tylko
wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrazajg bezpieczenstwu i
zdrowiu pracownikow.

kaski’hetmy ochronne - do statego korzystania na terenie placu
budowy,

rekawice ochronne — do statego korzystania podczas wykonywania
prac budowlanych,

obuwie antyposlizgowe z podnoskami stalowymi, chronigcymi
przed urazami palcow — do statego korzystania na terenie budowy,

gogle lub przytbice ochronne — do stosowania podczas
wykonywania przycinania lub mechanicznej obrdébki elementdéw
kamiennych,

okulary ochronne/ przytbice spawalnicze — podczas spawania,

ochronniki stuchu — do stosowania podczas wykonywania prac o
natezeniu przekraczajgcym 85 dB,

Srodki ochrony zbiorowej:

e trwate ogrodzenie terenu budowy,

balustrady ochronne — w przypadku rozstawienia rusztowan,
zabezpieczania wykopdw.

Balustradg zabezpieczamy:
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- otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub
do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

- otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego,
stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponize;
1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,

- pozostawione w czasie wykonywania robo6t w scianach
otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw.

przykrywanie wykopdw,

umacnianie wykopow, ktérych gtebokosc¢ jest wieksza niz 1 m,
chyba, ze pozwalajg na prace w nieumocowanych wykopach
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska
(dotyczy tylko wykopow o gtebokosci max. 2m.),

uziemienie i wyposazenie w instalacje piorunochronng rusztowan z
elementéw metalowych,

stosowanie podktadek pod liny zawiesi, zapobiegajgcych przetarciu
| zatamaniu lin - w czasie montazu, w szczegdélnosci stupow, belek i
wigzarow,

zabezpieczenie przewodow elekirycznych zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
wykonywanie ich potgczen z urzadzeniami mechanicznymi w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych
takie urzadzenia.

pomieszczenia laboratoriow drogowych nalezy wyposazy¢é w
sprawnie dziatajgce urzgdzenia wentylacyjne

Srodki ochrony przeciwpozarowej:

sprzet gasniczy znajdujgcy sie na terenie placu budowy,

oznakowany i zapewniony tatwy dojazd oraz dostep do
znajdujgcego sie na terenie placu budowy zrddta wody,
wyznaczenie i oznakowanie drég pozarowych oraz placu
manewrowego,

czynne hydranty na terenie placu budowy i w jego okolicy,

przeszkolenie i wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za zwalczanie
pozarow, ewakuacje pracownikow i udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej (oraz umieszczenie wykazu 0sob z ich numerami
telefonow w poblizu apteczki).
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Srodki organizacyjne:

montaz i demontaz rusztowan w dozwolonych warunkach, zgodnie
z zasadami iprzepisami BHP oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowg producenta albo projektem indywidualnym, tylko przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, przed montazem |
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna,

odbiér rusztowania dokonany poprzez wpis do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego,

w przypadku rusztowan, gdy ich dokumentacja zawierajgca
obliczenia dla wybranego rusztowania nie jest dostepna Iub
dokumentacja ta nie obejmuje zastosowanej konstrukcii
rusztowania, nalezy wykona¢ obliczenia dotyczgce ich
wytrzymatos$ci i statecznosci, chyba ze rusztowania sg montowane
zgodnie z ogdlnie uznawanym standardem ich montazu.

W zaleznos$ci od ztozonosci danego rusztowania:

o plan jego montazu, uzytkowania i demontazu musi zostac
opracowany przez kompetentng osobe;

o plan, o ktérym mowa wyzej, moze mie¢ forme standardowej
instrukcji, uzupetnionej elementami odnoszacymi sie do
specjalistycznych szczegdtow danego rusztowania.

Elementy nosne rusztowania muszg by¢ zabezpieczone przed
poslizgiem poprzez przytwierdzenie ich do powierzchni nosnej albo
muszg posiadaC¢ urzadzenia przeciwposlizgowe lub  byc¢
zabezpieczone za pomocg innych $rodkdw 0 rownowazne;
skutecznosci dziatania, powierzchnia nosna zas musi miec
wystarczajgcg nosnosc.

Nalezy zapewni¢ statecznos¢ rusztowania.

Rusztowania przejezdne muszg by¢ zabezpieczone odpowiednimi
Srodkami uniemozliwiajgcymi przypadkowe ich przemieszczenie
sie w trakcie pracy na wysokosci.

W przypadku gdy elementy rusztowania nie sg gotowe do
uzytkowania, w szczegolnosci podczas ich skfadania, demontazu
lub zmiany musza by¢:
o 0znaczone znakami ostrzegawczymi,
o odpowiednio odgraniczone za  pomocg  Srodkow
uniemozliwiajgcych dostep do strefy niebezpiecznej.
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Rusztowania mogg by¢é montowane, demontowane lub istotnie
zmieniane tylko pod nadzorem i przez osoby posiadajgce
uprawnienia.

Osoba nadzorujgca i pracownicy montujgcy, demontujgcy lub
istotnie zmieniajgcy rusztowania muszg mie¢ udostepniony plan
montazu i demontazu okreslony wyzej, wtgcznie z zawartymi w nim
instrukcjami.

Wymiary, ksztatt oraz uktad pomostoéw rusztowania muszg:

o by¢ dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i
przenoszonego ciezaru,
o zapewniac bezpieczng prace i bezpieczne przejscie.
Pomosty rusztowania muszg by¢ zmontowane w taki sposéb, aby:

o ich elementy nie mogly sie poruszac w trakcie uzytkowania,

o wystepujgce przerwy miedzy elementami pomostéw i
pionowymi Srodkami ochrony zbiorowej zapobiegajgcymi
upadkom byty bezpieczne.

do pracy na wysokosci mogg by¢ wykorzystywane drabiny jako
stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w ktérych, biorgc pod
uwage wymagania okreslone w § 8a ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy, wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzetu
roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka
I krétkotrwatego ich wykorzystania albo istniejgcych okolicznosci,
ktorych nie mozna zmienic.

ogradzanie i oznakowywanie stref zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi,

zobowigzanie pracownikdéw do kazdorazowego sprawdzania stanu
bezpieczenstwa na miejscu pracy (przed rozpoczeciem pracy),

zobowigzanie pracownikbw do informowania przetozonego o
grozgcym niebezpieczenstwie,

poinformowanie pracownikOw obowigzku powstrzymania sie od
wykonywania pracy Ww sytuacji wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikdédw oraz poinformowaniu
wszystkich osob, ktére réwniez sg w tym zagrozeniu,
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zobowigzanie 0sOb kierujgcych pracownikami do podjecia
niezbednych krokdw w celu usuniecia zagrozenia wystepujgcego
na terenie budowy,

przestrzeganie zasad i przepisow BHP, PPOZ oraz ochrony
srodowiska,

korzystanie z maszyn i urzadzen zgodnie z przeznaczeniem,
instrukcjami BHP i zaleceniami producenta,

przeprowadzanie biezgcego instruktazu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapu budowy i rodzaju robdt,

pilnowanie droznosci drog PPOZ,

przydzielanie pracownikom i stosowanie tylko sprawdzonych, z
certyfikatem i nieuszkodzonych srodkéw ochrony indywidualnej,

egzekwowanie przestrzegania przepisow i zasad BHP, PPOZ oraz
ochrony srodowiska,

elementy sterownicze, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo
pracownikdéw, powinny by¢ widoczne i mozliwe do zidentyfikowania
oraz odpowiednio oznakowane, usytuowane poza strefami
zagrozenia w taki sposdb, aby ich obstuga nie powodowata
dodatkowych zagrozen; nie mogg one stwarza¢ takze
jakichkolwiek zagrozen w zwigzku 2z przypadkowym ich
zadziataniem,

wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by¢ mozliwe podczas
postoju maszyny. Jezeli jest to niemozliwe, w celu wykonania tych
prac stosuje sie odpowiednie srodki ochronne albo prace te
wykonuje sie poza strefami niebezpiecznymi,

zakaz palenia odpaddéw budowlanych i innych materiatow,

zakaz uzywania zrddet otwartego ognia w strefach zagrozenia
pozarowego oraz w ich okolicy podchodzenia do stref zagrozenia
pozarowego z otwartym ogniem,

zakaz palenia tytoniu w strefach zagrozenia pozarowego oraz w ich
poblizu,

wyrazne wyznaczenie i oznakowanie drogi transportu
wewnetrznego przylegajgcej do terenu inwestowania,

zapewnienie Srodkow do gaszenia pozarow oraz udzielania
pierwszej pomocy,
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wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji PPOZ. oraz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

materiaty fatwo zapalne, trujgce itp. nalezy przechowywaé w
specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach,
materiaty bitumiczne podczas nagrzewania nalezy zabezpieczyc¢
przed kipieniem i pryskaniem,

zabezpieczanie drabin przed poslizgiem i rozsunieciem oraz
zapewnianie im stabilnosci,

stosowanie maszyn i urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu tylko wowczas, gdy posiadajg stosowne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy,

dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny
by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen,

stosowanie maszyn, urzgadzen i narzedzi tylko po uprzednim
sprawdzeniu ich stanu i ocenieniu jako sprawne i nieuszkodzone,

zapewni¢ odpowiednig konserwacje i fachowg obstuge maszyn i
urzgdzenh znajdujgcych sie na terenie budowy,

stosowanie maszyn, urzgadzen i narzedzi tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem i zaleceniami producenta,

operator danego urzgdzenia, czy maszyny musi znacC tresc
instrukcji obstugi i doktadnie jg przestrzegac,

obserwowanie urzgdzen, narzedzi, maszyn podczas pracy,
dziatanie zgodnie z poleceniami przetozonych,

wprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP na
terenie placu budowy,

nieczytelne, uszkodzone lub zastoniete wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa, ostrzezenia lub instrukcje nalezy niezwtocznie
wymieniac lub naprawiac,

podjecie dziatan majgcych na celu zapewnienie, ze maszyny
udostepnione pracownikom na terenie zaktadu pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawce sg wiasciwe do wykonywania
pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz
mogg by¢ uzytkowane bez pogorszenia bezpieczenstwa lub
zdrowia pracownikéw,
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podjecie dziatah organizacyjnych zapobiegajacych wchodzeniu
pracownikdw na teren pracy maszyn samobieznych,

jezeli praca moze przebiega¢ w sposdb wtasciwy tylko w obecnosci
pracownikdw pieszych, nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki
chronigce pracownikOow przed urazami spowodowanymi dziataniem
maszyn,

maszyny 0 napedzie spalinowym mogg by¢ uzywane w miejscu
pracy tylko wtedy, gdy jest zapewniona ilos§¢ powietrza
wystarczajgca do wyeliminowania zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow,

ruchome maszyny przeznaczone do podnoszenia tadunkdéw, ktére
mogg by¢ dodatkowo demontowane lub w kt6rych jest wymieniane
wyposazenie, uzytkuje sie w sposOb zapewniajgcy ich statecznosc
podczas uzytkowania, we wszystkich mozliwych do przewidzenia
warunkach, z uwzglednieniem rodzaju podtoza,

pracownicy mogg by¢ podnoszeni tylko za pomocg
przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposazenia,

nie przenosi sie tadunkéw nad niezabezpieczonymi miejscami
pracy, w ktorych zwyczajowo przebywajg pracownicy. Jezeli jednak
praca nie moze by¢ wykonywana w inny sposob, nalezy ustali¢
zasady bezpiecznego jej wykonywania oraz  zapewnié
przestrzeganie tych zasad,

Podczas uzytkowania maszyn przeznaczonych do podnoszenia
tadunkédw nieprowadzonych stosuje sie srodki zapobiegajgce
przechyleniom, przewrdceniom, a takze, jezeli jest to konieczne,
przemieszczaniu sie tadunkdéw; pracodawca powinien zapewnié
przeprowadzanie kontroli nalezytego stosowania tych, srodkow.

W przypadku gdy operator maszyny przeznaczonej do
podnoszenia tadunkdéw nieprowadzonych nie moze obserwowac
catej drogi, jakg pokonuje tadunek, bezposrednio lub przy uzyciu
pomocniczych urzadzen, kompetentna osoba wspédtpracujgca z
operatorem przy przemieszczaniu tego tadunku powinna
pozostawac z nim w kontakcie; w tym celu podejmuje sie dziatania
organizacyjne zapobiegajgce kolizjom tadunku, kitére mogtyby
spowodowac zagrozenie dla pracownikdw.

W przypadku gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje tadunek
recznie, praca powinna by¢ zorganizowana w sposéb bezpieczny,
w szczegollnosci poprzez zapewnienie bezposredniego Iub
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posredniego wptywu tego pracownika na sterowanie maszyng
przeznaczong do podnoszenia tadunkow nieprowadzonych.

Wszelkie czynnosci zwigzane 2z podnoszeniem tadunkow
nieprowadzonych odpowiednio planuje sie, kontroluje oraz
przeprowadza z zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow.
Jezeli fadunek ma by¢ podnoszony jednoczesnie przez dwie lub
wiecej] maszyn przeznaczonych do podnoszenia tfadunkdéw
nieprowadzonych, okresla sie i stosuje procedury zapewniajgce
koordynacje pracy miedzy operatorami tych maszyn.

W przypadku gdy istnieje mozliwosc¢, ze maszyna przeznaczona do
podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych moze nie utrzymac
tadunku z powodu przerwania lub wstrzymania dostawy energii, dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikbw podejmuje  sie
odpowiednie dziatania majgce na celu unikniecie zwigzanego z tym
ryzyka.

tadunki zawieszone nie mogg by¢ pozostawione bez nadzoru,
chyba Zze dostep do strefy niebezpiecznej jest uniemozliwiony, a
tadunek jest zawieszony i utrzymywany bezpiecznie.

Uzytkowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkdéw
nieprowadzonych na otwartej przestrzeni wstrzymuje sie, jezeli
warunki atmosferyczne pogarszajg sie wtakim stopniu, ze
zagrozone jest bezpieczne uzytkowanie tych maszyn oraz
powstaje zagrozenie dla pracownikbw. W celu unikniecia
zagrozenia dla pracownikobw stosuje sie odpowiednie Srodki
ochronne, zwlaszcza  zabezpieczajgce @ maszyne  przed
przewrdceniem sie.

nalezy zapewni¢ pierwszenstwo stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej nad srodkami ochrony indywidualnej;

sporzgdzenie instrukcji BHP:
— obstugi maszyn,

— obstugi narzedzi i urzadzen,
— stanowiskowych,
— oraz prac wykonywanych na terenie placu budowy,

zapoznanie z nimi pracownikdw i przestrzeganie tresci w nich
zawartych,

23



« wykonywanie wszelkich prac m.in. zgodnie z Ustawg Kodeks
Pracy, Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw BHP (ij. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pdézn. zm.), Rozporzadzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Spot.
Z28.4.2003 r. w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, zm. Dz.U. z 2005
r. Nr 141 poz. 1189), Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze
technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr
249, poz. 1832), Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 28.5.1996 r. w
sprawie profilaktycznych positkdbw i napojéw (Dz.U. Nr 60, poz.
279), Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr
191, poz. 1410), Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z
14.3.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2008 nr 25
poz. 150 z pbézn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn
I innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych
znajdujg sie na placu budowy u kierownika budowy.

Podstawa opracowania

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).
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. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

. ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ
ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30).

.ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30

pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002.191.1596).

.ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia
2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U. 2010.2.6)

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Wierzbicki
upr. nr 171/94

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Marek Zalewski
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