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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJETEGO EKSPERTYZA

Budynek internatu 1 tacznika przeznaczone do nadbudowy i1 zmiany konstrukc;ji
dachu sg czescig budynkow Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego. Internat i
tacznik sg to budynki o konstrukcji murowanej. Posiadajg stropodach kryty
papa. Wysokos¢ budynku internatu ok. 5 m od poziomu terenu, wysokos¢
facznika ok. 3.5 m od poziomu terenu. Budynek internatu jest
dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna podziemna),
budynek Igcznika jest jednokondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna).
Budynki zlokalizowane sg w miejscowosci Gostynin ul. Polna 39, gmina Miasto

Gostynin na dzialce o nr ewid. 4238/4.

1. Opis ogolny:
1.1. Dane ogélne budynku

e konstrukcja budynku tradycyjna,

e technologia wykonania - tradycyjna murowana,

e powierzchnia zabudowy: internat i tacznik: ok. 722,34 m?
e dach stropodach, kryty papa,

e stropy zelbetowe,

1.2. W budynku wystepuja nastepujgce instalacje:
- woda,

- elektryczna: o§wietleniowa, gniazdkowa,

- wentylacyjna- grawitacyjna, mechaniczna,

- zrodio ciepta lokalna kottownia,

- kanalizacji sanitarnej,

- telefoniczna,

internetowa,

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. Lawy fundamentowe
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Fundamenty wykonane jako murowane na podsypce z piasku. Na Scianach nie
stwierdzono rys, zawilgocenia 1 pgknig¢ wskazujacych na nierbwnomierne
osiadanie budynku czy lokalne podmycie fundamentow.

ocena:

Nosnos¢ fundamentéw w zwigzku nadbudowg i zmiang konstrukcji dachu jest
wystarczajagca. Powstate obcigzenia spowodowane nadbudowa 1 zmiang
konstrukcji dachu nie wplyng na pogorszenie nosnosci fundamentow. Nosnos¢
fundamentow jest wystarczajaca dla planowanej inwestycji.

Fundamenty sg wystarczajace.

2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane. Sciana jest z obustronnie otynkowana od
wewnatrz 1 zewnatrz tynk na zaprawie cementowo — wapiennej.

ocena:

Nosnos¢ scian w zwigzku z nadbudowg 1 zmiang konstrukcji dachu jest
wystarczajagca. Powstate obcigzenia spowodowane nadbudowg 1 zmiang
konstrukcji dachu nie wptyna na pogorszenie nosnosci scian.

Nosnos¢ scian jest wystarczajgca dla projektowanej inwestycji stan techniczny
scian dobry.

3. Pokrycie dachu-stropodach.

Budynek internatu 1 tgcznika posiadaja stropodach kryty papa. Rynny i rury
spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Obrdobki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowane;j.

ocena:

Stropodach pod wpltywem czynnikéw atmosferycznych oraz uptywu lat utracit
swoje wilasciwosci 1 jest nieszczelny. Papa wykazuje duze zuzycie naturalne. W
trakcie ogledzin powierzchni dachu stwierdzono liczne uszkodzenia, zatamania,

pekniecia 1 nieszczelnosci papy. Stwierdzono duze zuzycie obrébek
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blacharskich w wyniku korozji chemicznej. W pomieszczeniach budynku
zaobserwowano liczne zacieki i slady po zalewaniu $cian 1 sufitoéw przez wody
opadowe z dachu. Po dokonaniu analizy ustalono, ze istniejacy stropodach
nalezy w catosci rozebra¢ do poziomu stropu 1 wykona¢ nowg konstrukcje
dachu wraz z pokryciem.

Istniejagce obrdobki blacharskie kominow, wywiewek, wentylatorow 1 inne
wykonane sg z blachy ocynkowanej, malowanej farbami olejnymi. W trakcie
ogledzin stwierdzono, ze obrdobki blacharskie sg bardzo mocno skorodowane,
zle przylegaja do powierzchni muru czy komina co powoduje nieszczelnosci,
czesto sg odksztatcone, pogiete. W opierzeniach wystepuja liczne ubytki
obrébek, pozostate obrobki sg poluzowane przez wiatr a ich mocowania sg
skorodowane.

Stwierdzono, ze wszystkie obrobki kwalifikujg si¢ do wymiany w 100%.

Rynny 1 rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej wykazuja bardzo duze
zuzycie naturalne — s3 mocno skorodowane. Rynny miejscowo sg zatamane 1
maja niewlasciwe spadki, pasy nadrynnowe mocno sg skorodowane i wystepuja
w nich nieszczelnosci. Rury spustowe — mocno skorodowane, zatamane w
pionie badz roztaczone, taczenia rur nieszczelne.

Konieczne jest zdemontowanie rynien 1 rur spustowych z uwagi koniecznos¢
wykonania nowego pokrycia i ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci 1
usterki - obluzowania hakow rynnowych 1 rur spustowych, uszkodzenia
mechaniczne rur spustowych 1 rynien, niewtasciwe polaczenie rur spustowych.

4. Nadproza okienne i drzwiowe.

Wszystkie nadproza okienne i drzwiowe wylewane.
ocena:
Nie stwierdzono peknig¢ ani rys.

5. Stolarka okienna.




KMZ tel. 514-182-426

Uslugi Inzynierskie-Projektowe NIP 774-248-48-53
Marek Zalewski REG. 142948298
09-402 Pock ul. Kolegialna 38/17 marek_zalewskil975 @interia.pl

Stolarka okienna typowa plastikowa okna z PCV.
ocena:
Okna zachowane w bardzo dobrym stanie technicznym.

6. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa z pcv.

ocena:

Drzwi zachowane w dobrym stanie technicznym.

7. Strop.

Strop zelbetowy.

ocena:

Nosnos¢ stropu w zwigzku z nadbudowg 1 zmiang konstrukcji dachu jest
wystarczajagca. Powstate obcigzenia spowodowane nadbudowa 1 zmiang
konstrukcji dachu nie wptyng na pogorszenie no$nosci stropu.

Nosnos¢ stropu jest wystarczajaca dla projektowanej inwestycji stan techniczny
scian dobry

8. Kominy

Murowane z cegty petnej biale;.

ocena:

W wyniku ogledzin stwierdzono, ze istniejgce kominy ponad dachem wykazuja
liczne uszkodzenia, miedzy innymi : liczne 1 duze ubytki tynkow, zaprawy w
spoinach, tynki odspojone , mocno spgkane i zwietrzale, rozwarstwione 1
spekane gtowice kominow, czapki kominéw spekane.

Liczne spekania 1 pgknigcia kominéw ponad dachem, niepelne i wykruszone
spoiny — mocno zwietrzata zaprawa spoinach, ubytki cegiet, ceglty miejscowo
zlasowane 1 rozwarstwione.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza si¢ konieczno$¢ rozebrania

istniejgcych komindéw w czesci ponad dachem.
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Zdj. nr 1 budynek internatu od strony zachodnie;j
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Zdj. nr 2 budynek internatu od strony wschodniej 1 budynek tgcznika od strony

potudniowe;.
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Zdj. nr 3 budynek facznika od strony pétnocne;.
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Zdj. nr 4 kominy wentylacyjne i dymowy na budynku internatu.
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Zdj. nr 5 dach na budynku internatu.
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Zdj. nr 6 komin wentylacyjny na budynku f3cznika.
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Zdj. nr 7 obrobki blacharskie na budynku internatu.
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Zdj. nr 8 pokrycie papa budynek internatu.
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Zdj. nr 9 pokrycie papa budynek facznika
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJETEGO EKSPERTYZA

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym (Sciany zewng¢trze, fundamenty, strop)
1 mozna dokona¢ projektowanej nadbudowy i1 zmiany konstrukcji dachu bez
dodatkowych wzmocnien  konstrukcji istniejagcego budynku oraz dziatan
naprawczych. Stan techniczny istniejagcego budynku jest dobry 1 nie stanowi
przeciwwskazania do wykonania projektowanej nadbudowy 1 zmiany
konstrukcji dachu bez uwag do istniejacego stanu technicznego budynku.

Projektowana nadbudowa 1 zmiana konstrukcji dachu nie pogorszy stanu

technicznego istniejgcego budynku internatu 1 fgcznika.
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mgr inz. Zbigniew Wierzbicki
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Opracowat:
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