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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 |ROBOTYPOMIAROWE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw terenie Ikm | |
d.1/0119-03 - |réwninnym , I !
2.475 tkm 2.475
RAZEM 2.475
2kalk. wlasna |Inwentaryzacja powykonawcza km |
d.1 { i
1 km | 1.000
| RAZEM 1.000
| 2 ) ROBOTY ROZBIORKOWE .
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw ggstych - krzaki w pasie drogowym ‘ha ‘
d.2{0108-01 wzdiuz rowéw. 1 |
‘ 1 B ha [ 1.000]
! i | RAZEM 1.000
4iKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 3 cm z wywo- {m2 |
d.2,0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 28-75 pojazdéw na godzing | |
KNR 2-31 ! |
1z.0.2.13. | |
19802-01 : _
‘ 11591.5 im2 | 11531.500
E i | RAZEM 11591.500
5!KNR 4-04 Wywiezienie destrukiu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3 i
d.2/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtose 5 km (dokiadng ‘
11103-05 odlegtodé wywozu okresla Wykonawca na etapie wyceny robot) - wywoz w
| migjsce wskazane przez Inwestora (materiat Inwestora). : .
6840 m? | £540.000
RAZEM 640.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-  [m?2
d.2{0815-06 piaskowsj wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10km (doktadng odleglosé wywo- | :
zu okregla Wykonawca na etapie wyceny robét) - wywoz w migjsce wskazane | |
przez Inwestora (materiat Inwestora). !
752 e m?2 752.000
| | RAZEM 752.000
7/ KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzehni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem i utyli- |m2.
d.2[01 04-01 \zacjg materiatu z rozbiorki na odl. do 10 (dokladng odlegtosé wywozu okresla |
[KNR 2-31  |Wykonawca na etapie wyceny robét) - '
{z.0.2.13. { |
18802-01 ! |
; 140 ‘m? ‘ 40.000
’- . 3 | RAZEM | 40.000
8/KNR AT-03 | Machaniczna rozhiorka kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- |m 1 ;
d.2{0107-01 wozem na odl. do 10 (dokiadng odleglosé wywozu okresla Wykonawcea na eta- i | !
IKNR 2-31 ipie wyceny robdt) - wywodz w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat In- |
[2.0.2.13. \westora). "
18802-01 | : | |
. 1335 im 1 335.000
| | i | RAZEM 335.000
9/KNR 2-31 iRozebranEe obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wy- im |
d.2|0814-02 |wozem na odleglosé do 10km {(dokiadng odleglodé wywozu okresla Wykonaw- | !
z.0.2.13. |ca na stapie wyceny robdt) - wywdz w migjsce wskazane przez Inwestora {ma- | |
19902-01 teriat Inwestora). !
} 1335 im 335.000
| ) | RAZEM 335.000
10]KNR 2-31 Machaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 ¢m wraz z wywe- |m2
d.2/0810-05 \zem i utylizacjg na odlegtoé¢ do 10km (dokiadna odleglost wywozu okredla |
|0810-06 |Wykonawca na etapie wyceny robét).
i 145 m2 45.000
- RAZEM 45.000
11 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wraz Z wywozem m i
d.2:0816-03 i utylizacja na odlegto$é do 10km (doktadng odlegiosc wywozu okresla Wyko-
i2.0.2.13. 'nawca na etapie wyceny robot)
i9902701 }
| 150 m | 50.000
| | ) i RAZEM 50.000
12 KNR 2-31  |Rozebranie przepustdw rurowych - scianki czolowe i fawy betonowe wraz z wy- m3 1 ‘
d.2/0816-04 lwozem i utylizacja na odlegios¢ do 10km (dokiadna odlegtosé wywozu okresla | | |
| '\Wykonawca na etapie wyceny robét) [ { |
8 . m? | 8.000!
| ; | | RAZEM 8.000
13ikaik. wiasna |Przestawienie wiaty przystankowej iszt |
d.2 [ -
| i1 szt | 1.000
‘s ‘: | RAZEM 1.000
3] “ReBENEzEmE. . -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz Razem
14|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w [m3 ‘
d.3|0206-04 igr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegioéc':} |
{0214-04 5km ‘_ |
i 14300 {m3 | 4900.000|
| | | RAZEM | 4900.000
4 ~ |[KRAWEZNIKI | OBRZEZA s -
15/KNR 2-31 Rowhki pod krawezniki i tawy krawgznikowe 0 wymiarach 20x20 cm w gruncie im |
d.4 0401-02 kat.Il-IV ' 1 |
1130 ) m 1130.000
| RAZEM 1130.000
16| KNR 2-31 ¥ awa pod krawegzniki betonowa z oporem m?3 |
d.4/0402-04 - }
| {113070.06 m? i 67.800
! i | RAZEM 67.800
17| KNR 2-31 iKraweinikL betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m |
d.4/0403-01 fwej i
11130 B |m 1130.000
| i | RAZEM 1130.000
18/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskows] m I : |
d.4{04{37-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniowg ' i
§19 : im | £18.000/
- 1 [RAZEM |  619.000}"
5] - EQNWSTR_U_K_QQA_QAW!ERZC&NI_JE__ZQM?ﬂ MIEJSCU WYMIANY PODBUDOWY | POSZERZENIACH
191KNR 2-31 (Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2 }
d.5/0103-04 lnawierzchni w gruncie kat. -V | ; i
| 2475%271.55 m2 | 7872500
? B | RAZEM 7672.500
20 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie machanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na im2 \
d.5/0104-07 jcalej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm ‘L
[2475%2*1.86 m2 | 7672.500
% [RAZEM | 7672.500
21}KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubose warstwy po zageszczeniu 15 cm }mi‘ ‘ 1
d.5]0109-03 |- Migszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 | !
0109-04 | 7
2475*2*1.45 lm2 | 7177.500
; | | | RAZEM 7177.500
22/KNR 2-31 "Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu‘ mz2 | :
d.5|0114-05 |15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/63mm | |
| |2475%2*1.3 mZ | 6435.000] _
| ' ) _ ] | RAZEM | B435.000
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanago - warstwa goma o grubesci po zaggszeze- 'm2 | !
d.5/0114-07 niu 8 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakgji 0/31,5mm |
2475*2"1.3 : : . 'm2 6435.000
: : | RAZEM 6435.000
24/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaliam Im2 ! |
d.5/1004-07 | ; ’
| |2475%271.1 {m? 5445.000] |
1 I | RAZEM |  5445.000
25 KNR 2-31  |Podbudowa z migszanki mineralno-bitumicznej klincawo-zwirowej o lepiszczu m2 |
d.5/0110-01 \asfaltowym AC P - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm | :
{0110-02 ; : ' i
! 124752711 m2 | 5445.000|
| [ RAZEM | 5445.000
26/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod ulozenie geosiatki wzmacniaja- {m2 i
d.5{1004-07 cej | 1
2475*1*2 m2 | 4950.000
| - | RAZEM 4950.000
27 kalk. wiana [Utozenie geosiatki antyspekaniows] z wikékna szklanego na polaczeniu posze-|m?
d.5] \rzenia z instniejacg nawierzchnig szer. 1,0m. |
154755172 'm2 4950.000
- | 3 | RAZEM 4950.000
ZBiKNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaliem pod utoZenie geosiatki wzmacniaja- |m?2
d.5/1004-07 |cej | |
12475172 m2 | 4950.000
| B | | RAZEM 4950.000
291KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- im2 !
d.5/0310-01 {2303 asfaltowa AC W - grubos¢ pc zaggszcez. 5 ¢m
0310-02 i 3
a o |2475%271.05 {m? 5197.500
‘ i * f | RAZEM | 5197.500
— 6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWE _ - N
30|KNR 2-31 Machaniczne czyszczenie nawierzchni drogows] ulepszonej (bitum) m2 ‘
d.5{1004-08 | 1 ‘. ‘;
; 115466 m2 | 15466.000] |
| i . | | RAZEM | 15466.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowsj asfaliem pod ulozenie geosiatki wzmacniaja- fm2 |
d.8!1004-07 cej | {
15466 m2 | 15466. 0001
RAZEM | 15466.000
32 KNR 2-31 Nawiarzchnia z mieszanek minaralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2 |
d.6/0310-01 réwnawcza asfaltowa AC W = grubosé &r. po zagegszcez. 5 cm (minus powierz- |
0310-02 ichnia masy na poszerzeniach z pkt. 25) ) !
15466-(2475%2*1.05) m2 10268. 500=
RAZEM | 10268.500
33/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogows] ulepszone] {bitum) m2 ‘
d.6/1004-08
) 15468 m2 15466.000
- RAZEM 15486.000
34| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowsj asfaltem pod ufozenie geosiatki wzmacniaja- m2
d.6|1004-07 cgj
15466 m2 15466.000
RAZEM 15466.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.6{0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zagegszcz. 4 cm
0310-06 | !
| 115466 m2 15466.000;
} 1 | RAZEM | 15466.000
o ~ |KONSTRUKCJA NAWIERZCI—_LNI_ZATOK AUTOBUSOWYCH o et redrsom b i o e Bl
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 1
d.7{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV " |
3155 m?2 315.500.
RAZEM | 315.500
37|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgeej w korycie lub na m2 i
d.7|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 em |
0104-08 | |
315.5 . m2 315.500]
RAZEM | 315.500
38/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac]i - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2 [ 1
d.7/0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 | |
0108-04
315.5 m2 315.500
RAZEM 315.500
39|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zagegszczeniu 20 cm |m?2
d.7|0108-03 - podbudowa z chudego betonu C10/12 |
0109-04 | i
3155 m2 315.500
| | RAZEM 315.500
40 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukows] betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- [m2
d.7/0511-03 |towo-piaskowej !
i 1315.5 ) A 3m2 i 315.500
\ [RAZEM | 315.500
8 |KONSTRUKCJA NAWIERZHCNI ZATOK POSTOJOWYCH | ZJAZDOW ENDYWIDUALNYCH N
41|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne m2 Ef
d.8/0103-04 Inawierzchni w gruncie kat. 1-IV . ! 1
195+100 émz | 195.000!
- | | RAZEM | 195.000
42 KNR 2-31 !Wykonanie | zaggszczenie ‘mechanicze warstwy odsgczajgcsj w korycie lub na [m2 !
d.8;0104-07 \cate] szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10 cm .
85+100 m2 | 195.000
| ‘ B | RAZEM | 195.000
43 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboéé warstwy po zaggszczeniu 15 em |m2 i
d.8{0109-03 |- Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
{0109-04 | |
i 195+100 m2 195.000!
a f RAZEM 195.000
44/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m?
d.8/0114-07 {niu 15 em - mieszanka niezwigzana G90/3 frakeji 0/31,5mm
0114-08 | | |
§5+100 i [m2 195.000/
e | — - | RAZEM 195.000
45 KNR 2-31 Nawisrzchnie z kostki brukowej betonowsj grubosc 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0511-03 towo-piaskowsj |
195+100 Im2 | 195.000
| RAZEM 195.000
9 - KONSTRUKCJA NAWIERZCHN! 7 7JAZDOW ZBIORCZYCH Z KOST?_(I__B_@}’ONOWEJ L o
48|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m? I
d.8/0103-04 'nawierzchni w gruncie kat. -1V
i 1285 B |m2 285.000|
| ‘ i RAZEM | 285.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
47.KNR 2-31 'Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na m2
d.9i0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm |
| 1285 1m2 285.000
| ‘ | RAZEM 285.000
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm m2
d.9{0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 [
0109-04
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
49/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze-  |[m? |
4.9{0114-07 niu 20 cm - migszanka niezwigzana C80/3 frakcji 0/31,5mm |
0114-08
285 m2 285.000{
o | RAZEM 285.000
50 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ & cm na podsypce cémen- im2
d.9/0511-03 {towo-piaskowe] =
1285 - m2 285.000
| RAZEM 285.000
10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW ZBIORCZYCH Z BETONU ASFALTOWEGO
51/KNR 2-31 Meachaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10[{0103-04 Inawigrzchni w gruncie kat. I-IV |
1895 m2 685.000
| - i RAZEM 695.000
52 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcsj w korycie lub na 1m2
d.10 0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
| 695 m2 | 695.000
w ) B | RAZEM §95.000
53 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm | m2
d.10/0108-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 |
010%-04
635 m?2 695.000
i | RAZEM §95.000
54/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboséci po zageszcze- |m? |
d.10/0114-07 niu 20 cm - mieszanka niezwigzana C80/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
695 m2 855.000
| RAZEM §95.000
55/KNR 2-31 IMechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.10/1004-06 |
695 o m?2 695.000!
1 . RAZEM i 695.000
56/|KNR 2-31 Skropienie nawisrzchni drogowej asfaltemn m?2
d.10{1004-07 :
695 m2 | 695.000
i o rm | RAZEM £95.000
57/KNR 2-31  INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2 |
d.10 0310-01 1zgca asfaltowa AC W - grubos¢ po zagegszcz. 5 ¢cm !
10310-02 : i !
1695 im2 £95.000,
] o | RAZEM | 595.000
58! KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) im2 ;
d.1011004-06 !
635 m? £95.000
RAZEM §95.000
59|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniajg- jm?
d.10|1004-07 cej |
895 m2 695.000,
o 3 RAZEM ! £95.000
60/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.10/0310-05 Iralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
10310-06 { !
1895 m2 £95.000
| ' RAZEM | 595.000
0 | KONSLTBLJK_(}Q,_A_QAV\HERZCH‘JE CHODNIKOW o
81 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |n'|2 7‘
d.11:0103-04 'nawierzchni w gruncie kat. I-IV | i
984 im2 | 984.000
=l o | | RAZEM | 984,000
82 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2 3 1:
d.11 0104-07 calej szerckosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
984 m2 ‘ 534, OOO ]
o ; | RAZEM 984.000
63/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-  |m?2 |
d.11/0114-07 iniu 15 em - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
[0114-08




PRZEDMIAR ROBOT

B

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
[ 1984 m2 984.000
| o RAZEM i 984.000
64|KNR 2-31 INawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pedsypce cemen- mZ !
d.11}{0511-03 ltowo-piaskowe] t
- 1984 im2 984.000.
3 ! | RAZEM 1 984.000
- 12 _|POBOCZA : sy o
B5/KNR 2-31 ‘\flechamczne profnlowame i zaggszczenie pod%c}za pod warstwy konstrukcyjne |m?2 \ '
d.12i10103-04 inawierzchni w gruncie kat. |- 1\ | i
4440 - _m2 4440.000]
RAZEM | 4440.000
66|KNR 2-31 Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warsiwy odsaczajacej w korycie lub na |m? ‘
d.12{0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15¢cm
0104-08
4440 m2 4440.000
RAZEM 4440.000
67 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- m2
d.12|0114-07 niu 20 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakgji 0/31,5mm
0114-08 | i
4440 _im2 | 4440.000
. | | RAZEM 4440.000
13 PRZEPUSTY | ROWY 5w ) - )
68T KNR 2-31 'Przepusty rurowe pod z;azdamu lawa fundamentowa z mizszanki kruszywa 'm3 ; '
d.13/0605-02 {zwiazanego cementermn C1,5/2 gr. 15cm ‘{ 1 [
[(261%0.4)+(159%0.5)+(55"0.6)]"0.15 m3 | 32.535
] ) | | RAZEM 32,535
69{KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $ér. 40 cm Im
d.13)0605-06 i i
1261 m | 261.000
| | | RAZEM 261.000
70/KNR 2-31 'Przepusty rurowe pod zjazdami wraz z odcinkiem kanatu w m. Trebki - rury m }
d.13{0605-07 |PEHD o ér. 50 cm , |
107+52 Im 159.000
RAZEM 159.000
71|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ¢r. 80 cm m
d.13|0805-08
55 : m 55.000
| | ) ) | RAZEM 55.000
72/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 40 cm - typowe } $ciank. |
d.13/0605-03 prefabrykowane skosne | :
158 ) ,Scaank. | 58.000
: i | RAZEM 58.000
73|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod ZjaZGElml - scrank[ nki czolowe dla rur o ér. 50 cm - typowe | $ciank. |
d.13/0605-04 |prefabrykowane skosne ; |
| 6 |Sciank. 6.000
1 ] | | RAZEM ! 6.000
74|KNR 2-31 "Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dia rur o ér. 60 cm - typowe $ciank. [ i
d.13|0605-05 ‘prefabrykowane proste ’ ! !
8 B Sciank. | 8.000
| ) RAZEM 8.000
75{KNNR 4 [Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud, i
d.13,1413-03 |gtebok. do 3m ] 1 |
i1 stud. | 1.000]
1 _ ; | RAZEM | 1.000]
76/kalk. wiasna Ulozenie Scicku skarpowego z elementéw prefabrykowanych na warstwie z be-|m
d.13 tonu C12/15 gr. 15¢cm
{10 m 10.000
i . RAZEM 10.000
77 KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  {m
d.13{1403-06 zgodnie z D.T.
| 4048 [m 4048.000
i RAZEM 4048.000
___j_gf:f L MOCNIENIE SKARP PLYTANMI AZL_I_RO_WYME ______ o .
78/KNR 2-31 odbudowa pod plyty azurows - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - {m2 E
d.14,0109-03 iMieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 5 |
10109-04 | i ' ;
1 1250 m? 250.000} :
) | RAZEM | 250,000
79| KNR 2-01 Umocnienis skarp i dna kanalow plytami azurowymi 40x60cm gr.8cm m2
d.14/0520-01. | ) i
; 1250 i m2 250.000
| ‘ ) | RAZEM 250.000]
15| |REGULACJA| ZABEZPIECZENIE URZADZEN __ o )
80|KNR 2-31 nRegulaqa pionowa studzienek dla kratek scwkowych ulicznych |szt.
d.15]1408-02 |




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
i1 [szt. | 1.000!
| ! o RAZEM | 1.000
81|KNR 2-31 IRegulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt ] i
d.15/1408-05 i 3
| 1 |szt. 1.000;
; | f | RAZEM | 1.000
82 KNR 3-10 Ukladanie rur achronnych dwudzielnych na kablach telefonicznych ér. do 160 |m | !
d.150303-02 D-  mm w wykopie. ANALOGIA |
{04.01.01 . ;
| 36 m_ | 36.000.
: ! i | RAZEM 36.000
18] ~ |OZNAKOWANIE o
83 KNNR & {Pionowe znaki drogowe - zdjscie znakdw lub drogowskazdw !szt. ‘t |
d.16/0702-08 i ‘ :
3 szt | 9.000!
] | RAZEM | 9.000
84 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. |
d.16/0702-01 ;
21 szt. 21.000]
RAZEM [ 21.000
85 KNNR & "Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, nakazu, informacyjne i tabliczki |szt. |
d.16 0702-04 |(wg projektu statej organizacji ruchu) 1‘ i
{ [15+32 szt | 47.000
| s} i | RAZEM 47.000
86/KNNR 8 [Pionowe znaki drogows AKTYWNE - znaki D-6 i B-20 (wg projektu stalgj orga- |szt. |
d.16/0702-04 inizacji ruchu) ;
~ szi. | 8.000
| | | RAZEM | 6.000
87 KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowg - linie segregacyjnei  |m2 1 :
d.16{0705-02 ikrawedziowe malowane mechanicznie ‘
1115*0.24+3923*0.06+4380.12 m?2 315.540)
| | RAZEM | 315.540
88 KNNR & [Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukows - przejscia dia pieszychiinne |m2 |
d.16:0705-07 'symbole malowane recznie : l
|4070.12+20%1.71/15+23.5*0.5%4.0+1570.375+1870.5+7"0.2625 m2 | 70.543
RAZEM 70.543
89: |Ogrodzenia segmentowe U-12b (wg projektu stalg] organizacji ruchu) m
d.16:analiza indy- |
widualna '
1 RAZEM | 90.000




