PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C

Krawez drogi powiatowej

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

Wylot umocni¢ darning (trawa z rolki) na dt. 2m
od $cianki przepustu i wokét niej pow. ~5m2

\9. 4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S B

gr. 7cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC W

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm
gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

gr. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego

szer. zmienna w miejscu przepustu

Wylot umocni¢ darning (trawa z rolki) na dt. 2m
od $cianki przepustu i wokét niej pow. ~5m2

5 T 7

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej Omo\waag

f@«. 15cm - W-wa z kruszywa naturalnego p

gr. ~10cm - Obsypka rury z kruszywa naturalnego 0
Rura PEHD @400mm
f@_.;moa - Lawa z mieszanki zwigzanej cementem Ofm\mbk

PRZEKROJ B-B

Nawierzchnia zjazdu

Wylot umocni¢ darning (trawa z rolki) na dt. 2m

od $cianki przepustu i wokét niej pow. ~5m2

PRZEKROJ C-C
Nawierzchnia zjazdu

P

g

Analogicznie uktadac przepusty pod zjazdami
indywidualnymi oraz zatokami autobusowymi
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Inwestor

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573
Suserz - Jozetkdw - Trebki - granica woj. na
odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m.
Biatka do granicy wojewddztwa.
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1:50 Drogowa
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