Na etapie wykonywania rob6t nalezy wytyczy¢ projektowany uktad
wysoko$ciowy skrzyzowania, sprawdzi¢ poprawnos¢ przyjetych
rzednych w stosunku do projektowanego i istniejgcego

zagospodarowania.

W przypadku widocznych rozbiezno$ci oraz mozliwosci wystapienia
zastoisk wody nalezy wprowadzi¢ korekte wysoko$ciowg
ny uktad odwodnienia (sptywu wad).

zachowujgc 0g6

Jednostka
projektowa

Biuro Projektdw i Inwestycji

BPI tukasz Jozwiak

09-402 Plock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6
tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi nr 1431W od %omm woj. nr 573 Suserz - Jozefkdw
- Trebki - granica woj. na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng
w m. Biatka do granicy wojewddztwa.

Tytut rysunku

UKEAD WYSOKOSCIOWY W REJONIE SKRZYZOWANIA
Z DROGA POWIATOWA W MIEJSCOWOSCI TREBKI

Projektant Podpis
Tomasz Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07
Asystent Podpis
tukasz Jo7wiak
Data Skala Brania Rys. nr
03.2017 1:500 Drogowa m




