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5.1.

CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaboréw Nowy

w m. Rybne 1 Baby Dolne o dlugosci okoto 700m w zakresie wykonania nowej jezdni oraz

poboczy. Zakres projektu obejmuje:

- przebudowa nawierzchni drogi w wyniku ktérego nastapi podwyzszenie parametrow
technicznych 1 eksploatacyjnych istniejgcej drogi bez zmiany granic pasa drogowego,

- wykonanie poboczy.

Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw opiniodawczychw skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- pomiary wlasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rybne dz. nr 48 1 Baby
Dolne dz.nr40/5, gmina Gostynin.

Stan istniejacy

Istniejagca droga przebiega przez tereny rolnicze. W sgsiedztwie pasa drogowego
zlokalizowana jest zabudowa gospodarcza oraz pola uprawne.

Istniejaca droga jest drogg gruntowa przebiega niesymetrycznie wzdtuz pasa drogowego i
posiada szeroko$¢ ~4,0m.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu.

Uklad projektowany

Dane projektowe

- Drogaklasy - Z
- Predkos¢ projektowa — 30km/h



- Jezdnia szerokosci — 4,0m
- Pobocza szerokosci — 0,5m
- Calkowita dlugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi — 700m

5.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma przebiega po stanie istniejgcej nawierzchni. Nalezy jedynie wykonaé
korekty tukéw na skrzyzowaniach oraz wyregulowania krawedzi drogi poprzez
poszerzenie jej do szerokosci 4,00m i zlokalizowanie w granicach pasa drogowego.
Spadki poprzeczne 2% daszkowe. Spadki nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami
normalnymi.

5.3. Profil podluzny

Profil podluzny pozostaje wedlug stanu istniejagcego z uwzglednieniem grubosci
wbudowanych warstw, co spowoduje jego wyniesienie o ~23cm. Istniejgce zjazdy nalezy
dowigza¢ wysokosciowo do nowoprojektowanej nawierzchni drogi.
Po podniesieniu niwelety jezdni zostanie zachowana skrajnia drogi.

6. Projektowane konstrukcje
Z uwagi na warunki Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne przyjeto zalozenie
maksymalnego wykorzystania istniejagcej nawierzchni jezdni jako dolnej warstwy
podbudowy. Projektowana konstrukcja zostanie utozona na nawierzchni istniejace;.
6.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni ulozonej na istniejacej nawierzchni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 4cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm w tym:
- istniejaca jezdnia jako dolna warstwa podbudowy
6.2. Pobocza

- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

7. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni — 2800m*
Pobocza — 700m’



8.

10.

11.

12.

Odwodnienie
W projekcie wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg przydroznych rowéow.

Tereny zielone

Tereny zielone w pasie robot nalezy wykona¢ na uprzednio wyprofilowanym istniejacym
gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz obsianie trawg zagrabienie i
zawalowanie.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z ustawg Prawa Budowlanego ustala si¢ obszar oddzialywania zamierzenia
budowlanego, ktéry obejmuje dzialki wymienione w punkcie 3 Inwestycja nie bedzie
niekorzystnie oddzialywa¢ na s$rodowisko. W poblizu prowadzonych prac brak jest
obszaréw objetych ochrong konserwatora zabytkow oraz uje¢ wody. Inwestycja znajduje
si¢ w poblizu drég publicznych, do ktérych zblizenia i skrzyzowania z nimi zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przy zachowaniu normatywnych
odlegtosci.

Uwagi odnos$nie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wylonionego w drodze przetargu, rodzaj i
wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepuja roboty proste takie jak:

* uporzadkowanie poboczy,

* podbudowy 1 nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

Punkty osnowy geodezyjnej sprawdzi¢ w terenie 1 w razie kolizji przesunac.
Sprzet jaki bedzie uzywany do realizacji przedsiewzigcia to:
* do wykonania warstw bitumicznych
— samochody samowyladowcze,
— rozktadarka betonu asfaltowego,
— walce wibracyjne,
— szczotka mechaniczna,
— skrapiarka do emulsji asfaltowe;j,
* do wykonania warstwy podbudowy oraz poboczy
— samochody samowyladowcze,
— walce wibracyjne.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, Dziatki na
ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.



13.

14.

15.

16.

Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy
Zagrozenia i wplyw na Srodowisko

Inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na S$rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

W nawigzaniu do przepisow z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody inwestycja
nie bedzie oddziatywa¢ na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki
przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszaréw w sgsiedztwie inwestycji.

Urzadzenia obce w pasie drogowym

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robét wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokoSciowej i
lokalizacyjnej. Prace wykonywaé¢ metoda reczna pod nadzorem wlasciciela sieci.
Prace prowadzi¢ w oparciu o szkice tyczenia sporzadzone przez uprawnionego
geodete.

Prace w rejonie istniejacej napowietrznej linii energetyczne prowadzi¢ ze szczegélng
ostroznoscig i zachowaniem przepiséw BHP.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego i na podstawie aktualnych szKkicéw tyczenia otrzymanych od
geodety.

Uwagi koncowe

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie w
oparciu o projekt wykonawczy. W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci przyjetych
rozwigzan w dokumentacji lub kosztorysie nalezy ztozy¢ na etapie procedury przetargowe;j
zapytanie w celu ich wyjasnienia.

- Wykonawca przed rozpocz¢ciem robot budowlanych zobowigzany jest do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania zgodnie z
uzgodnionym projektem.

- Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do ich
wstepnego wytyczenia w calo$ci a nie jakimikolwiek etapami, aby uniknaé
rozbieznosci i réznic wysokosciowych.

- Po wytyczeniu nalezy sprawdzi¢ posadowienie projektowanych elementow w stosunku
do terenu istniejagcego (w szczeglOlnoSci nalezy zwr6ci¢é uwage na polgczenie
projektowanej nawierzchni z drogami dobiegajacymi oraz wysoko$ci projektowanych
nawierzchni w stosunku do posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego). W



przypadku watpliwosci uksztaltowania terenu w w/w rejonie nalezy powiadomic
Inspektora nadzoru 1 Projektanta.

W miejscach istniejacego uzbrojenia wykona¢ odkrywki ktére okresla jego dokladna
lokalizacj¢ sytuacyjng i wysokosciowa w stosunku do rzgdnych projektowanych
nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujacymi normami, ogélnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych
Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy uzyte przy budowie musza posiadaé
wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach przebudowy drogi projekt drogi powiatowej nr 1410W
Solec-Zaborow Nowy w m. Rybne 1 Baby Dolne, gmina Gostynin wystgpuja roboty
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego
,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ si¢ obowiazujagcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu i
przenoszeniu ci¢zarOw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania:
- przebudowa drogi
- wykonanie poboczy

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W zakresie wykonywanych rob6t wystepuja miejscowo sieci wodociggowe oraz gazociag.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- wykopy pod projektowang konstrukcj¢ drogi

- wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy nawierzchni z uzyciem sprzetu
ciezkiego i wibracyjnego,



- roboty prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetycznej

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejagcymi drogami, na ktérych odbywa si¢ ruch
pojazdow.

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy uzyciu sprzetu
cigzkiego 1 wibracyjnego takiego jak rozktadarki, walce.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstgpnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych.

. Wskazanie §rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystgpowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg bialo- czerwona na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznosci
od warunkow lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomi¢ swojego przelozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie,
potwierdzone w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej i
ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rgkawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegélnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim
nadzorem kierownika robét,

- urzadzenia 1 maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej obstugi,
umieszczone w odlegltosci nie wigkszej niz 4 m,



- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbidr
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze budowy
lub u kierownika roboét, ktérego pracownicy uzytkuja ten sprzet.

Opracowat
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