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.... ...........NUMER ZLECENIA:
0 8 164 32

mgr inż arch M.Józefiak

MGR INŻ Danuta Taracińska - Józefiak

WERSJA RYSUNKU
DATA OPRACOWANIA

UWAGI:

DYREKTOR BIURA:

STADIUM:

SKALA: 1:100

OBIEKT: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL
TEL. 063 246 78 00                                    FAX 063 246 76 01
UL. WRZOSOWA 14                62-571 ŻYCHLIN    K/KONINA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

LOKALIZACJA :

GENERALNY PROJEKTANT:

Etap 1
Przekroje Przekrój przez windę 2

E.2.2

Projekt budowlany

INWESTOR:  Powiat Gostyninski
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych z funkcji opiekuńczo - wychowawczej na funkcję
opiekuńczo - medyczną
Etap 1 Dobudowa windy

09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 1A
dzialka nr.3244/1,3244/2,3244/3, 3244/4,obręb Gostynin

mgr inż arch M.Józefiak

mgr inż arch M.Józefiak

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:
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część dachu do przebudowy
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część okapu do rozbiórki

termoizolacja ze styropianu do rozbiórki

waesrwy istniejące posadzki Plytki gress 0,7 cm
Warstwa wyrównawcza 2-3 cm
Warstwa nośna B-100  10 cm
Folia budowlana PCV
Styropian  10 cm
Folia budowlana PCV
B-100 10 cm
Piasek zagęszczony do spodu ław
fundamentowych

Plytki gress 0,7 cm
Warstwa wyrównawcza 2-3 cm

Warstwa nośna B-100  5 cm
Folia budowlana PCV

Styropian  5 cm
Strop monolityczny 15 cm

Tynk c-w 1,5 cm

Blacha faldowa w kolorze czerwonym
Plyta osb

Konstrukcja - pzrebudowa na podstawie
istniejącej w konsultacji z zespolem

projektowym
Ocieplenie z wełny mineralnej min 20 cm

Lx

Lx

Lx

Lx

Papa modyfikowana wierzchniego
krycia termozgrzewana
Styropapa + izokliny
Styropian spadkowy
Folia paroizolacyjna
Strop gestożebrowy 24 cm
Tynk c-w 1,5 cm
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